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BLOCO GAMA - PAVIMENTO TÉRREO

621,59m² (art. 18 do Decreto 63.911/19)

621 PESSOAS (item 5.3 da IT-11/2019)

CENTRAL DE ALARME + BATERIAS

EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 5.5 DA IT-19/19

HÁ PAINEL REPETIDOR NA PORTARIA PRINCIPAL

COM VIGILÂNCIA HUMANA 24 HORAS.

Equipamentos à prova de Tempo

H-23H-24

SALA DO GERADOR

ÁREA: 23,30m²
ÓLEO DIESEL

TANQUE COM CAPACIDADE PARA 250 LITROS

COM DIQUE DE CONTENÇÃO DE 500 LITROS.

600lm

SALA DO TRAFO

ÁREA: 30,97m²

SALA OPERACIONAL

ÁREA: 17,67m²

JARDIM

SALA OPERACIONAL

MANUTENÇÃO

ÁREA: 25,09m²

SALA OPERACIONAL

ÁREA: 16,74m²

SALA OPERACIONAL

ÁREA TOTAL:

21,41m²

DEPÓSITO DA MANUTENÇÃO

ÁREA: 306,72m²

REFEITÓRIO DOS TERCEIRIZADOS

ÁREA: 43,72m²

DESPENSA DO RESTAURANTE

UNIVERSITÁRIO

ÁREA: 62,36m²

ESCRITÓRIO

ÁREA: 6,00m²

RECEPÇÃO DE GENEROS

ÁREA: 13,41m²

VEGETAIS & FRUTAS

ÁREA: 10,40m²

CONGELADOS 18ºC

ÁREA: 5,76m²

CARNES

ÁREA: 9,04m²

LIMPEZA

ÁREA: 5,77m²

ANTE-CÂMARA

ÁREA: 4,99m²

PORTA DE

ENROLAR

ESCANA NE

&

HALL

ÁREA: 18,24m²
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1,18m

600lm

600lm

TRRF 120 mim (em todos os lados)

MEMORIAL DE CÁLCULO DO BLOCO AUTÔNOMO

LEGENDA:

Fundamento Legal: Itens 5.4 ao 5.6 da IT-04/2019

LÚMENS (lm):

ÁREA DE ABRANGÊNCIA

APROXIMADA:

5W/600lm

10W/1200lm

20W/2200lm

150m²
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450m²
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BLOCO GAMA - PRIMEIRO PAVIMENTO

911,13m² (art. 18 do Decreto 63.911/19)

911 PESSOAS (item 5.3 da IT-11/2019)

SUBSTITUI O PROJETO 209529/3548708/2014

OU 1 (UM) EXTINTOR CLASSE K

EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 5.2.7 DA IT-38/19, RECOMENDA-SE

A  PREVISÃO  DE  01  (UM)  EXTINTOR  CLASSE  K  NAS COZINHAS

PROFISSIONAIS QUE UTILIZEM ÓLEO OU GORDURAS.

H-22

MURETA DE VIDRO - 1,10m

REFEITÓRIO - 372 LUGARES

ÁREA: 551,15m²

PROJEÇÃO DA MARQUISE PROJEÇÃO DA MARQUISE

COZINHA PROFISSIONAL

ÁREA TOTAL:

146,20m²

ABRIGO DE

RESÍDUOS

ÁREA: 10,17m²

HIGIENIZAÇÃO DE LOUÇAS

ÁREA: 28,05m²

SALA DA

NUTRICIONISTA

ÁRA DE

SERVIÇO

ÁREA: 11,93m²

SAÍDA DO

LIXO

ÁREA: 10,84m²

ESTOQUE

NÃO PERECÍVEIS

ÁREA: 14,95m²

ÁREA

ADM.

ÁREA: 19,62m²

HALL SOB A MARQUISE

ÁREA: 46,90m²

HALL SOB A MARQUISE

ÁREA: 35,11m²

CORREDOR

ÁREA: 15,07m²

1200lm

2200lm

600lm
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HALL

ÁREA: 13,31m²

ESCANA NE

&

HALL

ÁREA: 7,83m²

1,18m

DIMENSIONAMENTO DAS PORTAS

PRIMEIRO PAVIMENTO

911 pessoas

911 pessoas = (

911

100

) = 10UP

10 x 0,55 = 5,50m

TEMOS 3 PORTAS CUJA SOMA SÃO DE 5,70m, PORTANTO, O

DIMENSIONAMENTO ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM A IT-11/2019.
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DESENHO: ESCALA:

DESCRIÇÃO:

02/09/2020

Universidade Federal do ABC

DATA:

A0

PROPRIETÁRIO:

RESPONSÁVEL TÉCNICO: CREA/CAU

DISCIPLINA

ENDEREÇO:

EDIFÍCIO:

FOLHA:

Campus São Bernardo do Campo

SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS

OCUPAÇÃO PRINCIPAL (F-8)

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO (SPCI)

1:150

G

15/25

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC - UFABC

ENG. GUSTAVO CAETANO 5064044558

BOM

ALAMEDA DA UNIVERSIDADE, S/Nº - BAIRRO ANCHIETA - SÃO BERNARDO-SP

CB

LEGENDA PADRÃO BOMBEIRO

Conforme Instrução Técnica 4/19 do Decreto Estadual 63.911/19

QUANTITATIVO

ELEMENTOS DO SPCI

BLOCO AUTÔNOMO
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PLANTA DE SITUAÇÃO DO BLOCO GAMA

SEM ESCALA

QUADRA 2

QUADRA 1

BLOCO TAU

GÁS

BLOCO OMEGA
BLOCO DELTA

BLOCO ZETA

HERBÁRIO

GERADOR

GERADOR

GERADOR

GÁS

BIOTÉRIO

CABINE PRIMÁRIA

BLOCO ALFA

BLOCO BETA

BLOCO GAMA

RESÍDUOS

GÁS
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HANGAR

WIKILAB CASA DE VEGETAÇÃO

BARRILETE

DO

HIDRANTE

H-21

TERRENO DA UFABC

ÁREA VERDE, SEM CONSTRUÇÃO

TERRENO DA UFABC

ÁREA VERDE, SEM CONSTRUÇÃO

TERRENO DA UFABC

ÁREA VERDE, SEM CONSTRUÇÃO

TERRENO DA UFABC

ÁREA VERDE, SEM CONSTRUÇÃO

TERRENO DA UFABC

ÁREA VERDE, SEM CONSTRUÇÃO
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NOTA (IT-25 & NR-20)
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Segundo a IT-25/2019 do CBESP: 2.2.2.1.1 Os tanques devem ser adequados, de aço ou  Os tanques devem ser adequados, de aço ou Os tanques devem ser adequados, de aço ou  tanques devem ser adequados, de aço ou tanques devem ser adequados, de aço ou  devem ser adequados, de aço ou devem ser adequados, de aço ou  ser adequados, de aço ou ser adequados, de aço ou  adequados, de aço ou adequados, de aço ou  de aço ou de aço ou  aço ou aço ou  ou ou outros materiais não combustíveis (...). Neste contexto, também tece o  Anexo III da NR-20: 2.1 A instalação do tanque no interior do edifício deve ser  A instalação do tanque no interior do edifício deve ser A instalação do tanque no interior do edifício deve ser  instalação do tanque no interior do edifício deve ser instalação do tanque no interior do edifício deve ser  do tanque no interior do edifício deve ser do tanque no interior do edifício deve ser  tanque no interior do edifício deve ser tanque no interior do edifício deve ser  no interior do edifício deve ser no interior do edifício deve ser  interior do edifício deve ser interior do edifício deve ser  do edifício deve ser do edifício deve ser  edifício deve ser edifício deve ser  deve ser deve ser  ser ser precedida de Projeto e de Análise Preliminar de  de Projeto e de Análise Preliminar de de Projeto e de Análise Preliminar de  Projeto e de Análise Preliminar de Projeto e de Análise Preliminar de  e de Análise Preliminar de e de Análise Preliminar de  de Análise Preliminar de de Análise Preliminar de  Análise Preliminar de Análise Preliminar de  Preliminar de Preliminar de  de de Perigos/Riscos (APP/APR), ambos elaborados por  (APP/APR), ambos elaborados por (APP/APR), ambos elaborados por  ambos elaborados por ambos elaborados por  elaborados por elaborados por  por por profissional habilitado, contemplando os aspectos de  habilitado, contemplando os aspectos de habilitado, contemplando os aspectos de  contemplando os aspectos de contemplando os aspectos de  os aspectos de os aspectos de  aspectos de aspectos de  de de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas Normas  saúde e meio ambiente previstos nas Normas saúde e meio ambiente previstos nas Normas  e meio ambiente previstos nas Normas e meio ambiente previstos nas Normas  meio ambiente previstos nas Normas meio ambiente previstos nas Normas  ambiente previstos nas Normas ambiente previstos nas Normas  previstos nas Normas previstos nas Normas  nas Normas nas Normas  Normas Normas Regulamentadoras, normas técnicas nacionais e, na  normas técnicas nacionais e, na normas técnicas nacionais e, na  técnicas nacionais e, na técnicas nacionais e, na  nacionais e, na nacionais e, na  e, na e, na  na na ausência ou omissão destas, nas normas internacionais,  ou omissão destas, nas normas internacionais, ou omissão destas, nas normas internacionais,  omissão destas, nas normas internacionais, omissão destas, nas normas internacionais,  destas, nas normas internacionais, destas, nas normas internacionais,  nas normas internacionais, nas normas internacionais,  normas internacionais, normas internacionais,  internacionais, internacionais, bem como nas demais regulamentações pertinentes, e deve  como nas demais regulamentações pertinentes, e deve como nas demais regulamentações pertinentes, e deve  nas demais regulamentações pertinentes, e deve nas demais regulamentações pertinentes, e deve  demais regulamentações pertinentes, e deve demais regulamentações pertinentes, e deve  regulamentações pertinentes, e deve regulamentações pertinentes, e deve  pertinentes, e deve pertinentes, e deve  e deve e deve  deve deve obedecer aos seguintes critérios: (...) f) os tanques devem ser metálicos;os tanques devem ser metálicos;
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MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA (IT-18 & NBR 10898)

AutoCAD SHX Text
Em consonância com o item 9.5 da NBR 10898 (Sistema de iluminação de emergência), deve-se: 9.5.1 Os equipamentos portáteis devem ser mantidos em condições de funcionamento, sem marcas de oxidação nos contatos e nas chaves liga/desliga, e em local de fácil acesso por pessoas  oxidação nos contatos e nas chaves liga/desliga, e em local de fácil acesso por pessoas oxidação nos contatos e nas chaves liga/desliga, e em local de fácil acesso por pessoas  nos contatos e nas chaves liga/desliga, e em local de fácil acesso por pessoas nos contatos e nas chaves liga/desliga, e em local de fácil acesso por pessoas  contatos e nas chaves liga/desliga, e em local de fácil acesso por pessoas contatos e nas chaves liga/desliga, e em local de fácil acesso por pessoas  e nas chaves liga/desliga, e em local de fácil acesso por pessoas e nas chaves liga/desliga, e em local de fácil acesso por pessoas  nas chaves liga/desliga, e em local de fácil acesso por pessoas nas chaves liga/desliga, e em local de fácil acesso por pessoas  chaves liga/desliga, e em local de fácil acesso por pessoas chaves liga/desliga, e em local de fácil acesso por pessoas  liga/desliga, e em local de fácil acesso por pessoas liga/desliga, e em local de fácil acesso por pessoas  e em local de fácil acesso por pessoas e em local de fácil acesso por pessoas  em local de fácil acesso por pessoas em local de fácil acesso por pessoas  local de fácil acesso por pessoas local de fácil acesso por pessoas  de fácil acesso por pessoas de fácil acesso por pessoas  fácil acesso por pessoas fácil acesso por pessoas  acesso por pessoas acesso por pessoas  por pessoas por pessoas  pessoas pessoas encarregadas de usá-los. 9.5.2 As verificações e manutenções necessárias periódicas a cada mês devem ser realizadas pelo  As verificações e manutenções necessárias periódicas a cada mês devem ser realizadas pelo As verificações e manutenções necessárias periódicas a cada mês devem ser realizadas pelo  verificações e manutenções necessárias periódicas a cada mês devem ser realizadas pelo verificações e manutenções necessárias periódicas a cada mês devem ser realizadas pelo  e manutenções necessárias periódicas a cada mês devem ser realizadas pelo e manutenções necessárias periódicas a cada mês devem ser realizadas pelo  manutenções necessárias periódicas a cada mês devem ser realizadas pelo manutenções necessárias periódicas a cada mês devem ser realizadas pelo  necessárias periódicas a cada mês devem ser realizadas pelo necessárias periódicas a cada mês devem ser realizadas pelo  periódicas a cada mês devem ser realizadas pelo periódicas a cada mês devem ser realizadas pelo  a cada mês devem ser realizadas pelo a cada mês devem ser realizadas pelo  cada mês devem ser realizadas pelo cada mês devem ser realizadas pelo  mês devem ser realizadas pelo mês devem ser realizadas pelo  devem ser realizadas pelo devem ser realizadas pelo  ser realizadas pelo ser realizadas pelo  realizadas pelo realizadas pelo  pelo pelo usuário da unidade autônoma ou responsável legal pela edificação nas áreas comuns,  da unidade autônoma ou responsável legal pela edificação nas áreas comuns, da unidade autônoma ou responsável legal pela edificação nas áreas comuns,  unidade autônoma ou responsável legal pela edificação nas áreas comuns, unidade autônoma ou responsável legal pela edificação nas áreas comuns,  autônoma ou responsável legal pela edificação nas áreas comuns, autônoma ou responsável legal pela edificação nas áreas comuns,  ou responsável legal pela edificação nas áreas comuns, ou responsável legal pela edificação nas áreas comuns,  responsável legal pela edificação nas áreas comuns, responsável legal pela edificação nas áreas comuns,  legal pela edificação nas áreas comuns, legal pela edificação nas áreas comuns,  pela edificação nas áreas comuns, pela edificação nas áreas comuns,  edificação nas áreas comuns, edificação nas áreas comuns,  nas áreas comuns, nas áreas comuns,  áreas comuns, áreas comuns,  comuns, comuns, mensalmente (PORTANTO, INSPEÇÕES PERIÓDICAS DE 30 EM 30 DIAS, NO MÁXIMO). 9.5.3 Deve ser prevista uma reserva de componentes de vida limitada, sobressalentes, como  Deve ser prevista uma reserva de componentes de vida limitada, sobressalentes, como Deve ser prevista uma reserva de componentes de vida limitada, sobressalentes, como  ser prevista uma reserva de componentes de vida limitada, sobressalentes, como ser prevista uma reserva de componentes de vida limitada, sobressalentes, como  prevista uma reserva de componentes de vida limitada, sobressalentes, como prevista uma reserva de componentes de vida limitada, sobressalentes, como  uma reserva de componentes de vida limitada, sobressalentes, como uma reserva de componentes de vida limitada, sobressalentes, como  reserva de componentes de vida limitada, sobressalentes, como reserva de componentes de vida limitada, sobressalentes, como  de componentes de vida limitada, sobressalentes, como de componentes de vida limitada, sobressalentes, como  componentes de vida limitada, sobressalentes, como componentes de vida limitada, sobressalentes, como  de vida limitada, sobressalentes, como de vida limitada, sobressalentes, como  vida limitada, sobressalentes, como vida limitada, sobressalentes, como  limitada, sobressalentes, como limitada, sobressalentes, como  sobressalentes, como sobressalentes, como  como como lâmpadas, fusíveis, etc., em quantidade igual a 10 % do número de peças, de cada modelo  fusíveis, etc., em quantidade igual a 10 % do número de peças, de cada modelo fusíveis, etc., em quantidade igual a 10 % do número de peças, de cada modelo  etc., em quantidade igual a 10 % do número de peças, de cada modelo etc., em quantidade igual a 10 % do número de peças, de cada modelo  em quantidade igual a 10 % do número de peças, de cada modelo em quantidade igual a 10 % do número de peças, de cada modelo  quantidade igual a 10 % do número de peças, de cada modelo quantidade igual a 10 % do número de peças, de cada modelo  igual a 10 % do número de peças, de cada modelo igual a 10 % do número de peças, de cada modelo  a 10 % do número de peças, de cada modelo a 10 % do número de peças, de cada modelo  10 % do número de peças, de cada modelo 10 % do número de peças, de cada modelo  % do número de peças, de cada modelo % do número de peças, de cada modelo  do número de peças, de cada modelo do número de peças, de cada modelo  número de peças, de cada modelo número de peças, de cada modelo  de peças, de cada modelo de peças, de cada modelo  peças, de cada modelo peças, de cada modelo  de cada modelo de cada modelo  cada modelo cada modelo  modelo modelo utilizado, com um mínimo de duas unidades por modelo.
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MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA (IT-18 & NBR 10898)
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Em consonância com o item 9.4 da NBR 10898 (Sistema de iluminação de emergência), deve-se: 9.4.1 Controle quinzenal Acionar e verificar o correto funcionamento do motogerador com a alimentação das luminárias em todos os  e verificar o correto funcionamento do motogerador com a alimentação das luminárias em todos os e verificar o correto funcionamento do motogerador com a alimentação das luminárias em todos os  verificar o correto funcionamento do motogerador com a alimentação das luminárias em todos os verificar o correto funcionamento do motogerador com a alimentação das luminárias em todos os  o correto funcionamento do motogerador com a alimentação das luminárias em todos os o correto funcionamento do motogerador com a alimentação das luminárias em todos os  correto funcionamento do motogerador com a alimentação das luminárias em todos os correto funcionamento do motogerador com a alimentação das luminárias em todos os  funcionamento do motogerador com a alimentação das luminárias em todos os funcionamento do motogerador com a alimentação das luminárias em todos os  do motogerador com a alimentação das luminárias em todos os do motogerador com a alimentação das luminárias em todos os  motogerador com a alimentação das luminárias em todos os motogerador com a alimentação das luminárias em todos os  com a alimentação das luminárias em todos os com a alimentação das luminárias em todos os  a alimentação das luminárias em todos os a alimentação das luminárias em todos os  alimentação das luminárias em todos os alimentação das luminárias em todos os  das luminárias em todos os das luminárias em todos os  luminárias em todos os luminárias em todos os  em todos os em todos os  todos os todos os  os os ramais do sistema. Inspeção visual do nível de combustível e nível de óleo lubrificante do cárter e eventuais perdas de óleos ou  visual do nível de combustível e nível de óleo lubrificante do cárter e eventuais perdas de óleos ou visual do nível de combustível e nível de óleo lubrificante do cárter e eventuais perdas de óleos ou  do nível de combustível e nível de óleo lubrificante do cárter e eventuais perdas de óleos ou do nível de combustível e nível de óleo lubrificante do cárter e eventuais perdas de óleos ou  nível de combustível e nível de óleo lubrificante do cárter e eventuais perdas de óleos ou nível de combustível e nível de óleo lubrificante do cárter e eventuais perdas de óleos ou  de combustível e nível de óleo lubrificante do cárter e eventuais perdas de óleos ou de combustível e nível de óleo lubrificante do cárter e eventuais perdas de óleos ou  combustível e nível de óleo lubrificante do cárter e eventuais perdas de óleos ou combustível e nível de óleo lubrificante do cárter e eventuais perdas de óleos ou  e nível de óleo lubrificante do cárter e eventuais perdas de óleos ou e nível de óleo lubrificante do cárter e eventuais perdas de óleos ou  nível de óleo lubrificante do cárter e eventuais perdas de óleos ou nível de óleo lubrificante do cárter e eventuais perdas de óleos ou  de óleo lubrificante do cárter e eventuais perdas de óleos ou de óleo lubrificante do cárter e eventuais perdas de óleos ou  óleo lubrificante do cárter e eventuais perdas de óleos ou óleo lubrificante do cárter e eventuais perdas de óleos ou  lubrificante do cárter e eventuais perdas de óleos ou lubrificante do cárter e eventuais perdas de óleos ou  do cárter e eventuais perdas de óleos ou do cárter e eventuais perdas de óleos ou  cárter e eventuais perdas de óleos ou cárter e eventuais perdas de óleos ou  e eventuais perdas de óleos ou e eventuais perdas de óleos ou  eventuais perdas de óleos ou eventuais perdas de óleos ou  perdas de óleos ou perdas de óleos ou  de óleos ou de óleos ou  óleos ou óleos ou  ou ou combustível embaixo do motor. 9.4.2 Controle semestral Ligar o motogerador do sistema pelo menos por 1 h, a plena carga, com todas as lâmpadas acessas, avaliando  o motogerador do sistema pelo menos por 1 h, a plena carga, com todas as lâmpadas acessas, avaliando o motogerador do sistema pelo menos por 1 h, a plena carga, com todas as lâmpadas acessas, avaliando  motogerador do sistema pelo menos por 1 h, a plena carga, com todas as lâmpadas acessas, avaliando motogerador do sistema pelo menos por 1 h, a plena carga, com todas as lâmpadas acessas, avaliando  do sistema pelo menos por 1 h, a plena carga, com todas as lâmpadas acessas, avaliando do sistema pelo menos por 1 h, a plena carga, com todas as lâmpadas acessas, avaliando  sistema pelo menos por 1 h, a plena carga, com todas as lâmpadas acessas, avaliando sistema pelo menos por 1 h, a plena carga, com todas as lâmpadas acessas, avaliando  pelo menos por 1 h, a plena carga, com todas as lâmpadas acessas, avaliando pelo menos por 1 h, a plena carga, com todas as lâmpadas acessas, avaliando  menos por 1 h, a plena carga, com todas as lâmpadas acessas, avaliando menos por 1 h, a plena carga, com todas as lâmpadas acessas, avaliando  por 1 h, a plena carga, com todas as lâmpadas acessas, avaliando por 1 h, a plena carga, com todas as lâmpadas acessas, avaliando  1 h, a plena carga, com todas as lâmpadas acessas, avaliando 1 h, a plena carga, com todas as lâmpadas acessas, avaliando  h, a plena carga, com todas as lâmpadas acessas, avaliando h, a plena carga, com todas as lâmpadas acessas, avaliando  a plena carga, com todas as lâmpadas acessas, avaliando a plena carga, com todas as lâmpadas acessas, avaliando  plena carga, com todas as lâmpadas acessas, avaliando plena carga, com todas as lâmpadas acessas, avaliando  carga, com todas as lâmpadas acessas, avaliando carga, com todas as lâmpadas acessas, avaliando  com todas as lâmpadas acessas, avaliando com todas as lâmpadas acessas, avaliando  todas as lâmpadas acessas, avaliando todas as lâmpadas acessas, avaliando  as lâmpadas acessas, avaliando as lâmpadas acessas, avaliando  lâmpadas acessas, avaliando lâmpadas acessas, avaliando  acessas, avaliando acessas, avaliando  avaliando avaliando os seguintes pontos: sistema de lubrificação com pressão adequada; perda no sistema de alimentação (combustível/ar) e escapamento; regulador de voltagem atuando com tolerância adequada da voltagem entre baixa e alta rotações do  de voltagem atuando com tolerância adequada da voltagem entre baixa e alta rotações do de voltagem atuando com tolerância adequada da voltagem entre baixa e alta rotações do  voltagem atuando com tolerância adequada da voltagem entre baixa e alta rotações do voltagem atuando com tolerância adequada da voltagem entre baixa e alta rotações do  atuando com tolerância adequada da voltagem entre baixa e alta rotações do atuando com tolerância adequada da voltagem entre baixa e alta rotações do  com tolerância adequada da voltagem entre baixa e alta rotações do com tolerância adequada da voltagem entre baixa e alta rotações do  tolerância adequada da voltagem entre baixa e alta rotações do tolerância adequada da voltagem entre baixa e alta rotações do  adequada da voltagem entre baixa e alta rotações do adequada da voltagem entre baixa e alta rotações do  da voltagem entre baixa e alta rotações do da voltagem entre baixa e alta rotações do  voltagem entre baixa e alta rotações do voltagem entre baixa e alta rotações do  entre baixa e alta rotações do entre baixa e alta rotações do  baixa e alta rotações do baixa e alta rotações do  e alta rotações do e alta rotações do  alta rotações do alta rotações do  rotações do rotações do  do do gerador; sistema de resfriamento mantendo a temperatura constante; sistema de comutação elétrica funcionando e desgastes dos contatos de comutação sem falhas; gerador sem pó nas bobinas e na comutação ou indicação de aquecimento pontual; controle de supervisão da velocidade do motor e do gerador com o campo devidamente energizado; drenagem da água acumulada nos tanques de armazenamento de combustível; verificar a bacia de contenção abaixo do motor e se necessário efetuar drenagem e limpeza das pedras; verificar vibrações produzidas pelo motor e evitar o escapamento de gases dentro da edificação,  vibrações produzidas pelo motor e evitar o escapamento de gases dentro da edificação, vibrações produzidas pelo motor e evitar o escapamento de gases dentro da edificação,  produzidas pelo motor e evitar o escapamento de gases dentro da edificação, produzidas pelo motor e evitar o escapamento de gases dentro da edificação,  pelo motor e evitar o escapamento de gases dentro da edificação, pelo motor e evitar o escapamento de gases dentro da edificação,  motor e evitar o escapamento de gases dentro da edificação, motor e evitar o escapamento de gases dentro da edificação,  e evitar o escapamento de gases dentro da edificação, e evitar o escapamento de gases dentro da edificação,  evitar o escapamento de gases dentro da edificação, evitar o escapamento de gases dentro da edificação,  o escapamento de gases dentro da edificação, o escapamento de gases dentro da edificação,  escapamento de gases dentro da edificação, escapamento de gases dentro da edificação,  de gases dentro da edificação, de gases dentro da edificação,  gases dentro da edificação, gases dentro da edificação,  dentro da edificação, dentro da edificação,  da edificação, da edificação,  edificação, edificação, coletando-os por dutos adequados para fora da edificação.
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Segundo a IT-38/2019 do CBESP: Esta cozinha profissional possui equipamentos de cocção  cozinha profissional possui equipamentos de cocção cozinha profissional possui equipamentos de cocção  profissional possui equipamentos de cocção profissional possui equipamentos de cocção  possui equipamentos de cocção possui equipamentos de cocção  equipamentos de cocção equipamentos de cocção  de cocção de cocção  cocção cocção que são classificados como: I) moderados; e II) severos. Os requisitos básicos de segurança contra incêndio do  requisitos básicos de segurança contra incêndio do requisitos básicos de segurança contra incêndio do  básicos de segurança contra incêndio do básicos de segurança contra incêndio do  de segurança contra incêndio do de segurança contra incêndio do  segurança contra incêndio do segurança contra incêndio do  contra incêndio do contra incêndio do  incêndio do incêndio do  do do sistema de exaustão, desta cozinha, serão: a) dutos em aço carbono com espessura mínima de 1,37 dutos em aço carbono com espessura mínima de 1,37  em aço carbono com espessura mínima de 1,37 em aço carbono com espessura mínima de 1,37  aço carbono com espessura mínima de 1,37 aço carbono com espessura mínima de 1,37  carbono com espessura mínima de 1,37 carbono com espessura mínima de 1,37  com espessura mínima de 1,37 com espessura mínima de 1,37  espessura mínima de 1,37 espessura mínima de 1,37  mínima de 1,37 mínima de 1,37  de 1,37 de 1,37  1,37 1,37 mm ou aço inoxidável com 1,09 mm, soldados ou  ou aço inoxidável com 1,09 mm, soldados ou ou aço inoxidável com 1,09 mm, soldados ou  aço inoxidável com 1,09 mm, soldados ou aço inoxidável com 1,09 mm, soldados ou  inoxidável com 1,09 mm, soldados ou inoxidável com 1,09 mm, soldados ou  com 1,09 mm, soldados ou com 1,09 mm, soldados ou  1,09 mm, soldados ou 1,09 mm, soldados ou  mm, soldados ou mm, soldados ou  soldados ou soldados ou  ou ou flangeados, conforme especificado na NBR 14518; b) captores com filtros, conforme especificado na NBR captores com filtros, conforme especificado na NBR  com filtros, conforme especificado na NBR com filtros, conforme especificado na NBR  filtros, conforme especificado na NBR filtros, conforme especificado na NBR  conforme especificado na NBR conforme especificado na NBR  especificado na NBR especificado na NBR  na NBR na NBR  NBR NBR 14518; c) selagem das travessias dos dutos; selagem das travessias dos dutos; d) damper corta-fogo instalado entre a coifa e o duto damper corta-fogo instalado entre a coifa e o duto  corta-fogo instalado entre a coifa e o duto corta-fogo instalado entre a coifa e o duto  instalado entre a coifa e o duto instalado entre a coifa e o duto  entre a coifa e o duto entre a coifa e o duto  a coifa e o duto a coifa e o duto  coifa e o duto coifa e o duto  e o duto e o duto  o duto o duto  duto duto de exaustão. Neste contexto, com base na NBR 14518: 11.5.5.21 A selagem da travessia do duto na parede ou  A selagem da travessia do duto na parede ou A selagem da travessia do duto na parede ou  selagem da travessia do duto na parede ou selagem da travessia do duto na parede ou  da travessia do duto na parede ou da travessia do duto na parede ou  travessia do duto na parede ou travessia do duto na parede ou  do duto na parede ou do duto na parede ou  duto na parede ou duto na parede ou  na parede ou na parede ou  parede ou parede ou  ou ou laje, bem como o revestimento de isolamento térmico no  bem como o revestimento de isolamento térmico no bem como o revestimento de isolamento térmico no  como o revestimento de isolamento térmico no como o revestimento de isolamento térmico no  o revestimento de isolamento térmico no o revestimento de isolamento térmico no  revestimento de isolamento térmico no revestimento de isolamento térmico no  de isolamento térmico no de isolamento térmico no  isolamento térmico no isolamento térmico no  térmico no térmico no  no no duto, deve atender às seguintes especifcações: a) construção menor que quatro pavimentos, classe de construção menor que quatro pavimentos, classe de  menor que quatro pavimentos, classe de menor que quatro pavimentos, classe de  que quatro pavimentos, classe de que quatro pavimentos, classe de  quatro pavimentos, classe de quatro pavimentos, classe de  pavimentos, classe de pavimentos, classe de  classe de classe de  de de resistência ao fogo mínima de 1 h; b) construção com quatro ou mais pavimentos, classe de construção com quatro ou mais pavimentos, classe de  com quatro ou mais pavimentos, classe de com quatro ou mais pavimentos, classe de  quatro ou mais pavimentos, classe de quatro ou mais pavimentos, classe de  ou mais pavimentos, classe de ou mais pavimentos, classe de  mais pavimentos, classe de mais pavimentos, classe de  pavimentos, classe de pavimentos, classe de  classe de classe de  de de resistência ao fogo mínima de 2 h. Portanto, em consonância com as ITs 09 e 38 do CBESP e  em consonância com as ITs 09 e 38 do CBESP e em consonância com as ITs 09 e 38 do CBESP e  consonância com as ITs 09 e 38 do CBESP e consonância com as ITs 09 e 38 do CBESP e  com as ITs 09 e 38 do CBESP e com as ITs 09 e 38 do CBESP e  as ITs 09 e 38 do CBESP e as ITs 09 e 38 do CBESP e  ITs 09 e 38 do CBESP e ITs 09 e 38 do CBESP e  09 e 38 do CBESP e 09 e 38 do CBESP e  e 38 do CBESP e e 38 do CBESP e  38 do CBESP e 38 do CBESP e  do CBESP e do CBESP e  CBESP e CBESP e  e e NBR 14518 da ABNT, a UFABC deverá ter uma selagem  14518 da ABNT, a UFABC deverá ter uma selagem 14518 da ABNT, a UFABC deverá ter uma selagem  da ABNT, a UFABC deverá ter uma selagem da ABNT, a UFABC deverá ter uma selagem  ABNT, a UFABC deverá ter uma selagem ABNT, a UFABC deverá ter uma selagem  a UFABC deverá ter uma selagem a UFABC deverá ter uma selagem  UFABC deverá ter uma selagem UFABC deverá ter uma selagem  deverá ter uma selagem deverá ter uma selagem  ter uma selagem ter uma selagem  uma selagem uma selagem  selagem selagem mínima de 1 hora nos dutos da cozinha. A comprovação  de 1 hora nos dutos da cozinha. A comprovação de 1 hora nos dutos da cozinha. A comprovação  1 hora nos dutos da cozinha. A comprovação 1 hora nos dutos da cozinha. A comprovação  hora nos dutos da cozinha. A comprovação hora nos dutos da cozinha. A comprovação  nos dutos da cozinha. A comprovação nos dutos da cozinha. A comprovação  dutos da cozinha. A comprovação dutos da cozinha. A comprovação  da cozinha. A comprovação da cozinha. A comprovação  cozinha. A comprovação cozinha. A comprovação  A comprovação A comprovação  comprovação comprovação de tal medida de segurança contra incêndio será  tal medida de segurança contra incêndio será tal medida de segurança contra incêndio será  medida de segurança contra incêndio será medida de segurança contra incêndio será  de segurança contra incêndio será de segurança contra incêndio será  segurança contra incêndio será segurança contra incêndio será  contra incêndio será contra incêndio será  incêndio será incêndio será  será será apresentada ao CBESP junto com a ART/RRT do CMAR da  ao CBESP junto com a ART/RRT do CMAR da ao CBESP junto com a ART/RRT do CMAR da  CBESP junto com a ART/RRT do CMAR da CBESP junto com a ART/RRT do CMAR da  junto com a ART/RRT do CMAR da junto com a ART/RRT do CMAR da  com a ART/RRT do CMAR da com a ART/RRT do CMAR da  a ART/RRT do CMAR da a ART/RRT do CMAR da  ART/RRT do CMAR da ART/RRT do CMAR da  do CMAR da do CMAR da  CMAR da CMAR da  da da edificação ou consoante for solicitado pelo CBESP.  
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