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5.2.8.12 A distância da área de  A distância da área de A distância da área de  distância da área de distância da área de  da área de da área de  área de área de  de de armazenamento das aberturas para  das aberturas para das aberturas para  aberturas para aberturas para  para para captação de águas pluviais, canaletas, ralos,  de águas pluviais, canaletas, ralos, de águas pluviais, canaletas, ralos,  águas pluviais, canaletas, ralos, águas pluviais, canaletas, ralos,  pluviais, canaletas, ralos, pluviais, canaletas, ralos,  canaletas, ralos, canaletas, ralos,  ralos, ralos, rebaixos ou similares deve ser de no  ou similares deve ser de no ou similares deve ser de no  similares deve ser de no similares deve ser de no  deve ser de no deve ser de no  ser de no ser de no  de no de no  no no mínimo 1,5 m.
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Caso a quantidade (Kg) de GLP, nesta  a quantidade (Kg) de GLP, nesta a quantidade (Kg) de GLP, nesta  quantidade (Kg) de GLP, nesta quantidade (Kg) de GLP, nesta  (Kg) de GLP, nesta (Kg) de GLP, nesta  de GLP, nesta de GLP, nesta  GLP, nesta GLP, nesta  nesta nesta central, ultrapasse 1.800 Kg, a UFABC  ultrapasse 1.800 Kg, a UFABC ultrapasse 1.800 Kg, a UFABC  1.800 Kg, a UFABC 1.800 Kg, a UFABC  Kg, a UFABC Kg, a UFABC  a UFABC a UFABC  UFABC UFABC deverá acrescentar 1 (um) extintor  acrescentar 1 (um) extintor acrescentar 1 (um) extintor  1 (um) extintor 1 (um) extintor  (um) extintor (um) extintor  extintor extintor sobrerrodas de carga pó BC (80-B:C).
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NOTA (IT-28, 5.3.5)

AutoCAD SHX Text
Segundo a IT-28/2019 do CBESP: Em edificação que possuir proteção por sistema de  edificação que possuir proteção por sistema de edificação que possuir proteção por sistema de  que possuir proteção por sistema de que possuir proteção por sistema de  possuir proteção por sistema de possuir proteção por sistema de  proteção por sistema de proteção por sistema de  por sistema de por sistema de  sistema de sistema de  de de hidrantes, é recomendada a proteção da central de GLP por  é recomendada a proteção da central de GLP por é recomendada a proteção da central de GLP por  recomendada a proteção da central de GLP por recomendada a proteção da central de GLP por  a proteção da central de GLP por a proteção da central de GLP por  proteção da central de GLP por proteção da central de GLP por  da central de GLP por da central de GLP por  central de GLP por central de GLP por  de GLP por de GLP por  GLP por GLP por  por por um dos hidrantes instalados, ressalvados os casos previstos  dos hidrantes instalados, ressalvados os casos previstos dos hidrantes instalados, ressalvados os casos previstos  hidrantes instalados, ressalvados os casos previstos hidrantes instalados, ressalvados os casos previstos  instalados, ressalvados os casos previstos instalados, ressalvados os casos previstos  ressalvados os casos previstos ressalvados os casos previstos  os casos previstos os casos previstos  casos previstos casos previstos  previstos previstos no item 5.3.3 (exigência de proteção por sistema de  item 5.3.3 (exigência de proteção por sistema de item 5.3.3 (exigência de proteção por sistema de  5.3.3 (exigência de proteção por sistema de 5.3.3 (exigência de proteção por sistema de  (exigência de proteção por sistema de (exigência de proteção por sistema de  de proteção por sistema de de proteção por sistema de  proteção por sistema de proteção por sistema de  por sistema de por sistema de  sistema de sistema de  de de resfriamento). Neste caso, a central é protegida, caso necessário, pelos  caso, a central é protegida, caso necessário, pelos caso, a central é protegida, caso necessário, pelos  a central é protegida, caso necessário, pelos a central é protegida, caso necessário, pelos  central é protegida, caso necessário, pelos central é protegida, caso necessário, pelos  é protegida, caso necessário, pelos é protegida, caso necessário, pelos  protegida, caso necessário, pelos protegida, caso necessário, pelos  caso necessário, pelos caso necessário, pelos  necessário, pelos necessário, pelos  pelos pelos hidrantes localizados no Bloco Gama (H-23 e H-24).
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Segundo a IT-25/2019 do CBESP: 2.2.2.1.1 Os tanques devem ser adequados, de aço ou  Os tanques devem ser adequados, de aço ou Os tanques devem ser adequados, de aço ou  tanques devem ser adequados, de aço ou tanques devem ser adequados, de aço ou  devem ser adequados, de aço ou devem ser adequados, de aço ou  ser adequados, de aço ou ser adequados, de aço ou  adequados, de aço ou adequados, de aço ou  de aço ou de aço ou  aço ou aço ou  ou ou outros materiais não combustíveis (...). Neste contexto, também tece o  Anexo III da NR-20: 2.1 A instalação do tanque no interior do edifício deve ser  A instalação do tanque no interior do edifício deve ser A instalação do tanque no interior do edifício deve ser  instalação do tanque no interior do edifício deve ser instalação do tanque no interior do edifício deve ser  do tanque no interior do edifício deve ser do tanque no interior do edifício deve ser  tanque no interior do edifício deve ser tanque no interior do edifício deve ser  no interior do edifício deve ser no interior do edifício deve ser  interior do edifício deve ser interior do edifício deve ser  do edifício deve ser do edifício deve ser  edifício deve ser edifício deve ser  deve ser deve ser  ser ser precedida de Projeto e de Análise Preliminar de  de Projeto e de Análise Preliminar de de Projeto e de Análise Preliminar de  Projeto e de Análise Preliminar de Projeto e de Análise Preliminar de  e de Análise Preliminar de e de Análise Preliminar de  de Análise Preliminar de de Análise Preliminar de  Análise Preliminar de Análise Preliminar de  Preliminar de Preliminar de  de de Perigos/Riscos (APP/APR), ambos elaborados por  (APP/APR), ambos elaborados por (APP/APR), ambos elaborados por  ambos elaborados por ambos elaborados por  elaborados por elaborados por  por por profissional habilitado, contemplando os aspectos de  habilitado, contemplando os aspectos de habilitado, contemplando os aspectos de  contemplando os aspectos de contemplando os aspectos de  os aspectos de os aspectos de  aspectos de aspectos de  de de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas Normas  saúde e meio ambiente previstos nas Normas saúde e meio ambiente previstos nas Normas  e meio ambiente previstos nas Normas e meio ambiente previstos nas Normas  meio ambiente previstos nas Normas meio ambiente previstos nas Normas  ambiente previstos nas Normas ambiente previstos nas Normas  previstos nas Normas previstos nas Normas  nas Normas nas Normas  Normas Normas Regulamentadoras, normas técnicas nacionais e, na  normas técnicas nacionais e, na normas técnicas nacionais e, na  técnicas nacionais e, na técnicas nacionais e, na  nacionais e, na nacionais e, na  e, na e, na  na na ausência ou omissão destas, nas normas internacionais,  ou omissão destas, nas normas internacionais, ou omissão destas, nas normas internacionais,  omissão destas, nas normas internacionais, omissão destas, nas normas internacionais,  destas, nas normas internacionais, destas, nas normas internacionais,  nas normas internacionais, nas normas internacionais,  normas internacionais, normas internacionais,  internacionais, internacionais, bem como nas demais regulamentações pertinentes, e deve  como nas demais regulamentações pertinentes, e deve como nas demais regulamentações pertinentes, e deve  nas demais regulamentações pertinentes, e deve nas demais regulamentações pertinentes, e deve  demais regulamentações pertinentes, e deve demais regulamentações pertinentes, e deve  regulamentações pertinentes, e deve regulamentações pertinentes, e deve  pertinentes, e deve pertinentes, e deve  e deve e deve  deve deve obedecer aos seguintes critérios: (...) f) os tanques devem ser metálicos;os tanques devem ser metálicos;
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