MEMORIAL DE CALCULO DO BLOCO AUTONOMO

LEGENDA:

Fundamento Legal: Itens 5.4 ao 5.6 da IT-04/2019

5W/600Im 150m2
10W/1200Ilm 250m?2
20W/2200Im 450m?2

MANUTENGAO DA ILUMINAGAO DE EMERGENCIA (IT—18 & NBR 10898) ‘
L T

Em consondncia com o item 9.5 da NBR 10898 (Sistema de iluminagdo de emergéncia), deve—se:

9.5.1 Os equipamentos porfGfsis devem ser manfidos em condigdes de funcionamento, sem marcas
de oxidagdo nos conlafos e nas chaves liga/deslign, e em local de fécil acesso por pessoas
encarregadas de usd—los.

9.5.2 As verificagdes & manutengdes necessdrias perisdicas a cada més devem ser realizadas pelo
usuério  da unidade 5 ou legal pela edificagio nas reas comuns,
mansalmente (PORTANTO, INSPEGOES PERIODICAS DE 30 EM 30 DIAS, NO MAXIMO).

9.5.5 Deve ser prevista uma reserva de componentes de vida limitada, sobressalenfes, como
lampadas, fusiveis, efc., em quanfidade igual o 10 % do namero de pegas, de cada modelo
utilizado, com um mfnimo de duas unidades por modelo.

MANUTENGAO DA ILUMINAGAC DE EMERGENCIA (IT—18 & NBR 10898) |
L T

Em consonancia com o item 9.4 da NBR 10898 (Sistema de iluminagdo de emergéncia), deve—se:

9.4.1 Controle quinzenal

Acionar e verificar o correto i do gt com a ali Go das luminGrias em todos os
ramais do sistema.

Inspegdo visual do nifvel de combustfvel e nivel de &8leo lubrificante do cdrter e eventuais perdas de é&leos ou
combustfvel embaixo do motor.

9.4.2 Controle semestral

Ligar o mologerador do sistema pelo menos por 1 h, a plena carga, com fodas as lampadas acessas, avaliando
os seguintes pontos:

— sistema de lubrificagdo com pressdo adequada;

— perda no sistema de alimentagdo (combustivel/ar) e escapamento;

—  regulador de voltagem afuando com ‘tolerfincia adequada da vollagem entre baixa e alta rotagdes do

gerador:

= sistema de resfriamento manlendo a femperatura constante;

—  sistema de elélrica funci e dos confatos de comutagdo sem falhas;
gerador sem ps nas bobinas & na ou i de imento ponfual;

—  controle de supervisdo da velocidade do motor e do gerador com o campo devidamente energizado;

— drenagem da Ggua acumulada nos fanques de armazenamento de combustfvel;

verificar @ bacia de contengdo abaixo do mofor e se necessdrio efetuar drenagem e limpeza das pedras;
verificar vibragBes produzidas pelo motor e evitar o escapamento de gases dentro da edificagdo,
coletando—os por dutos adequados para fora da edificagdo.

TANQUE COM CAPACIDADE PARA 250 LITROS
COM DIQUE DE CONTENGAO DE 500 LITROS.
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[NOTA (IT-25 & NR-20)
i i

seguranga, salde e meio ambiente previstos nas Normas
é é Regulamentadoras, normas técnicas  nacionais e, na

ausdncia ou omiss3o destas, nas normas internacionais,
[e__] em_com damai e —rvE
— obedecer aos seguintes critérios: (...)

Segundo a IT-25/2019 do CBESP:

2.2.2.1.1 Os tanques devem ser adequados, de ago ou
outros maleriais ndo combustiveis (...).

Neste contexto, também tece o Anexo Il da NR-20:
2.1 A instalagGo do tangue no interior do ediffcio deve ser

precedida de Projefo e de Andlise Preliminar de
Perigos/Riscos  (APP/APR),  ombos  sloborados  por

pr 1do  os aspectos  de
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CENTRAL DE ALARME + BATERIAS
EM CONSONANCIA COM O ITEM 5.5 DA IT-19/19

HA PAINEL REPETIDOR NA PORTARIA PRINCIPAL
COM VIGILANCIA HUMANA 24 HORAS.

BLOCO OMEGA - PAVIMENTO TERREO
2.418,97m? (art. 18 do Decreto 63.911/19)

203 PESSOAS (item 5.3 da IT-11/2019)

DIMENSIONAMENTO DOS ACESSOS
PAVIMENTO TERREO

203 pessoas
203 pessoas = (333) = 3UP
3x0,55=1,65m

AS DIMENSOES MINIMAS DOS ACESSOS DESTE PAVIMENTO
SAO DE 2,40m, PORTANTO, ATENDEM A IT-11/2019.

DIMENSIONAMENTO DAS PORTAS
PAVIMENTO TERREO

203 pessoas
203 pessoas = (333) = 3UP
3x0,55=1,65m

TEMOS 8 PORTAS CUJA SOMA SAO DE 8,97m, PORTANTO, O
DIMENSIONAMENTO ESTA EM CONSONANCIA COM A IT-11/2019.
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BLOCO OMEGA - PRIMEIRO PAVIMENTO
614,05m? (art. 18 do Decreto 63.911/19)

64 PESSOAS (item 5.3 da IT-11/2019)

DIMENSIONAMENTO DOS ACESSOS
PRIMEIRO PAVIMENTO

64 pessoas
64 pessoas = ($5) = 1UP
1x 0,55 = 0,55 (1,20m)

AS DIMENSOES MINIMAS DOS ACESSOS DESTE PAVIMENTO
SAO DE 2,50m, PORTANTO, ATENDEM A IT-11/2019.
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DIMENSIONAMENTO DAS ESCADAS
PRIMEIRO PAVIMENTO

64 pessoas
64 pessoas = (5¢) = 1UP
1x 0,55 = 0,55 (1,20m)

TEMOS 2 ESCADAS CUJA SOMA SAO 3,98m (1,99m CADA), PORTANTO,
O DIMENSIONAMENTO ESTA EM CONSONANCIA COM A IT-11/2019.

SUBSTITUI O PROJETO 209529/3548708/2014
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BLOCO AUTONOMO

LEGENDA PADRAO BOMBEIRO

Conforme Instrugao Técnica 4/19 do Decreto Estadual 63.911/19
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NOTA (IT-25 & NR-20)
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Segundo a IT-25/2019 do CBESP: 2.2.2.1.1 Os tanques devem ser adequados, de aço ou  Os tanques devem ser adequados, de aço ou Os tanques devem ser adequados, de aço ou  tanques devem ser adequados, de aço ou tanques devem ser adequados, de aço ou  devem ser adequados, de aço ou devem ser adequados, de aço ou  ser adequados, de aço ou ser adequados, de aço ou  adequados, de aço ou adequados, de aço ou  de aço ou de aço ou  aço ou aço ou  ou ou outros materiais não combustíveis (...). Neste contexto, também tece o  Anexo III da NR-20: 2.1 A instalação do tanque no interior do edifício deve ser  A instalação do tanque no interior do edifício deve ser A instalação do tanque no interior do edifício deve ser  instalação do tanque no interior do edifício deve ser instalação do tanque no interior do edifício deve ser  do tanque no interior do edifício deve ser do tanque no interior do edifício deve ser  tanque no interior do edifício deve ser tanque no interior do edifício deve ser  no interior do edifício deve ser no interior do edifício deve ser  interior do edifício deve ser interior do edifício deve ser  do edifício deve ser do edifício deve ser  edifício deve ser edifício deve ser  deve ser deve ser  ser ser precedida de Projeto e de Análise Preliminar de  de Projeto e de Análise Preliminar de de Projeto e de Análise Preliminar de  Projeto e de Análise Preliminar de Projeto e de Análise Preliminar de  e de Análise Preliminar de e de Análise Preliminar de  de Análise Preliminar de de Análise Preliminar de  Análise Preliminar de Análise Preliminar de  Preliminar de Preliminar de  de de Perigos/Riscos (APP/APR), ambos elaborados por  (APP/APR), ambos elaborados por (APP/APR), ambos elaborados por  ambos elaborados por ambos elaborados por  elaborados por elaborados por  por por profissional habilitado, contemplando os aspectos de  habilitado, contemplando os aspectos de habilitado, contemplando os aspectos de  contemplando os aspectos de contemplando os aspectos de  os aspectos de os aspectos de  aspectos de aspectos de  de de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas Normas  saúde e meio ambiente previstos nas Normas saúde e meio ambiente previstos nas Normas  e meio ambiente previstos nas Normas e meio ambiente previstos nas Normas  meio ambiente previstos nas Normas meio ambiente previstos nas Normas  ambiente previstos nas Normas ambiente previstos nas Normas  previstos nas Normas previstos nas Normas  nas Normas nas Normas  Normas Normas Regulamentadoras, normas técnicas nacionais e, na  normas técnicas nacionais e, na normas técnicas nacionais e, na  técnicas nacionais e, na técnicas nacionais e, na  nacionais e, na nacionais e, na  e, na e, na  na na ausência ou omissão destas, nas normas internacionais,  ou omissão destas, nas normas internacionais, ou omissão destas, nas normas internacionais,  omissão destas, nas normas internacionais, omissão destas, nas normas internacionais,  destas, nas normas internacionais, destas, nas normas internacionais,  nas normas internacionais, nas normas internacionais,  normas internacionais, normas internacionais,  internacionais, internacionais, bem como nas demais regulamentações pertinentes, e deve  como nas demais regulamentações pertinentes, e deve como nas demais regulamentações pertinentes, e deve  nas demais regulamentações pertinentes, e deve nas demais regulamentações pertinentes, e deve  demais regulamentações pertinentes, e deve demais regulamentações pertinentes, e deve  regulamentações pertinentes, e deve regulamentações pertinentes, e deve  pertinentes, e deve pertinentes, e deve  e deve e deve  deve deve obedecer aos seguintes critérios: (...) f) os tanques devem ser metálicos;os tanques devem ser metálicos;
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MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA (IT-18 & NBR 10898)
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Máquina de escrever
Intervenções:

Verificar infra para a iluminação de emergência;
Verificar o número máximo de pessoas por ambiente.
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Balão de comentário
Intervenção: 

Instalar PCF nova
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Intervenção: 

Instalar PCF nova
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Balão de comentário
Intervenção: 

Todas as portas do Bloco Omega abrem para o corredor!!! Instalar recuo, conforme o projeto...
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Intervenção: 

O sentido de abertura destas portas, deve ser para fora....
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Balão de comentário
Intervenção: 

Instalar barras antipanico em todas as portas indicadas no projeto...
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Balão de comentário
Intervenção: 

Instalar novo hidrante...
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