INFORMAGOES SOBRE OS SISTEMAS

EDIFICACOES (SUPERIORES A 750 m2):

Bloco Alfa

Bloco Beta Bloco Delta

Bloco Gama

Bloco Omega

Bloco Tau Bloco Zeta

OCUPAGAO:

E—1 — Escola do Terceiro Grau

F—5 — Teatro

e Auditérios / F—1 — Biblioteca E—1 — Escola do Terceiro Grau

F—8 — Restaurante

D—4 — Laboratérios

E—1 — Escola do Terceiro Grau D—4 — Laboratérios

RISCOS PRINCIPAIS:

Ndo ha depdsito de inflamaveis na edificagdo

Ndo ha depdsito de inflamdveis na edificagdo

Sistema fotovoltaico em parte do telhado

Sistema fotovoltaico em parte do telhado

Sistema fotovoltaico em parte do telhado

Ndo ha depdsito de inflamaveis na edificagdo Ndo ha depdsito de inflamdveis na edificagdo

ACESSO DE VIATURAS:

O acesso se da pela Rua Alameda da Universidade, S/N®
(Continuagdo da Av. Sdo Paulo), conforme IT—06/19.

O acesso se da pela Rua Alameda da Universidade, S/N®
(Continuagdo da Av. Sdo Paulo), conforme IT-06/19.

O acesso se da pela Rua Alameda da Universidade, S/N®
(Continuagdo da Av. Sdo Paulo), conforme IT—06/19.

O acesso se da pela Rua Alameda da Universidade, S/N°®
(Continuagdo da Av. Sdo Paulo), conforme IT—06/19.

O acesso se da pela Rua Alameda da Universidade, S/N°
(Continuagdo da Av. Sdo Paulo), conforme IT—06/19.

O acesso se da pela Rua Alameda da Universidade, S/N®
(Continuagdo da Av. Sdo Paulo), conforme IT-06/19.

O acesso se da pela Rua Alameda da Universidade, S/N®
(Continuagdo da Av. Sdo Paulo), conforme IT—06/19.

SEGURANGA ESTRUTURAL:

A estrutura da edificagdo & de concrefo armado,
conforme a IT—08/2019

A estrutura da edificagdo & de concreto armado,
conforme a IT—08/2019

A estrutura da edificagdo & de concrefo armado,
conforme a IT—08/2019

A estrutura da edificagdo & de concrefo armado,
conforme a IT—08/2019

A estfrutura da edificagdo & de concrefo armado,
conforme a IT—08/2019

A estrutura da edificagdo & de concreto armado,
conforme a IT—08/2019

A estrutura da edificagdo & de concrefo armado,
conforme a IT—08/2019

X Isento, conforme tabela do anexo do Isento, conforme tabela do anexo do Isento, conforme tabela do anexo do Isento, conforme tabela do anexo do Isento, conforme tabela do anexo do Isento, conforme tabela do anexo do Isento, conforme tabela do anexo do
COMPARTIMENTAGAO HORIZONTAL: DECRETO 63.911/18. DECRETO 63.911/18. DECRETO 63.911/18. DECRETO 63.911/18. DECRETO 63.911/18. DECRETO 63.911/18. DECRETO 63.911/18.
N Isento, conforme tabela do anexo do Isento, conforme tabela do anexo do Isento, conforme tabela do anexo do Isento, conforme tabela do anexo do Isento, conforme tabela do anexo do Isento, conforme tabela do anexo do Isento, conforme tabela do anexo do
COMPARTIMENTAGAO VERTICAL: DECRETO 63.911/18. DECRETO 63.911/18. DECRETO 63.911/18. DECRETO 63.911/18. DECRETO 63.911/18. DECRETO 63.911/18. DECRETO 63.911/18.
PISO PAREDE E | 7£10 £ FORRO|  FACHADA PISO PAREDE E | 7e10 £ FORRO|  FACHADA PISO PAREDE E | 76710 £ FORRO|  FACHADA PISO PAREDE E | 7610 £ FORRO|  FACHADA PISO PAREDE E | 7610 £ FORRO|  FACHADA PISO PAREDE E | 7670 £ FORRO|  FACHADA PISO PAREDE E | 7e10 £ FORRO|  FACHADA
DIVISORIA DIVISORIA DIVISORIA DIVISORIA DIVISORIA DIVISORIA DIVISORIA
CONTROLE DE MATERIAIS — CMAR:
Classe I, II—=A, | Classe I, lI—A _ Classe | a Classe |, lI—=A, _ _ Classe | a Classe I, II—A, | Classe I, II-A _ Classe | a Classe I, Il—=A, | Classe [, II—A _ Classe | a Classe I, II—=A, | Classe I, lI—A _ Classe | a Classe |, lI—=A, | Classe I, II—-A _ Classe | a Classe |, lI—A, | Classe I, II-A _ Classe | «
H—=A ou IV—A ou lll—p | Classe L 1I=A II-B l—A ou Iv—a| Closse I ll=AClasse I, 1A II-B =A ou IV—A ou Ill—p | Closse L 1I=A II-B =A ou IV—A ou Ill—p | Classe I 1I=A II-B H—=A ou IV—A ou lll—p | Classe L 1I=A II-B H—A ou IV—A ou lll—p | Closse L I=A II-B —=A ou IV—A ou Ill—p | Closse 1 1I=A II-B

SAIDAS DE EMERGENCIA:

Dimensionamento realizado, conforme a |T—11/2019.
portas abrem no sentido da rota de fuga.

As

Dimensionamento realizado, conforme a |T—1]1/2019. As
portas abrem no sentido da rota de fuga.

Dimensionamento realizado, conforme a |T—H/2019. As
portas abrem no sentido da rota de fuga.

Dimensionamento realizado, conforme a HT—11]/201]9. As
portas abrem no sentido da rota de fuga.

Dimensionamento realizado, conforme a |T—11/201]9. As
portas abrem no sentido da rota de fuga.

Dimensionamento realizado, conforme a |T—1]1/2019. As
portas abrem no sentido da rota de fuga.

Dimensionamento realizado, conforme a |T—11/2019. As
portas abrem no sentido da rota de fuga.

PRESSURIZACAO DE ESCADAS:

conforme tabela do anexo do
DECRETO 63.911/18.

Isento,

Isento,

conforme tabela do anexo do
DECRETO 63.911/18.

conforme tabela do anexo do
DECRETO 63.911/18.

Isento,

conforme tabela do anexo do
DECRETO 63.911/18.

Isento,

conforme tabela do anexo do
DECRETO 63.911/18.

Isento,

conforme tabela do anexo do
DECRETO 63.911/18.

conforme tabela do anexo do Isento,

DECRETO 63.911/18.

Isento,

CARGA DE INCENDIO:

300MJ/m?, conforme IT 14/2019.

600MJ/m? e 2.000MJ/m? conforme IT 14/20189.

300MJ/m?, conforme IT 14/2019.

300MJ/m?, conforme IT 14/2019.

300MJ/m?, conforme IT 14/2019.

300MJ/m?, conforme IT 14/2019. 300MJ/m?, conforme IT 14/2019.

BRIGADA DE INCENDIO:

DECRETO 63.911/18.

DECRETO 63.911/18.

DECRETO 63.911/18.

DECRETO 63.911/18.

DECRETO 63.911/18.

Potencial de Risco: Baixo Potencial de Risco: Médio e Alto Potencial de Risco: Baixo Potencial de Risco: Baixo Potencial de Risco: Baixo Potencial de Risco: Baixo Potencial de Risco: Baixo
CONTROLE DE FUMACA: I[sento, conforme tabela do anexo do Isento, conforme tabela do anexo do Isento, conforme tabela do anexo do Isento, conforme tabela do anexo do Isento, conforme tabela do anexo do I[sento, conforme tabela do anexo do Isento, conforme tabela do anexo do
GA: DECRETO 63.911/18. DECRETO 63.911/18. DECRETO 63.911/18. DECRETO 63.911/18. DECRETO 63.911/18. DECRETO 63.911/18. DECRETO 63.911/18.
PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS: Isento, conforme tabela do anexo do Serd conforme a |T=1]6/19 do Isento, conforme tabela do anexo do Isento, conforme tabela do anexo do Isento, conforme tabela do anexo do Isento, conforme tabela do anexo do Isento, conforme tabela do anexo do
) DECRETO 63.911/18. DECRETO 63.911/18. DECRETO 63.911/18. DECRETO 63.911/18. DECRETO 63.911/18. DECRETO 63.911/18. DECRETO 63.911/18.
Serd conforme a IT-17/19 do Serd conforme a IT-17/19 do Serda conforme a IT—17/19 do Serda conforme a IT-17/19 do Sera conforme a IT-17/19 do Serd conforme a IT-17/19 do Serd conforme a IT-17/19 do

DECRETO 63.911/18. DECRETO 63.911/18.

ILUMINACAO DE EMERGENCIA:

Serd conforme a IT-18/19 do DECRETO 63.911/18
Haverd gerador.

. Serd conforme a

IT-18/19 do DECRETO 63.911/18.
Haverd gerador.

Sera conforme a IT-18/19 do DECRETO 63.911/18.
Haverd gerador.

Sera conforme a IT—18/19 do DECRETO 63.911/18.
Haverd gerador.

Serda conforme a IT-18/19 do DECRETO 63.911/18.
Haverd gerador.

Serd conforme a IT-18/19 do DECRETO 63.911/18.
Haverd gerador.

Serd conforme a IT—18/19 do DECRETO 63.911/18.
Haverd gerador.

DETECCAO DE INCENDIO:

conforme tabela do anexo do
DECRETO 63.911/18.

Isento,

Serd conforme a

conforme tabela do anexo do
DECRETO 63.911/18.

Isento,
IT-19/19 do DECRETO 63.911/18.

conforme tabela do anexo do
DECRETO 63.911/18.

Isento,

conforme tabela do anexo do
DECRETO 63.911/18.

Isento,

conforme tabela do anexo do
DECRETO 63.911/18.

conforme tabela do anexo do Isento,

DECRETO 63.911/18.

Isento,

ALARME DE INCENDIO:

A central serd instalada no terreo e, também, possu
repetidora na portaria com vigildncia permanente, conf.

irg
IT=19|repetidora na portaria

A central serd instalada no terreo e, também, possuird

A central serd instalada no terreo e, também, possuiré
com vigildncia permanente, conf. IT—19|repetidora na portaria com vigildncia permanente, conf. IT—19

A central serd instalada no pavimento da cozinha, possuird

A central serd instalada no terreo e, também, possuird

repetidora na portaria com vigildncia permanente, conf. |T—19|repetidora na portaria com vigildncia permanente, conf. IT—-19

A central ser@ instalada no terreo e, tfambém, possuird A central serd instalada no terreo e, também, possuird
repetidora na portaria com vigildncia permanente, conf. IT—19|repetidora na portaria com vigildncia permanente, conf. IT—19

SINALIZAGAO DE EMERGENCIA:

Serd conforme a IT-20/19 do
DECRETO 63.911/18.

Serd conforme a IT-20/19 do
DECRETO 63.911/18.

Serd conforme a IT—20/19 do
DECRETO 63.911/18.

Serda conforme a IT-20/19 do
DECRETO 63.911/18.

Serda conforme a IT-20/19 do
DECRETO 63.911/18.

Serd conforme a IT-20/19 do
DECRETO 63.911/18.

Serd conforme a IT-20/19 do
DECRETO 63.911/18.

do DECRETO 63.911/18.

fonte consumidora de gds.

do DECRETO 63.911/18.

do DECRETO 63.911/18.

do DECRETO 63.911/18.

AGENTE: AGUA PQS Co2 AGENTE: AGUA PQS Co2 AGENTE: AGUA PQS Co2 AGENTE: AGUA PQS Co2 AGENTE: AGUA PQS Cco2 AGENTE: AGUA PQS Co2 AGENTE: AGUA PQS C02

EXTINTORES:
CAPACIDADE: 2-A 20-B:C 5-B:C CAPACIDADE: 2-A 20-B:C 5-B:C CAPACIDADE: 2-A oo 5-8:C CAPACIDADE: 2-A g 5-8:C CAPACIDADE: 2-A g 5-B:C CAPACIDADE: 2-A 20-B:C 5-B:C CAPACIDADE: 2-A 20-B:C 5-B:C
Sistema: Tipo 2 Sistema: Tipo 3 Sistema: Tipo 2 Sistema: Tipo 2 Sistema: Tipo 2 Sistema: Tipo 2 Sistema: Tipo 2

HIDRANTES: Mangueiras: Tipo 2 de '%”, 2 Lances de 15m (30m) Mangueiras: Tipo 2 de %”, 2 Lances de 15m (30m) Mangueiras: Tipo 2 de %”, 2 Lances de 15m (30m) Mangueiras: Tipo 2 de %”, 2 Lances de 15m (30m) Mangueiras: Tipo 2 de %”, 2 Lances de 15m (30m) Mangueiras: Tipo 2 de %”, 2 Lances de 15m (30m) Mangueiras: Tipo 2 de %”, 2 Lances de 15m (30m)
Esguicho: Regulavel Esguicho: Reguldvel Esguicho: Reguldvel Esguicho: Reguldavel Esguicho: Regulavel Esguicho: Regulavel Esguicho: Regulavel
R.I: 12m’ R.I: 18m’° R.I: 25m’ R.I: 8m’ R.I: 12m’ R.I: 12m’ R.I: 12m’
Em consondncia com a IT 22/19 do DE 63.911/18: A | Em consondncia com a IT 22/19 do DE 63.911/18: A | Em consondncia com a [T 22/19 do DE 63.911/18: A | Em consondncia com a IT 22/19 do DE 63.911/18: A | Em consonéncia com a IT 22/19 do DE 63.911/18: A | Em consondncia com a IT 22/19 do DE 63.911/18: A | Em consondncia com a [T 22/19 do DE 63.911/18: A
bomba serd protegida contra danos mecdnicos, bomba serd protegida contra danos mecdnicos, bomba serd protegida contra danos mecdnicos, bomba serd protegida contra danos mecdnicos, bomba serd protegida contra danos mecdnicos, bomba serd protegida contra danos mecdnicos, bomba serd protegida contra danos mecdnicos,
intempéries, agentes quimicos, fogo ou umidade. intempéries, agentes quimicos, fogo ou umidade. intempéries, agentes quimicos, fogo ou umidade. intempéries, agentes quimicos, fogo ou umidade. intempéries, agentes quimicos, fogo ou umidade. intempéries, agentes quimicos, fogo ou umidade. intempéries, agentes quimicos, fogo ou umidade.

] Serd conforme a IT—28/19 A edificagdo ndo possui Serda conforme a IT—28/19 Serda conforme a IT—-28/19 Seréd conforme a IT-28/19 A edificagdo ndo possui Ser& conforme a IT—28/19

GAS: fonte consumidora de gas.

do DECRETO 63.911/18.

INSTALAGOES ELETRICAS:

NBR 5410; NBR 5419 e a Norma Regulamentadora n°®

10.

NBR 5410; NBR 5419 e a Norma Regulamentadora n°®

10. NBR 5410; NBR 5419 e a Norma Regulamentadora n® 10.

NBR 5410; NBR 5419 e a Norma Regulamentadora n® 10.

NBR 5410; NBR 5419 e a Norma Regulamentadora n® 10.

; I[sento, conforme tabela do anexo do Isento, conforme tabela do anexo do Isento, conforme tabela do anexo do Isento, conforme tabela do anexo do Isento, conforme tabela do anexo do I[sento, conforme tabela do anexo do Isento, conforme tabela do anexo do
CHUVEIROS AUTOMATICOS: DECRETO 63.911/18. DECRETO 63.911/18. DECRETO 63.911/18. DECRETO 63.911/18. DECRETO 63.911/18. DECRETO 63.911/18. DECRETO 63.911/18.
Serd conforme a IT—41/19 do DECRETO 63.911/2018; Serda conforme a IT—41/19 do DECRETO 63.911/2018; Serda conforme a IT—41/19 do DECRETO 63.911/2018; Serd conforme a IT—41/19 do DECRETO 63.911/2018; Serd conforme a IT—41/19 do DECRETO 63.911/2018; Serd conforme a IT—41/19 do DECRETO 63.911/2018; Serda conforme a IT—41/19 do DECRETO 63.911/2018;

NBR 5410; NBR 5419 e a Norma Regulamentadora n® 10. NBR 5410; NBR 5419 e a Norma Regulamentadora n® 10.

MEDIDA(S) COMPLEMENTATAR(ES):

NENHUMA INSTALADA.

NENHUMA [INSTALADA.

DETECTOR(ES) PONTUAL(IS) DE CALOR SERA(AO) INSTALADO(S)
NA SALA DO GERADOR/TRAFO (SUBESTAGAO).

DETECTOR(ES) PONTUAL(IS) DE CALOR SERA(AO) INSTALADO(S)
NA SALA DO GERADOR/TRAFO (SUBESTAGAO).

DETECTOR(ES) PONTUAL(IS) DE CALOR SERA(AO) INSTALADO(S)
NA SALA DO GERADOR/TRAFO (SUBESTAGAO).

NENHUMA INSTALADA. NENHUMA INSTALADA.

NUMERO DO AVCB ANTERIOR:

209529/3548708/2014

NAO havera adaptagdes, conforme estabelece a IT—43/19.

209529/3548708/2014

HAVERA adaptagdes, conforme estabelece a IT—43/19.

209529/3548708/2014

NAO haverd adapta¢des, conforme estabelece a IT—43/19.

209529/3548708/2014

NAO haverd adaptagdes, conforme estabelece a IT—43/19.

209529/3548708/2014

NAO haverd adaptagdes, conforme estabelece a IT—43/19.

209529,/3548708/2014 209529/3548708/2014

NAO havera adaptagdes, conforme estabelece a IT—43/19. NAO haverda adaptagdes, conforme estabelece a IT—43/19.

INFORMACOES SOBRE OS SISTEMAS (TABELA 5 — DECRETO 63.911/18)

EDIFICACOES ( <= A 750 m2 ): Abrigo de Resfiduos Barrilete do Hidrante Bloco Biotério Bloco Epsilon (Portaria) Bloco Herbdrio Casa de Vegetagdo Cabine Primdria Central de Ga&s (Biotério) Central de Gas (Gama) Central de Gas (Omega) Hangar Reservatdrio Elevado Subestagdo (Alfa) Subestagdo (Beta) Subestagdo (Zeta e Tau) WikiLab
OCUPAGAO: J—3 — Depbsito (450 MJ) Sem Classificagdo D—4 — Laboratérios Sem Classificagdo D—4 — Laboratorios D—4 — Laboratorios K—1 — Subestagdo Sem Classificagdo Sem Classificagdo Sem Classificagdo G-5 - Hangar Sem Classificagdo K—1 — Subestagdo K—1 — Subestagdo K—1 — Subestagdo D—4 - Laboratérios
CONTROLE DE MATERIAIS — CMAR: Ndo se aplica |T=22/19 Ndo se aplica Aplica—se Ndo se aplica Ndo se aplica Ndo se aplica |T=28/19 |T=28/19 |T=28/1]9 Ndo se aplica Ndo se aplica Ndo se aplica Ndo se aplica Ndo se aplica Ndo se aplica
SAIDAS DE EMERGENCIA: Aplica—se |T—22/19 Aplica—se Aplica—se Aplica—se Aplica—se Aplica—se |T—28/19 |T—28/19 |T—28/1]9 Aplica—se Aplica—se Aplica—se Aplica—-se Aplica—se Aplica—se
ILUMINAGAO DE EMERGENCIA: Ndo se aplica IT-22/19 Ndo se aplica Aplica—se Ndo se aplica Ndo se aplica Ndo se aplica IT-28/19 IT-28/19 IT-28/19 Ndo se aplica Aplica—se Ndo se aplica Ndo se aplica Ndo se aplica Ndo se aplica
SINALIZAGAO DE EMERGENCIA: Ndo se aplica IT-22/19 Aplica—se Aplica—se Aplica—se Aplica—se Aplica-se IT-28/19 IT-28/19 IT-28/19 Aplica—se Aplica—se Aplica—se Aplica-se Aplica—se Aplica—se
EXTINTORES: Aplica—se |T=22/19 Aplica—se Aplica—se Aplica—se Aplica—se Aplica-se |T=28/19 |T=28/19 |T=28/1]9 Aplica—se Aplica—se Aplica—se Aplica-se Aplica—se Aplica—se
BRIGADA DE INCENDIO: Ndo se aplica IT-22/19 Ndo se aplica Aplica—se Ndo se aplica Ndo se aplica Ndo se aplica IT-28/19 IT-28/19 IT-28/19 Ndo se aplica Ndo se aplica Ndo se aplica Ndo se aplica Ndo se aplica Ndo se aplica
PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS: Ndo se aplica |T—22/19 Ndo se aplica Aplica—se Ndo se aplica Ndo se aplica Ndo se aplica |T—28/19 |T—28/19 |T—28/1]9 Ndo se aplica Ndo se aplica Ndo se aplica Ndo se aplica Ndo se aplica Ndo se aplica
CONTROLE DE FUMACGA: Ndo se aplica IT-22/19 Ndo se aplica Ndo se aplica Ndo se aplica Ndo se aplica Ndo se aplica IT-28/19 IT-28/19 IT-28/19 Ndo se aplica Ndo se aplica Ndo se aplica Ndo se aplica Ndo se aplica Ndo se aplica

~

EXTINTOR DE CARGA D'AGUA (2-A)

LEGENDA PADRAO BOMBEIRO

Conforme Instrugao Técnica 04/19 do Decreto Estadual 63.911/19

PONTO (BICO DE SPRINKLER)

VASO SOB PRESSAO

=

EXTINTOR DE CARGA DE PO BC (20-B:C)

AREA PROTEGIDA PELO SISTEMA DE
CHUVEIRO AUTOMATICOS

TANQUE HORIZONTAL ACIMA DO SOLO
(SUPERFICIE)

EXTINTOR DE CARGA DIOXIDO DE
CARBONO (C02)

REGISTRO DE RECALQUE PARA SISTEMAS
DE CHUVEIROS AUTOMATICOS

=l

TANQUE VERTICAL ACIMA DO SOLO
(ELEVADO)

mmm)mm | DIREGAO DO FLUXO DA ROTA DE SAIDA
mmmEm) | SADA FINAL DA ROTA
4 CHAVE ELETRICA SECUNDARIA

EXTINTOR DE CARGA DE P6 BC
TIPO SOBRERRODAS

AVISADOR SONORO E VISUAL
(COM SIRENE)

AREAS FRIAS

RESERVA DE INCENDIO

CHAVE ELETRICA PRINCIPAL

HIDRANTE SIMPLES

DETECTOR DE CALOR PONTUAL

ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA DE
DETECGAO E ALARME

REGISTRO DE RECALQUE
COM VALVULA DE RETENGAO

DETECTOR DE FUMAGA PONTUAL

CENTRAL DO SISTEMA DE DETECGAO
E ALARME

REGISTRO DE RECALQUE
SEM VALVULA DE RETENGAO

DETECTOR DE FUMAGA PONTUAL
ENTRE-FORRO

BATERIA DO SISTEMA DE DETECGAO
E ALARME

REGISTRO DUPLO DE RECALQUE
SEM VALVULA DE RETENGAO

DETECTOR DE FUMAGA LINEAR

PAINEL REPETIDOR DO SISTEMA DE
DETECGAO E ALARME

ACIONADOR DE BOMBA DE INCENDIO
(BOTOEIRA TIPO LIGA—DESLIGA)

DETECTOR DE FUMAGA LINEAR
ENTRE-FORRO

PONTO DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA

HIDRANTES = 25m3
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE LUZ (QDL) @
é PARA—RAIO |j j
N | BARRA ANTIPANICO
<]H[> PORTA DE CORRER COM SISTEMA DE
ABERTURA AUTOMATICO
| =>| | ACESSO DE VIATURA NA EDIFICAGAO
P

OU AREA DE RISCO

BOMBA DE INCENDIO

DETECTOR DE GAS PONTUAL

PONTO DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA
A PROVA DE EXPLOSAO E PO

ESCADA DE SEGURANGA COM '
RESISTENCIA AO FOGO

0| b|@|@|@| BB B

RESERVA DE INCENDIO

CENTRAL PREDIAL DE GLP OU GAS
NATURAL

(A®| =g | LI |[]|=

GRUPO MOTOGERADOR

LOCAL CONFINADO

DADOS DAS BOMBAS

//

PRINCIPAL E RESERVA:
PRESSAO: 84 mca
VAZAO: 403 Ipm (24,18 m3/h)
POTENCIA: 20 cv

FIXACAO SOB A LAJE

SUPORTE PARA TUBULAGAO

SUPORTE PARA TUBULA

FIXAGAO EM PILARES E VIGAS

CAO

DETECTOR PONTUAL DE FUMACA/CALOR

JOCKEY:
PRESSAO: 99 mca
VAZAO: 20 Ipm
(Referéncia Schneider)

DETALHE DE INSTALAGAO DO

BARRILETE DO SISTEMA DE HIDRANTES

Conforme Instrugao Técnica 22/19 do Decreto Estadual 63.911/19

RESERVATORIO DE ESCORVA
200 LITROS

BARRILETE DA BOMBA DE INCENDIO
RESERVA SUBTERRANEA E BOMBA NO NIVEL DO PISO

>

A
24

DESCRIGOES
BOMBA PRINCIPAL
BOMBA JOCKEY
PAINEL DE COMANDO
REGISTRO DE GAVETA
VALVULA RETENGAQ VERTICAL
REDUGAO
UNIZO
ELETRODUTO (ELETRICA)
MANOMETRO
PRESSOSTATOS
— MANOVACUOMETRO

-
>OoOOVNOO P UN-=

\\B — MANOMETRO )

HIDRANTE SIMPLES

Conforme Instrugao Técnica 22/19 do Decreto Estadual 63.911/19

N\ N\

SINALIZAGAO DE EMERGENCIA

Conforme Instrugao Técnica 20/19 do Decreto Estadual 63.911/19

SINALIZAGAO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO
PICTOGRAMAS FOTOLUMINESCENTE

] © I

HIDRANTE DE INCENDIO ABRIGO DE MANGUEIRA EXTINTOR DE INCENDIO
DE HIDRANTE

ALARME BOMBA
DE DE

INCENDIO INCENDIO
COMANDO MANUAL DE ALARME
OU BOMBA DE INCENDIO

SINALIZAGAO DE ORIENTAGAO E SALVAMENTO
PICTOGRAMAS FOTOLUMINESCENTE

OBRIGATORIO EM LOCAIS SUJEITO A AGRESSAO DO CLIMA

PROTEGAO CHAPA METALICA 1/8", PVC OU EM
FIBRA DE VIDEO, SOBRE A BOTOEIRA

LGAGAD INDEPENDENTE
DA BOMBA DE INCENDIO

SAIDA

SAIDA DE EMERGENCIA

Porta Corta Fogo
Manter Fechada

MANTER A PORTA CORTA-FOGO DA
SAIDA DE EMERGENCIA FECHADA

SINALIZAGAO DE PROIBIGAO E ALERTA

ESCADA DE EMERGENCIA

SAIDA DE EMERGENCIA

0,90m a 1,35m

1,00m a 1,50m

RO AA

PROIBIDO FUMAR PROIBIDO UTILIZAR AGUA CUIDADO, RISCO DE CUIDADO, RISCO DE

CESTO DE CHAPA
P/ MANGUEIRA

TUBULAGAO DO SISTEMA DE HIDRANTES — VER PROJETO

05 CHAVE TIPO STORZ UNIVERSAL

PARA APAGAR O FOGO INCENDIO CHOQUE ELETRICO
SINALIZAGAO DE PISO DIMENSOES
PIS& ACA/BADO‘/\ R /33 ;QLA/\ /\‘/\’ | 0 i SINALIZAGAO L/H (mm)
\ \ o mm
SOOI IOV e — po—
mm)
DESCRICOES o
01 | VALVULA ANGULAR DE GLOBO 45 — #65mm S RETANGULAR 150/300 ()
02 | ADAP. ENGATE RAPIDO STORZ C/ TAMPA DE (65 x 40)mm J CIRCULAR D=150 (mm)
03 | MANGUEIRA DE #40mm, (2X15m) 30m de Comp. — Tipo 2 I
04 | ABRIGO DE HIDRANTE — CAIXA METALICA DE 90x60x17cm k& MEDIDAS EM CENTIMETROS TRIANGULAR L=150 (mm) jj

NIPLE DUPLO

SEM ESCALA 06

ESGUICHO TIPO REGULAVEL C/ ENGATE 840mm

QUADRO DE AREAS

POR EDIFICAGAO

NOME DA EDIFICACAO AREA (m?)
BLOCO ALFA 3.778,51 m?
BLOCO BETA 3.491,49 m?
BLOCO DELTA 10.974,96 m?
BLOCO GAMA 1,532,72 m?
BLOCO OMEGA 35.033,02 m?
BLOCO TAU 3.787,44 m?
BLOCO ZETA 4.399,91 m?

ABRIGO DE RESIDUOS 29,40 m?

BARRILETE DE HIDRANTE 30,20 m?

BLOCO BIOTERIO 276,94 m?
BLOCO EPSILON (PORTARIA) 56,53 m?
BLOCO HERBARIO 109,88 m?
CASA DE VEGETAGAO 134,07 m?
CABINE PRIMARIA 38,95 m?
CENTRAL DE GAS (BIOTERIO) 37,55 m?
CENTRAL DE GAS (GAMA) 4,89 m?
CENTRAL DE GAS (OMEGA) 59,81 m?
HANGAR 450,00 m?

RESERVATORIO ELEVADO 9,78 m?

SUBESTAGAO (ALFA) 33,18 m?

SUBESTAGAO (BETA) 79,00 m?

SUBESTAGAO (ZETA e TAU) 72,32 m?
WIKILAB 34,38 m?

AREA TOTAL: 32.454,93 m?

AREA TOTAL DO TERRENO: 120.349,73 m?

CORRIMAO DAS ESCADAS

Conforme Instrugao Técnica 11/19 do Decreto Estadual 63.911/19

LONGARINAS HORIZONTAIS E VERTICAIS COM ESPAGAMENTO
MAXIMO DE 15cm ENTRE ELAS. TAMBEM PODE GRADE, TELA,
VIDRO LAMINADO OU ALVENARIA. VER RESISTENCIA NA [T—11.

EXTREMIDADE VOLTADA

-

PARA A PAI

T

1,05cm
min. 80cm
max. 92cm

min.

/

min. 4cm

_jlf_

REDE

\

min 3,8cm
maéx. 6,5cm

4

CORRIMAOS EM
AMBOS 0S LADOS

CORRIMAOS DEVEM
SER CONTINUOS

min. 1,20m

FIXADO PELA
PARTE INFERIOR

OBS: AS EXIGENCIAS DOS CORRIMAOS EM RAMPAS
SAO AS MESMAS EXIGIDAS PARA AS ESCADAS

>

SEM ESCALA //

(1) JUNCAD PLANA 1 FURO

@ VERGALHAO DE  DIAMETRO:
3/8" PARA TUBOS ATE ¢100mm.
1/2" PARA TUBOS DE 125 a 200mm;
5/8" PARA TUBOS DE #250 a 300mm.

(3) CHUMBADOR COM ROSCA INTERNA

@ TUBO REDE SPRINKLERS.

(&) FERRO CHATO — 2.1/2" x 1/4"

(2) GRAMPO TIPO "U", GALVANIZADO 93/8"

0S ELETRODUTOS E A FIAGAO
DEVEM ATENDER A NBR 17240

CAIXA TIPO R10P/22 DA
PETERCO S/ TAMPA

PARAFUSO DE
FIXAGAO

// 07

A SIRENE ELETRONICA — 24V

ELETRODUTO FLEXIVEL

B ELETRODUTO METALICO — SE APARENTE

METALICO @3/4"

BOTOEIRA DO ALARME

DETALHE ESCADAS

Formula de Blondel|(| A -

Mesmo lango, larguras e alturas iguais

-

e, em langos
sucessivos, diferengas (a x h) de,” no méximo, 5 mm

PISO ANTIDERRAPANTE

16cm a 18cm

63cm<(2h+b)<64cm
0,63m<0,63<£0,64m

//

SEM_ESCALA //

/

ENSAIO

\ K\C

HIDROSTATICO/ESTANQUEIDADE

FORRO

RESPONSAVEL TECNICO

(5) ARRUELA LISA

(£) PORCA SEXTAVADA

(5) CHUMBADOR COM ROSCA INTERNA, PARA
CONCRETO, COM PARAFUSO, PORCA E ARRUELA:

(6 BRACADEIRA TIPO UNIAO HORIZONTAL
(7) TUBO DE 66mm OU MAOR

PARAFUSO SEXTAVADO
3/8", 1/2" ou 5/8"

3/8" x 2.1/2" - para tubos de até 100mm
1/2" x 3" - para tubos de 100mm a 150mm

DISTANCIA MAXIMA ENTRE SUPORTES 4,60m

SEM Escmy/

SEM ESCALA //

>

DETECTOR

BASE DO DETECTOR

VER O PROJETO

PARA SABER AS DISTANCIAS,

A TUBULAGAO DO SISTEMA DE HIDRANTES/MANGOTINHOS, CONFORME ANEXO "C” DA NBR 13714, DEVE SER ENSAIADA SOB PRESSAO HIDROSTATICA
EQUIVALENTE A 1,5 VEZ A PRESSAO MAXIMA DE TRABALHO, OU 1.500 kPa (15 bar / 217,55 psi / 152,95 mca / 15,29 kgf/ecm?) NO MINIMO,
DURANTE 2 HORAS. NAO E TOLERADO VAZAMENTO.

CHUVEIROS AUTOMATICOS (SPK), TODA A TUBULAGAO E ACESSORIOS PASSIVEIS DE SEREM SUBMETIDOS A PRESSAO DE TRABALHO DO SISTEMA DEVEM SER
ENSAIADOS HIDROSTATICAMENTE A PRESSAO DE 1.380 kPa (13,8 bar / 200,15 psi / 140,72 mca / 14,07 kgf/cm®) E DEVEM MANTER ESSA PRESSAO
POR 2 H, SEM PERDAS. PARTES DO SISTEMA NORMALMENTE SUJEITAS A PRESSOES DE TRABALHO SUPERIORES A 1.040 kPa (10,4 bar / 150,83 psi /
106,05 mca / 10,60 kgf/cm®) DEVEM SER ENSAIADAS A UMA PRESSAO DE 350 kPa ACIMA DA PRESSAO DE TRABALHO DO SISTEMA (NBR 10897).

A REDE DE ALIMENTAGAO DE GLP DEVE SER SUBMETIDA AO ENSAIO DE ESTANQUEIDADE COM PRESSAO PNEUMATICA DE NO MINIMO 1,7 MPa (17 Bar /

SEM ESCALA //

W,BI’) kgf/cm?) OU COM PRESSAO HIDRAULICA DE NO MINIMO 2,55 MPa (25,5 Bar / 260 mca), POR PELO MENOS 15 MIN (NBR 13523).  SEM ESCALA

NOME COMPLETO: GUSTAVO CAETANO TORRES

NOMERO DA ART:

REGISTRO NO CREA-SP: 5064044558

REGISTRO NACIONAL: 2612497072

28027230200889930

TITULO PROFISSIONAL: ENGENHEIRO DE SEGURANGA DO TRABALHO

SEM ESCALA

K& ATRIBUIGOES CONFEA: art. 2° da Resolugdo n* 380, de 17 dezembro de 1993; item 9, art. 4° da Resolugdo n* 359, de 31 de julho de 1991.
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FORRO - TETO

DETALHES - ACIONADOR & SIRENE

Conforme Instrugao Técnica 19/19 do Decreto Estadual 63.911/19

AVISADOR SONORO E VISUAL

ELETRODUTO METALICO
05 ELETRODUTOS E A FIAGAD
DEVEM ATENDER A NBR 17240
E
o
o
o]
o
£
S SORE ACIONADOR_MANUAL — AM
~
E
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)
o
£ 0BS.: TOD0S 0S ELETRODUTOS DO SISTEMA DE ALARME
S E DETECGAO DE INCENDIO SERAO METALICOS E EXCLUSVOS
o
1T 7 PISO ACABADO

SEM ESCALA //

SINALIZAGAO
FOTOLUMINESCENTE

FIXAGAO E SINALIZAGCAO DE EXTINTOR

Conforme Instrucao Técnica 21/19 do Decreto Estadual 63.911/19

-

£
% EXTINTORES DE PAREDE
= (DAR PREFERENCIA)

EXTINTORES DE PISO

SUPORTE DE PISO

(1.60m maximo)
i)

]

ABRIGO PARA EXTINTOR, EM LOCAIS

0,10m a 0,20m

EXPOSTO AQ TEMPO.

PISO ACABADO

N

SEM_ESCALA //

Universidade Federal do ABC

Campus Sao Bernardo do Campo

PROPRIETARIO:

—
EDIFICIO: DISCIPLINA

FUNDAGAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC - UFABC

RESPONSAVEL TECNICO: CREA/CAU

ENG. GUSTAVO CAETANO 5064044558

DESCRIGAO:

SISTEMA DE PROTECAO CONTRA INCENDIO (SPCI)

FOLHA:

INFORMACOES SOBRE OS SISTEMAS / N° DA ART: 28027230200889930

["ENDERECO:

ALAMEDA DA UNIVERSIDADE, S/N° - BAIRRO ANCHIETA - SAO BERNARDO-SP

[ DESENHO: ESCALA: DATA: 1 / 2 5
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A TUBULAÇÃO DO SISTEMA DE HIDRANTES/MANGOTINHOS, CONFORME ANEXO "C" DA NBR 13714, DEVE SER ENSAIADA SOB PRESSÃO HIDROSTÁTICA  TUBULAÇÃO DO SISTEMA DE HIDRANTES/MANGOTINHOS, CONFORME ANEXO "C" DA NBR 13714, DEVE SER ENSAIADA SOB PRESSÃO HIDROSTÁTICA TUBULAÇÃO DO SISTEMA DE HIDRANTES/MANGOTINHOS, CONFORME ANEXO "C" DA NBR 13714, DEVE SER ENSAIADA SOB PRESSÃO HIDROSTÁTICA  DO SISTEMA DE HIDRANTES/MANGOTINHOS, CONFORME ANEXO "C" DA NBR 13714, DEVE SER ENSAIADA SOB PRESSÃO HIDROSTÁTICA DO SISTEMA DE HIDRANTES/MANGOTINHOS, CONFORME ANEXO "C" DA NBR 13714, DEVE SER ENSAIADA SOB PRESSÃO HIDROSTÁTICA  SISTEMA DE HIDRANTES/MANGOTINHOS, CONFORME ANEXO "C" DA NBR 13714, DEVE SER ENSAIADA SOB PRESSÃO HIDROSTÁTICA SISTEMA DE HIDRANTES/MANGOTINHOS, CONFORME ANEXO "C" DA NBR 13714, DEVE SER ENSAIADA SOB PRESSÃO HIDROSTÁTICA  DE HIDRANTES/MANGOTINHOS, CONFORME ANEXO "C" DA NBR 13714, DEVE SER ENSAIADA SOB PRESSÃO HIDROSTÁTICA DE HIDRANTES/MANGOTINHOS, CONFORME ANEXO "C" DA NBR 13714, DEVE SER ENSAIADA SOB PRESSÃO HIDROSTÁTICA  HIDRANTES/MANGOTINHOS, CONFORME ANEXO "C" DA NBR 13714, DEVE SER ENSAIADA SOB PRESSÃO HIDROSTÁTICA HIDRANTES/MANGOTINHOS, CONFORME ANEXO "C" DA NBR 13714, DEVE SER ENSAIADA SOB PRESSÃO HIDROSTÁTICA  CONFORME ANEXO "C" DA NBR 13714, DEVE SER ENSAIADA SOB PRESSÃO HIDROSTÁTICA CONFORME ANEXO "C" DA NBR 13714, DEVE SER ENSAIADA SOB PRESSÃO HIDROSTÁTICA  ANEXO "C" DA NBR 13714, DEVE SER ENSAIADA SOB PRESSÃO HIDROSTÁTICA ANEXO "C" DA NBR 13714, DEVE SER ENSAIADA SOB PRESSÃO HIDROSTÁTICA  "C" DA NBR 13714, DEVE SER ENSAIADA SOB PRESSÃO HIDROSTÁTICA "C" DA NBR 13714, DEVE SER ENSAIADA SOB PRESSÃO HIDROSTÁTICA  DA NBR 13714, DEVE SER ENSAIADA SOB PRESSÃO HIDROSTÁTICA DA NBR 13714, DEVE SER ENSAIADA SOB PRESSÃO HIDROSTÁTICA  NBR 13714, DEVE SER ENSAIADA SOB PRESSÃO HIDROSTÁTICA NBR 13714, DEVE SER ENSAIADA SOB PRESSÃO HIDROSTÁTICA  13714, DEVE SER ENSAIADA SOB PRESSÃO HIDROSTÁTICA 13714, DEVE SER ENSAIADA SOB PRESSÃO HIDROSTÁTICA  DEVE SER ENSAIADA SOB PRESSÃO HIDROSTÁTICA DEVE SER ENSAIADA SOB PRESSÃO HIDROSTÁTICA  SER ENSAIADA SOB PRESSÃO HIDROSTÁTICA SER ENSAIADA SOB PRESSÃO HIDROSTÁTICA  ENSAIADA SOB PRESSÃO HIDROSTÁTICA ENSAIADA SOB PRESSÃO HIDROSTÁTICA  SOB PRESSÃO HIDROSTÁTICA SOB PRESSÃO HIDROSTÁTICA  PRESSÃO HIDROSTÁTICA PRESSÃO HIDROSTÁTICA  HIDROSTÁTICA HIDROSTÁTICA EQUIVALENTE A 1,5 VEZ A PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO, OU 1.500 kPa (15 bar / 217,55 psi / 152,95 mca / 15,29 kgf/cm²) NO MÍNIMO,  A 1,5 VEZ A PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO, OU 1.500 kPa (15 bar / 217,55 psi / 152,95 mca / 15,29 kgf/cm²) NO MÍNIMO, A 1,5 VEZ A PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO, OU 1.500 kPa (15 bar / 217,55 psi / 152,95 mca / 15,29 kgf/cm²) NO MÍNIMO,  1,5 VEZ A PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO, OU 1.500 kPa (15 bar / 217,55 psi / 152,95 mca / 15,29 kgf/cm²) NO MÍNIMO, 1,5 VEZ A PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO, OU 1.500 kPa (15 bar / 217,55 psi / 152,95 mca / 15,29 kgf/cm²) NO MÍNIMO,  VEZ A PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO, OU 1.500 kPa (15 bar / 217,55 psi / 152,95 mca / 15,29 kgf/cm²) NO MÍNIMO, VEZ A PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO, OU 1.500 kPa (15 bar / 217,55 psi / 152,95 mca / 15,29 kgf/cm²) NO MÍNIMO,  A PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO, OU 1.500 kPa (15 bar / 217,55 psi / 152,95 mca / 15,29 kgf/cm²) NO MÍNIMO, A PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO, OU 1.500 kPa (15 bar / 217,55 psi / 152,95 mca / 15,29 kgf/cm²) NO MÍNIMO,  PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO, OU 1.500 kPa (15 bar / 217,55 psi / 152,95 mca / 15,29 kgf/cm²) NO MÍNIMO, PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO, OU 1.500 kPa (15 bar / 217,55 psi / 152,95 mca / 15,29 kgf/cm²) NO MÍNIMO,  MÁXIMA DE TRABALHO, OU 1.500 kPa (15 bar / 217,55 psi / 152,95 mca / 15,29 kgf/cm²) NO MÍNIMO, MÁXIMA DE TRABALHO, OU 1.500 kPa (15 bar / 217,55 psi / 152,95 mca / 15,29 kgf/cm²) NO MÍNIMO,  DE TRABALHO, OU 1.500 kPa (15 bar / 217,55 psi / 152,95 mca / 15,29 kgf/cm²) NO MÍNIMO, DE TRABALHO, OU 1.500 kPa (15 bar / 217,55 psi / 152,95 mca / 15,29 kgf/cm²) NO MÍNIMO,  TRABALHO, OU 1.500 kPa (15 bar / 217,55 psi / 152,95 mca / 15,29 kgf/cm²) NO MÍNIMO, TRABALHO, OU 1.500 kPa (15 bar / 217,55 psi / 152,95 mca / 15,29 kgf/cm²) NO MÍNIMO,  OU 1.500 kPa (15 bar / 217,55 psi / 152,95 mca / 15,29 kgf/cm²) NO MÍNIMO, OU 1.500 kPa (15 bar / 217,55 psi / 152,95 mca / 15,29 kgf/cm²) NO MÍNIMO,  1.500 kPa (15 bar / 217,55 psi / 152,95 mca / 15,29 kgf/cm²) NO MÍNIMO, 1.500 kPa (15 bar / 217,55 psi / 152,95 mca / 15,29 kgf/cm²) NO MÍNIMO,  kPa (15 bar / 217,55 psi / 152,95 mca / 15,29 kgf/cm²) NO MÍNIMO, kPa (15 bar / 217,55 psi / 152,95 mca / 15,29 kgf/cm²) NO MÍNIMO,  (15 bar / 217,55 psi / 152,95 mca / 15,29 kgf/cm²) NO MÍNIMO, (15 bar / 217,55 psi / 152,95 mca / 15,29 kgf/cm²) NO MÍNIMO,  bar / 217,55 psi / 152,95 mca / 15,29 kgf/cm²) NO MÍNIMO, bar / 217,55 psi / 152,95 mca / 15,29 kgf/cm²) NO MÍNIMO,  / 217,55 psi / 152,95 mca / 15,29 kgf/cm²) NO MÍNIMO, / 217,55 psi / 152,95 mca / 15,29 kgf/cm²) NO MÍNIMO,  217,55 psi / 152,95 mca / 15,29 kgf/cm²) NO MÍNIMO, 217,55 psi / 152,95 mca / 15,29 kgf/cm²) NO MÍNIMO,  psi / 152,95 mca / 15,29 kgf/cm²) NO MÍNIMO, psi / 152,95 mca / 15,29 kgf/cm²) NO MÍNIMO,  / 152,95 mca / 15,29 kgf/cm²) NO MÍNIMO, / 152,95 mca / 15,29 kgf/cm²) NO MÍNIMO,  152,95 mca / 15,29 kgf/cm²) NO MÍNIMO, 152,95 mca / 15,29 kgf/cm²) NO MÍNIMO,  mca / 15,29 kgf/cm²) NO MÍNIMO, mca / 15,29 kgf/cm²) NO MÍNIMO,  / 15,29 kgf/cm²) NO MÍNIMO, / 15,29 kgf/cm²) NO MÍNIMO,  15,29 kgf/cm²) NO MÍNIMO, 15,29 kgf/cm²) NO MÍNIMO,  kgf/cm²) NO MÍNIMO, kgf/cm²) NO MÍNIMO,  NO MÍNIMO, NO MÍNIMO,  MÍNIMO, MÍNIMO, DURANTE 2 HORAS. NÃO É TOLERADO VAZAMENTO. CHUVEIROS AUTOMÁTICOS (SPK), TODA A TUBULAÇÃO E ACESSÓRIOS PASSÍVEIS DE SEREM SUBMETIDOS À PRESSÃO DE TRABALHO DO SISTEMA DEVEM SER  AUTOMÁTICOS (SPK), TODA A TUBULAÇÃO E ACESSÓRIOS PASSÍVEIS DE SEREM SUBMETIDOS À PRESSÃO DE TRABALHO DO SISTEMA DEVEM SER AUTOMÁTICOS (SPK), TODA A TUBULAÇÃO E ACESSÓRIOS PASSÍVEIS DE SEREM SUBMETIDOS À PRESSÃO DE TRABALHO DO SISTEMA DEVEM SER  (SPK), TODA A TUBULAÇÃO E ACESSÓRIOS PASSÍVEIS DE SEREM SUBMETIDOS À PRESSÃO DE TRABALHO DO SISTEMA DEVEM SER (SPK), TODA A TUBULAÇÃO E ACESSÓRIOS PASSÍVEIS DE SEREM SUBMETIDOS À PRESSÃO DE TRABALHO DO SISTEMA DEVEM SER  TODA A TUBULAÇÃO E ACESSÓRIOS PASSÍVEIS DE SEREM SUBMETIDOS À PRESSÃO DE TRABALHO DO SISTEMA DEVEM SER TODA A TUBULAÇÃO E ACESSÓRIOS PASSÍVEIS DE SEREM SUBMETIDOS À PRESSÃO DE TRABALHO DO SISTEMA DEVEM SER  A TUBULAÇÃO E ACESSÓRIOS PASSÍVEIS DE SEREM SUBMETIDOS À PRESSÃO DE TRABALHO DO SISTEMA DEVEM SER A TUBULAÇÃO E ACESSÓRIOS PASSÍVEIS DE SEREM SUBMETIDOS À PRESSÃO DE TRABALHO DO SISTEMA DEVEM SER  TUBULAÇÃO E ACESSÓRIOS PASSÍVEIS DE SEREM SUBMETIDOS À PRESSÃO DE TRABALHO DO SISTEMA DEVEM SER TUBULAÇÃO E ACESSÓRIOS PASSÍVEIS DE SEREM SUBMETIDOS À PRESSÃO DE TRABALHO DO SISTEMA DEVEM SER  E ACESSÓRIOS PASSÍVEIS DE SEREM SUBMETIDOS À PRESSÃO DE TRABALHO DO SISTEMA DEVEM SER E ACESSÓRIOS PASSÍVEIS DE SEREM SUBMETIDOS À PRESSÃO DE TRABALHO DO SISTEMA DEVEM SER  ACESSÓRIOS PASSÍVEIS DE SEREM SUBMETIDOS À PRESSÃO DE TRABALHO DO SISTEMA DEVEM SER ACESSÓRIOS PASSÍVEIS DE SEREM SUBMETIDOS À PRESSÃO DE TRABALHO DO SISTEMA DEVEM SER  PASSÍVEIS DE SEREM SUBMETIDOS À PRESSÃO DE TRABALHO DO SISTEMA DEVEM SER PASSÍVEIS DE SEREM SUBMETIDOS À PRESSÃO DE TRABALHO DO SISTEMA DEVEM SER  DE SEREM SUBMETIDOS À PRESSÃO DE TRABALHO DO SISTEMA DEVEM SER DE SEREM SUBMETIDOS À PRESSÃO DE TRABALHO DO SISTEMA DEVEM SER  SEREM SUBMETIDOS À PRESSÃO DE TRABALHO DO SISTEMA DEVEM SER SEREM SUBMETIDOS À PRESSÃO DE TRABALHO DO SISTEMA DEVEM SER  SUBMETIDOS À PRESSÃO DE TRABALHO DO SISTEMA DEVEM SER SUBMETIDOS À PRESSÃO DE TRABALHO DO SISTEMA DEVEM SER  À PRESSÃO DE TRABALHO DO SISTEMA DEVEM SER À PRESSÃO DE TRABALHO DO SISTEMA DEVEM SER  PRESSÃO DE TRABALHO DO SISTEMA DEVEM SER PRESSÃO DE TRABALHO DO SISTEMA DEVEM SER  DE TRABALHO DO SISTEMA DEVEM SER DE TRABALHO DO SISTEMA DEVEM SER  TRABALHO DO SISTEMA DEVEM SER TRABALHO DO SISTEMA DEVEM SER  DO SISTEMA DEVEM SER DO SISTEMA DEVEM SER  SISTEMA DEVEM SER SISTEMA DEVEM SER  DEVEM SER DEVEM SER  SER SER ENSAIADOS HIDROSTATICAMENTE À PRESSÃO DE 1.380 kPa (13,8 bar / 200,15 psi / 140,72 mca / 14,07 kgf/cm²) E DEVEM MANTER ESSA PRESSÃO  HIDROSTATICAMENTE À PRESSÃO DE 1.380 kPa (13,8 bar / 200,15 psi / 140,72 mca / 14,07 kgf/cm²) E DEVEM MANTER ESSA PRESSÃO HIDROSTATICAMENTE À PRESSÃO DE 1.380 kPa (13,8 bar / 200,15 psi / 140,72 mca / 14,07 kgf/cm²) E DEVEM MANTER ESSA PRESSÃO  À PRESSÃO DE 1.380 kPa (13,8 bar / 200,15 psi / 140,72 mca / 14,07 kgf/cm²) E DEVEM MANTER ESSA PRESSÃO À PRESSÃO DE 1.380 kPa (13,8 bar / 200,15 psi / 140,72 mca / 14,07 kgf/cm²) E DEVEM MANTER ESSA PRESSÃO  PRESSÃO DE 1.380 kPa (13,8 bar / 200,15 psi / 140,72 mca / 14,07 kgf/cm²) E DEVEM MANTER ESSA PRESSÃO PRESSÃO DE 1.380 kPa (13,8 bar / 200,15 psi / 140,72 mca / 14,07 kgf/cm²) E DEVEM MANTER ESSA PRESSÃO  DE 1.380 kPa (13,8 bar / 200,15 psi / 140,72 mca / 14,07 kgf/cm²) E DEVEM MANTER ESSA PRESSÃO DE 1.380 kPa (13,8 bar / 200,15 psi / 140,72 mca / 14,07 kgf/cm²) E DEVEM MANTER ESSA PRESSÃO  1.380 kPa (13,8 bar / 200,15 psi / 140,72 mca / 14,07 kgf/cm²) E DEVEM MANTER ESSA PRESSÃO 1.380 kPa (13,8 bar / 200,15 psi / 140,72 mca / 14,07 kgf/cm²) E DEVEM MANTER ESSA PRESSÃO  kPa (13,8 bar / 200,15 psi / 140,72 mca / 14,07 kgf/cm²) E DEVEM MANTER ESSA PRESSÃO kPa (13,8 bar / 200,15 psi / 140,72 mca / 14,07 kgf/cm²) E DEVEM MANTER ESSA PRESSÃO  (13,8 bar / 200,15 psi / 140,72 mca / 14,07 kgf/cm²) E DEVEM MANTER ESSA PRESSÃO (13,8 bar / 200,15 psi / 140,72 mca / 14,07 kgf/cm²) E DEVEM MANTER ESSA PRESSÃO  bar / 200,15 psi / 140,72 mca / 14,07 kgf/cm²) E DEVEM MANTER ESSA PRESSÃO bar / 200,15 psi / 140,72 mca / 14,07 kgf/cm²) E DEVEM MANTER ESSA PRESSÃO  / 200,15 psi / 140,72 mca / 14,07 kgf/cm²) E DEVEM MANTER ESSA PRESSÃO / 200,15 psi / 140,72 mca / 14,07 kgf/cm²) E DEVEM MANTER ESSA PRESSÃO  200,15 psi / 140,72 mca / 14,07 kgf/cm²) E DEVEM MANTER ESSA PRESSÃO 200,15 psi / 140,72 mca / 14,07 kgf/cm²) E DEVEM MANTER ESSA PRESSÃO  psi / 140,72 mca / 14,07 kgf/cm²) E DEVEM MANTER ESSA PRESSÃO psi / 140,72 mca / 14,07 kgf/cm²) E DEVEM MANTER ESSA PRESSÃO  / 140,72 mca / 14,07 kgf/cm²) E DEVEM MANTER ESSA PRESSÃO / 140,72 mca / 14,07 kgf/cm²) E DEVEM MANTER ESSA PRESSÃO  140,72 mca / 14,07 kgf/cm²) E DEVEM MANTER ESSA PRESSÃO 140,72 mca / 14,07 kgf/cm²) E DEVEM MANTER ESSA PRESSÃO  mca / 14,07 kgf/cm²) E DEVEM MANTER ESSA PRESSÃO mca / 14,07 kgf/cm²) E DEVEM MANTER ESSA PRESSÃO  / 14,07 kgf/cm²) E DEVEM MANTER ESSA PRESSÃO / 14,07 kgf/cm²) E DEVEM MANTER ESSA PRESSÃO  14,07 kgf/cm²) E DEVEM MANTER ESSA PRESSÃO 14,07 kgf/cm²) E DEVEM MANTER ESSA PRESSÃO  kgf/cm²) E DEVEM MANTER ESSA PRESSÃO kgf/cm²) E DEVEM MANTER ESSA PRESSÃO  E DEVEM MANTER ESSA PRESSÃO E DEVEM MANTER ESSA PRESSÃO  DEVEM MANTER ESSA PRESSÃO DEVEM MANTER ESSA PRESSÃO  MANTER ESSA PRESSÃO MANTER ESSA PRESSÃO  ESSA PRESSÃO ESSA PRESSÃO  PRESSÃO PRESSÃO POR 2 H, SEM PERDAS. PARTES DO SISTEMA NORMALMENTE SUJEITAS A PRESSÕES DE TRABALHO SUPERIORES A 1.040 kPa (10,4 bar / 150,83 psi /  2 H, SEM PERDAS. PARTES DO SISTEMA NORMALMENTE SUJEITAS A PRESSÕES DE TRABALHO SUPERIORES A 1.040 kPa (10,4 bar / 150,83 psi / 2 H, SEM PERDAS. PARTES DO SISTEMA NORMALMENTE SUJEITAS A PRESSÕES DE TRABALHO SUPERIORES A 1.040 kPa (10,4 bar / 150,83 psi /  H, SEM PERDAS. PARTES DO SISTEMA NORMALMENTE SUJEITAS A PRESSÕES DE TRABALHO SUPERIORES A 1.040 kPa (10,4 bar / 150,83 psi / H, SEM PERDAS. PARTES DO SISTEMA NORMALMENTE SUJEITAS A PRESSÕES DE TRABALHO SUPERIORES A 1.040 kPa (10,4 bar / 150,83 psi /  SEM PERDAS. PARTES DO SISTEMA NORMALMENTE SUJEITAS A PRESSÕES DE TRABALHO SUPERIORES A 1.040 kPa (10,4 bar / 150,83 psi / SEM PERDAS. PARTES DO SISTEMA NORMALMENTE SUJEITAS A PRESSÕES DE TRABALHO SUPERIORES A 1.040 kPa (10,4 bar / 150,83 psi /  PERDAS. PARTES DO SISTEMA NORMALMENTE SUJEITAS A PRESSÕES DE TRABALHO SUPERIORES A 1.040 kPa (10,4 bar / 150,83 psi / PERDAS. PARTES DO SISTEMA NORMALMENTE SUJEITAS A PRESSÕES DE TRABALHO SUPERIORES A 1.040 kPa (10,4 bar / 150,83 psi /  PARTES DO SISTEMA NORMALMENTE SUJEITAS A PRESSÕES DE TRABALHO SUPERIORES A 1.040 kPa (10,4 bar / 150,83 psi / PARTES DO SISTEMA NORMALMENTE SUJEITAS A PRESSÕES DE TRABALHO SUPERIORES A 1.040 kPa (10,4 bar / 150,83 psi /  DO SISTEMA NORMALMENTE SUJEITAS A PRESSÕES DE TRABALHO SUPERIORES A 1.040 kPa (10,4 bar / 150,83 psi / DO SISTEMA NORMALMENTE SUJEITAS A PRESSÕES DE TRABALHO SUPERIORES A 1.040 kPa (10,4 bar / 150,83 psi /  SISTEMA NORMALMENTE SUJEITAS A PRESSÕES DE TRABALHO SUPERIORES A 1.040 kPa (10,4 bar / 150,83 psi / SISTEMA NORMALMENTE SUJEITAS A PRESSÕES DE TRABALHO SUPERIORES A 1.040 kPa (10,4 bar / 150,83 psi /  NORMALMENTE SUJEITAS A PRESSÕES DE TRABALHO SUPERIORES A 1.040 kPa (10,4 bar / 150,83 psi / NORMALMENTE SUJEITAS A PRESSÕES DE TRABALHO SUPERIORES A 1.040 kPa (10,4 bar / 150,83 psi /  SUJEITAS A PRESSÕES DE TRABALHO SUPERIORES A 1.040 kPa (10,4 bar / 150,83 psi / SUJEITAS A PRESSÕES DE TRABALHO SUPERIORES A 1.040 kPa (10,4 bar / 150,83 psi /  A PRESSÕES DE TRABALHO SUPERIORES A 1.040 kPa (10,4 bar / 150,83 psi / A PRESSÕES DE TRABALHO SUPERIORES A 1.040 kPa (10,4 bar / 150,83 psi /  PRESSÕES DE TRABALHO SUPERIORES A 1.040 kPa (10,4 bar / 150,83 psi / PRESSÕES DE TRABALHO SUPERIORES A 1.040 kPa (10,4 bar / 150,83 psi /  DE TRABALHO SUPERIORES A 1.040 kPa (10,4 bar / 150,83 psi / DE TRABALHO SUPERIORES A 1.040 kPa (10,4 bar / 150,83 psi /  TRABALHO SUPERIORES A 1.040 kPa (10,4 bar / 150,83 psi / TRABALHO SUPERIORES A 1.040 kPa (10,4 bar / 150,83 psi /  SUPERIORES A 1.040 kPa (10,4 bar / 150,83 psi / SUPERIORES A 1.040 kPa (10,4 bar / 150,83 psi /  A 1.040 kPa (10,4 bar / 150,83 psi / A 1.040 kPa (10,4 bar / 150,83 psi /  1.040 kPa (10,4 bar / 150,83 psi / 1.040 kPa (10,4 bar / 150,83 psi /  kPa (10,4 bar / 150,83 psi / kPa (10,4 bar / 150,83 psi /  (10,4 bar / 150,83 psi / (10,4 bar / 150,83 psi /  bar / 150,83 psi / bar / 150,83 psi /  / 150,83 psi / / 150,83 psi /  150,83 psi / 150,83 psi /  psi / psi /  / / 106,05 mca / 10,60 kgf/cm²) DEVEM SER ENSAIADAS A UMA PRESSÃO DE 350 kPa ACIMA DA PRESSÃO DE TRABALHO DO SISTEMA (NBR 10897). A REDE DE ALIMENTAÇÃO DE GLP DEVE SER SUBMETIDA AO ENSAIO DE ESTANQUEIDADE COM PRESSÃO PNEUMÁTICA DE NO MÍNIMO 1,7 MPa (17 Bar /  REDE DE ALIMENTAÇÃO DE GLP DEVE SER SUBMETIDA AO ENSAIO DE ESTANQUEIDADE COM PRESSÃO PNEUMÁTICA DE NO MÍNIMO 1,7 MPa (17 Bar / REDE DE ALIMENTAÇÃO DE GLP DEVE SER SUBMETIDA AO ENSAIO DE ESTANQUEIDADE COM PRESSÃO PNEUMÁTICA DE NO MÍNIMO 1,7 MPa (17 Bar /  DE ALIMENTAÇÃO DE GLP DEVE SER SUBMETIDA AO ENSAIO DE ESTANQUEIDADE COM PRESSÃO PNEUMÁTICA DE NO MÍNIMO 1,7 MPa (17 Bar / DE ALIMENTAÇÃO DE GLP DEVE SER SUBMETIDA AO ENSAIO DE ESTANQUEIDADE COM PRESSÃO PNEUMÁTICA DE NO MÍNIMO 1,7 MPa (17 Bar /  ALIMENTAÇÃO DE GLP DEVE SER SUBMETIDA AO ENSAIO DE ESTANQUEIDADE COM PRESSÃO PNEUMÁTICA DE NO MÍNIMO 1,7 MPa (17 Bar / ALIMENTAÇÃO DE GLP DEVE SER SUBMETIDA AO ENSAIO DE ESTANQUEIDADE COM PRESSÃO PNEUMÁTICA DE NO MÍNIMO 1,7 MPa (17 Bar /  DE GLP DEVE SER SUBMETIDA AO ENSAIO DE ESTANQUEIDADE COM PRESSÃO PNEUMÁTICA DE NO MÍNIMO 1,7 MPa (17 Bar / DE GLP DEVE SER SUBMETIDA AO ENSAIO DE ESTANQUEIDADE COM PRESSÃO PNEUMÁTICA DE NO MÍNIMO 1,7 MPa (17 Bar /  GLP DEVE SER SUBMETIDA AO ENSAIO DE ESTANQUEIDADE COM PRESSÃO PNEUMÁTICA DE NO MÍNIMO 1,7 MPa (17 Bar / GLP DEVE SER SUBMETIDA AO ENSAIO DE ESTANQUEIDADE COM PRESSÃO PNEUMÁTICA DE NO MÍNIMO 1,7 MPa (17 Bar /  DEVE SER SUBMETIDA AO ENSAIO DE ESTANQUEIDADE COM PRESSÃO PNEUMÁTICA DE NO MÍNIMO 1,7 MPa (17 Bar / DEVE SER SUBMETIDA AO ENSAIO DE ESTANQUEIDADE COM PRESSÃO PNEUMÁTICA DE NO MÍNIMO 1,7 MPa (17 Bar /  SER SUBMETIDA AO ENSAIO DE ESTANQUEIDADE COM PRESSÃO PNEUMÁTICA DE NO MÍNIMO 1,7 MPa (17 Bar / SER SUBMETIDA AO ENSAIO DE ESTANQUEIDADE COM PRESSÃO PNEUMÁTICA DE NO MÍNIMO 1,7 MPa (17 Bar /  SUBMETIDA AO ENSAIO DE ESTANQUEIDADE COM PRESSÃO PNEUMÁTICA DE NO MÍNIMO 1,7 MPa (17 Bar / SUBMETIDA AO ENSAIO DE ESTANQUEIDADE COM PRESSÃO PNEUMÁTICA DE NO MÍNIMO 1,7 MPa (17 Bar /  AO ENSAIO DE ESTANQUEIDADE COM PRESSÃO PNEUMÁTICA DE NO MÍNIMO 1,7 MPa (17 Bar / AO ENSAIO DE ESTANQUEIDADE COM PRESSÃO PNEUMÁTICA DE NO MÍNIMO 1,7 MPa (17 Bar /  ENSAIO DE ESTANQUEIDADE COM PRESSÃO PNEUMÁTICA DE NO MÍNIMO 1,7 MPa (17 Bar / ENSAIO DE ESTANQUEIDADE COM PRESSÃO PNEUMÁTICA DE NO MÍNIMO 1,7 MPa (17 Bar /  DE ESTANQUEIDADE COM PRESSÃO PNEUMÁTICA DE NO MÍNIMO 1,7 MPa (17 Bar / DE ESTANQUEIDADE COM PRESSÃO PNEUMÁTICA DE NO MÍNIMO 1,7 MPa (17 Bar /  ESTANQUEIDADE COM PRESSÃO PNEUMÁTICA DE NO MÍNIMO 1,7 MPa (17 Bar / ESTANQUEIDADE COM PRESSÃO PNEUMÁTICA DE NO MÍNIMO 1,7 MPa (17 Bar /  COM PRESSÃO PNEUMÁTICA DE NO MÍNIMO 1,7 MPa (17 Bar / COM PRESSÃO PNEUMÁTICA DE NO MÍNIMO 1,7 MPa (17 Bar /  PRESSÃO PNEUMÁTICA DE NO MÍNIMO 1,7 MPa (17 Bar / PRESSÃO PNEUMÁTICA DE NO MÍNIMO 1,7 MPa (17 Bar /  PNEUMÁTICA DE NO MÍNIMO 1,7 MPa (17 Bar / PNEUMÁTICA DE NO MÍNIMO 1,7 MPa (17 Bar /  DE NO MÍNIMO 1,7 MPa (17 Bar / DE NO MÍNIMO 1,7 MPa (17 Bar /  NO MÍNIMO 1,7 MPa (17 Bar / NO MÍNIMO 1,7 MPa (17 Bar /  MÍNIMO 1,7 MPa (17 Bar / MÍNIMO 1,7 MPa (17 Bar /  1,7 MPa (17 Bar / 1,7 MPa (17 Bar /  MPa (17 Bar / MPa (17 Bar /  (17 Bar / (17 Bar /  Bar / Bar /  / / 17,33 kgf/cm²) OU COM PRESSÃO HIDRÁULICA DE NO MÍNIMO 2,55 MPa (25,5 Bar / 260 mca), POR PELO MENOS 15 MIN (NBR 13523).
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