
Revestimento de fachada em placas

pre-moldadas de concreto leve, cor

cinza, referência Pavi, Stone, Stamp

ou equivalente, conforme detalhes

indicados em projeto;

Revestimento de fachada em chapisco

grosso com pintura acrílica, linha

Fachada 100% acrílica, cor cinza D152,

ref. Suvinil, Coral ou equivalente.

Caixilhos em aluminio com

pintura eletrostática na cor

branca conforme projeto

específico.

 Marquise em treliça metálica com revestimento externo

composto em chapa dupla de aluminio de 0,5mm, núcleo em

polietileno de baixa densidade, pintura fluor carbono na cor

vermelha, junta plástica em silicone neutro, tipo Alucobond,

Reynobond,  ou equivalente, conforme detalhes indicados em

projeto;

Concreto aparente, com acabamento em

verniz acrilico incolor semibrllho, inclusive

estucamento e lixamento mecânico, ref.

Suvinil ou equivalente

Caixilhos em aluminio com

pintura eletrostática na cor

branca conforme projeto

específico.

Concreto aparente, com acabamento em

verniz acrilico incolor semibrllho,

inclusive estucamento e lixamento

mecânico, ref. Suvinil ou equivalente

Caixilhos em aluminio com

pintura eletrostática na cor

branca conforme projeto

específico.

Revestimento de fachada em chapisco

grosso com pintura acrílica, linha

Fachada 100% acrílica, cor cinza D152,

ref. Suvinil, Coral ou equivalente.

ACFH BEG DIJKL

Revestimento de fachada em chapisco,

emboço e reboco com cobertura em textura

acrílica cor: Areia Sun Dune - Ref. Coral

BLOCO ZETA - CORTE AA

VISTA FRONTAL

CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E DE REVESTIMENTO (CMAR)

PISO PAREDE E DIVISÓRIA TETO E FORRO FACHADA
GRUPO/DIVISÃO

F / F-1 (BIBLIOTECA) CLASSE I, II-A, III-A ou IV-A CLASSE I, II-A ou III-A CLASSE I, II-A CLASSE I a II-B

CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E DE REVESTIMENTO (CMAR)

PISO PAREDE E DIVISÓRIA TETO E FORRO FACHADA
GRUPO/DIVISÃO

F / F-5 (AUDITÓRIOS)

CLASSE I, II-A, III-A ou IV-A CLASSE I, II-A CLASSE I, II-A CLASSE I a II-B

Revestimento acústico com lã de tecido não tecido termobonder

de 35kg/m3, espessura de 5cm, fixado com perfis metálicos e

tecido acústico e rodapé de lambri de madeira

Revestimento acústico com lã de tecido não tecido termobonder

de 35kg/m3, espessura de 5cm, fixado com perfis metálicos e

ripado vazado vertical de madeira e rodapé de lambri de madeira,

conforme projeto.

Revestimento acústico com lã de tecido não tecido termobonder

de 35kg/m3, espessura de 5cm, fixado com perfis metálicos e

ripado vazado vertical de madeira e rodapé de lambri de madeira,

conforme projeto.

Revestimento em chapisco,

emboço e reboco com

pintura latex vinil acrílico,

cor branca, ref. Suvinil,

Coral ou equivalente.

Revestimento em chapisco,

emboço e reboco com pintura

latex vinil acrílico, cor branca,

ref. Suvinil, Coral ou

equivalente.

 RE2 - Revestimento de fachada em placas

pre-moldadas de concreto leve, cor cinza,

referência Pavi, Stone, Stamp ou equivalente,

conforme detalhes indicados em projeto;

Piso em carpete, buclê, espessura de 3,5mm, em

100% PP(polipropileno) com proteção antiácaro, cor

Verde ref. 8.01.8634, tipo Lumiere, fabricação São

Carlos ou equivalente;

Piso em carpete, buclê, espessura de 3,5mm, em

100% PP(polipropileno) com proteção antiácaro, cor

Verde ref. 8.01.8634, tipo Lumiere, fabricação São

Carlos ou equivalente;

P12 - Piso em carpete, buclê, espessura de 3,5mm, em

100% PP(polipropileno) com proteção antiácaro, cor Verde

ref. 8.01.8634, tipo Lumiere, fabricação São Carlos ou

equivalente;

A C F HB E GD I J K L

Revestimento de fachada em placas

pre-moldadas de concreto leve, cor

cinza, referência Pavi, Stone, Stamp ou

equivalente, conforme detalhes indicados

em projeto;

COBERTURA EM TELHA METÁLICA EM AÇO ZINCADO, SIMPLES,

ESPESSURA 0.65MM, TIPO TRAPEZOIDAL, PRÉ-PINTADAS NA COR

BRANCA, REFERÊNCIA LR40, FABRICAÇÃO PERFILOR OU EQUIVALENTE

BLOCO ZETA - CORTE BB

VISTA DO FUNDO

1 2 3 4 5 6 7 8

Revestimento acústico com lã de tecido não tecido

termobonder de 35kg/m3, espessura de 5cm, fixado

com perfis metálicos e ripado vazado vertical de

madeira e rodapé de lambri de madeira, conforme

projeto específico.

Revestimento em pastilha de vidro,

2,00cmx2,00cm, mosaico artístico em 3 tons

de verde,  referencia Vidrotil

Revestimento em chapisco,

emboço e reboco com pintura

latex vinil acrílico, cor branca,

ref. Suvinil, Coral ou

equivalente.

Revestimento em chapisco, emboço e reboco

com pintura latex vinil acrílico, cor branca,

ref. Suvinil, Coral ou equivalente.

Marquise em treliça metálica com revestimento externo composto

em chapa dupla de aluminio de 0,5mm, núcleo em polietileno de

baixa densidade, pintura fluor carbono na cor vermelha, junta

plástica em silicone neutro, tipo Alucobond, Reynobond,  ou

equivalente, conforme detalhes indicados em projeto;

Revestimento de fachada em placas

pre-moldadas de concreto leve, cor

cinza, referência Pavi, Stone, Stamp ou

equivalente, conforme detalhes

indicados em projeto;

Cobertura em telha metálica em aço zincado, dupla,

com miolo isolante, espessura 0.65mm, tipo

trapezoidal, pré-pintadas na cor branca, referência

LR40, fabricação Perfilor ou equivalente;

Rufos e contrarufos em chapa de aço galvanizada dobrada

n°26 +pintura esmalte na cor cinza chumbo ref. suvinil ou

similar sobre fundo preparador

Forro com acabamento em pintura acrílica

na cor branca, ref. Placo ou equivalente;

com revestimento acústico, fixado com

perfis metálicos e protegidos com tela tipo

exp-12, linha Wallfelt Soft Véu, modelo

WF40, Isover ou equivalente em geometria,

qualidade e desempenho.

Revestimento acústico nas paredes com lã mineral 40kg/m3,

espessura de 50mm, com véu de vidro e a face externa com

filme termoacústico classe a , fixado com perfis metálicos e

protegidos com tela tipo exp-12, linha Wallfelt Soft Véu,

modelo WF40, Isover ou equivalente em geometria, qualidade

e desempenho.

Revestimento em chapisco, emboço e reboco

com pintura latex vinil acrílico, cor branca,

ref. Suvinil, Coral ou equivalente.

Forro de placa dupla cimentícia de madeira

mineralizada, tipo Climatex-natural, pintada na

cor preta, 440kg/m3 - espessura de 50mm,

Epex ou equivalente

Piso em carpete

VIGAS CALHA: Manta asfáltica produzida a partir da modificação

física do asfalto com polímeros (plastoméricos PL / elastoméricos

EL), estruturada com não-tecido de filamentos contínuos de

poliéster previamente estabilizado, 4mm, NBR 9952. Ref. Torodin

4mm, Torodin/Viapol ou equivalente

Cobertura em telha metálica em aço zincado,

simples, espessura 0.65mm, tipo trapezoidal,

pré-pintadas na cor branca, referência LR40,

fabricação Perfilor ou equivalente;

Rufos e contrarufos em chapa de aço galvanizada

dobrada n°26 +pintura esmalte na cor cinza

chumbo ref. suvinil ou similar sobre fundo

preparador

CALHA EM CHAPA DE FERRO GALV.DOBRADA, Nº26

PINTURA ESMALTE  NA COR CINZA CHUMBO REF.

SUVINIL OU SIMILAR SOBRE FUNDO PREPARADOR
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BLOCO ZETA - CORTE CC

VISTA LATERAL

SUBSTITUI O PROJETO 209529/3548708/2014

E:\Projetos\CLIENTES - CAETANO FIRE\UFABC - SBC\BLOCO BETA - FOLHA (10-25) - COR.dwg

DESENHO: ESCALA:

DESCRIÇÃO:

02/09/2020

Universidade Federal do ABC

DATA:

A0

PROPRIETÁRIO:

RESPONSÁVEL TÉCNICO: CREA/CAU

DISCIPLINA

ENDEREÇO:

EDIFÍCIO:

FOLHA:

Campus São Bernardo do Campo

SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS

OCUPAÇÃO MISTA (F-5 & F-1)

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO (SPCI)

1:150

B

10/25

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC - UFABC

ENG. GUSTAVO CAETANO 5064044558

BOM

ALAMEDA DA UNIVERSIDADE, S/Nº - BAIRRO ANCHIETA - SÃO BERNARDO-SP

CB

LEGENDA PADRÃO BOMBEIRO

Conforme Instrução Técnica 4/19 do Decreto Estadual 63.911/19

QUANTITATIVO

ELEMENTOS DO SPCI

BLOCO AUTÔNOMO

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

PLANTA DE SITUAÇÃO DO BLOCO BETA

SEM ESCALA

QUADRA 2

QUADRA 1

BLOCO TAU

GÁS

BLOCO OMEGA
BLOCO DELTA

BLOCO ZETA

HERBÁRIO

GERADOR

GERADOR

GERADOR

GÁS

BIOTÉRIO

CABINE PRIMÁRIA

BLOCO ALFA

BLOCO BETA

BLOCO GAMA

RESÍDUOS

GÁS
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HANGAR

WIKILAB CASA DE VEGETAÇÃO

BARRILETE

DO

HIDRANTE

H-21

TERRENO DA UFABC

ÁREA VERDE, SEM CONSTRUÇÃO

TERRENO DA UFABC

ÁREA VERDE, SEM CONSTRUÇÃO

TERRENO DA UFABC

ÁREA VERDE, SEM CONSTRUÇÃO

TERRENO DA UFABC

ÁREA VERDE, SEM CONSTRUÇÃO

TERRENO DA UFABC

ÁREA VERDE, SEM CONSTRUÇÃO
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Balão de comentário
Trocar os forros (o novo forro deve ser composto de um material cuja classificação seja uma dessas (TETO E FORRO).Caso o carpete não tenha laudo, com uma dessas classes (PISO), o mesmo deverá ser substituido por um que tenha laudo.O acabamento de madeira nas laterais do auditório principal deverá receber tratamento (verniz) intumescente.
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