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BLOCO BIOTÉRIO - PAVIMENTO TÉRREO

276,94m² (art. 18 do Decreto 63.911/19)

36 PESSOAS (item 5.3 da IT-11/2019)

DIMENSIONAMENTO DA DESCARGA

36 pessoas

36 pessoas = (

36

100

) = 1UP

1 x 0,55 = 0,55 (0,80m)

TEMOS 4 PORTAS CUJA SOMA SÃO 8,00m (2,00m CADA), PORTANTO, O

DIMENSIONAMENTO ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM A IT-11/2019.

DIMENSIONAMENTO DOS ACESSOS

36 pessoas

36 pessoas = (

36

100

) = 1UP

1 x 0,55 = 0,55 (1,20m)

AS DIMENSÕES MÍNIMAS DOS ACESSOS DESTE PAVIMENTO

SÃO DE 1,20m, PORTANTO, ATENDEM A IT-11/2019.
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PROJEÇÃO DA MARQUISE

H-50

H-51

ÁREA: 14,20m²

ÁREA: 14,20m²

ÁREA: 40,56m²ÁREA: 40,56m²

ÁREA: 42,97m²
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SUBESTAÇÃO DO ALFA

33,18m² (art. 18 do Decreto 63.911/19)

CENTRAL DE GÁS DO BLOCO BIOTÉRIO, DELTA & ALFA (GLP & OUTROS)

37,55m² (art. 18 do Decreto 63.911/19)

TRRF 120 mim (em todos os lados)

ÓLEO DIESEL

TANQUE COM CAPACIDADE PARA 120 LITROS

COM DIQUE DE CONTENÇÃO DE 300 LITROS.

TRRF 120 mim (em todos os lados)

“ – ”

“

”.

CAPACIDADE (GLP)

23 CILINDROS DE GÁS GLP DE 45 Kg (cada)

TOTAL 1035 Kg
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BLOCO BIOTÉRIO - COBERTURA

A B C D E 4 3 2 1

Marquise em treliça metálica com revestimento externo composto em chapa

dupla de aluminio de 0,5mm, núcleo em polietileno de baixa densidade, pintura fluor

carbono na cor azul viscaya, junta plástica em silicone neutro, tipo Alucobond,

Reynobond,  ou equivalente, conforme detalhes indicados em projeto;

Marquise em treliça metálica com

revestimento externo composto em

chapa dupla de aluminio de 0,5mm,

núcleo em polietileno de baixa

densidade, pintura fluor carbono na

cor azul viscaya, junta plástica em

silicone neutro, tipo Alucobond,

Reynobond,  ou equivalente,

conforme detalhes indicados em

projeto;
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BLOCO BIOTÉRIO - CORTE A-A

VISÃO TRANSVERSAL

BLOCO BIOTÉRIO - CORTE B-B

VISÃO FRONTAL
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SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS

OCUPAÇÃO PRINCIPAL (D-4)

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO (SPCI)
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Conforme Instrução Técnica 4/19 do Decreto Estadual 63.911/19

QUANTITATIVO

ELEMENTOS DO SPCI

BLOCO AUTÔNOMO

0

0

0

0

0

2

1

2

2

2

0

0

0

1

1

1

0

0

0

12

0

PLANTA DE SITUAÇÃO DO BLOCO BIOTÉRIO

SEM ESCALA

QUADRA 2

QUADRA 1
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NOTA (IT-25 & NR-20)

AutoCAD SHX Text
Segundo a IT-25/2019 do CBESP: 2.2.2.1.1 Os tanques devem ser adequados, de aço ou  Os tanques devem ser adequados, de aço ou Os tanques devem ser adequados, de aço ou  tanques devem ser adequados, de aço ou tanques devem ser adequados, de aço ou  devem ser adequados, de aço ou devem ser adequados, de aço ou  ser adequados, de aço ou ser adequados, de aço ou  adequados, de aço ou adequados, de aço ou  de aço ou de aço ou  aço ou aço ou  ou ou outros materiais não combustíveis (...). Neste contexto, também tece o  Anexo III da NR-20: 2.1 A instalação do tanque no interior do edifício deve ser  A instalação do tanque no interior do edifício deve ser A instalação do tanque no interior do edifício deve ser  instalação do tanque no interior do edifício deve ser instalação do tanque no interior do edifício deve ser  do tanque no interior do edifício deve ser do tanque no interior do edifício deve ser  tanque no interior do edifício deve ser tanque no interior do edifício deve ser  no interior do edifício deve ser no interior do edifício deve ser  interior do edifício deve ser interior do edifício deve ser  do edifício deve ser do edifício deve ser  edifício deve ser edifício deve ser  deve ser deve ser  ser ser precedida de Projeto e de Análise Preliminar de  de Projeto e de Análise Preliminar de de Projeto e de Análise Preliminar de  Projeto e de Análise Preliminar de Projeto e de Análise Preliminar de  e de Análise Preliminar de e de Análise Preliminar de  de Análise Preliminar de de Análise Preliminar de  Análise Preliminar de Análise Preliminar de  Preliminar de Preliminar de  de de Perigos/Riscos (APP/APR), ambos elaborados por  (APP/APR), ambos elaborados por (APP/APR), ambos elaborados por  ambos elaborados por ambos elaborados por  elaborados por elaborados por  por por profissional habilitado, contemplando os aspectos de  habilitado, contemplando os aspectos de habilitado, contemplando os aspectos de  contemplando os aspectos de contemplando os aspectos de  os aspectos de os aspectos de  aspectos de aspectos de  de de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas Normas  saúde e meio ambiente previstos nas Normas saúde e meio ambiente previstos nas Normas  e meio ambiente previstos nas Normas e meio ambiente previstos nas Normas  meio ambiente previstos nas Normas meio ambiente previstos nas Normas  ambiente previstos nas Normas ambiente previstos nas Normas  previstos nas Normas previstos nas Normas  nas Normas nas Normas  Normas Normas Regulamentadoras, normas técnicas nacionais e, na  normas técnicas nacionais e, na normas técnicas nacionais e, na  técnicas nacionais e, na técnicas nacionais e, na  nacionais e, na nacionais e, na  e, na e, na  na na ausência ou omissão destas, nas normas internacionais,  ou omissão destas, nas normas internacionais, ou omissão destas, nas normas internacionais,  omissão destas, nas normas internacionais, omissão destas, nas normas internacionais,  destas, nas normas internacionais, destas, nas normas internacionais,  nas normas internacionais, nas normas internacionais,  normas internacionais, normas internacionais,  internacionais, internacionais, bem como nas demais regulamentações pertinentes, e deve  como nas demais regulamentações pertinentes, e deve como nas demais regulamentações pertinentes, e deve  nas demais regulamentações pertinentes, e deve nas demais regulamentações pertinentes, e deve  demais regulamentações pertinentes, e deve demais regulamentações pertinentes, e deve  regulamentações pertinentes, e deve regulamentações pertinentes, e deve  pertinentes, e deve pertinentes, e deve  e deve e deve  deve deve obedecer aos seguintes critérios: (...) f) os tanques devem ser metálicos;os tanques devem ser metálicos;

AutoCAD SHX Text
NOTA (IT-28, 5.3.5)

AutoCAD SHX Text
Segundo a IT-28/2019 do CBESP: Em edificação que possuir proteção por sistema de  edificação que possuir proteção por sistema de edificação que possuir proteção por sistema de  que possuir proteção por sistema de que possuir proteção por sistema de  possuir proteção por sistema de possuir proteção por sistema de  proteção por sistema de proteção por sistema de  por sistema de por sistema de  sistema de sistema de  de de hidrantes, é recomendada a proteção da central de GLP por  é recomendada a proteção da central de GLP por é recomendada a proteção da central de GLP por  recomendada a proteção da central de GLP por recomendada a proteção da central de GLP por  a proteção da central de GLP por a proteção da central de GLP por  proteção da central de GLP por proteção da central de GLP por  da central de GLP por da central de GLP por  central de GLP por central de GLP por  de GLP por de GLP por  GLP por GLP por  por por um dos hidrantes instalados, ressalvados os casos previstos  dos hidrantes instalados, ressalvados os casos previstos dos hidrantes instalados, ressalvados os casos previstos  hidrantes instalados, ressalvados os casos previstos hidrantes instalados, ressalvados os casos previstos  instalados, ressalvados os casos previstos instalados, ressalvados os casos previstos  ressalvados os casos previstos ressalvados os casos previstos  os casos previstos os casos previstos  casos previstos casos previstos  previstos previstos no item 5.3.3 (exigência de proteção por sistema de  item 5.3.3 (exigência de proteção por sistema de item 5.3.3 (exigência de proteção por sistema de  5.3.3 (exigência de proteção por sistema de 5.3.3 (exigência de proteção por sistema de  (exigência de proteção por sistema de (exigência de proteção por sistema de  de proteção por sistema de de proteção por sistema de  proteção por sistema de proteção por sistema de  por sistema de por sistema de  sistema de sistema de  de de resfriamento). Neste caso, a central é protegida, caso necessário, pelos  caso, a central é protegida, caso necessário, pelos caso, a central é protegida, caso necessário, pelos  a central é protegida, caso necessário, pelos a central é protegida, caso necessário, pelos  central é protegida, caso necessário, pelos central é protegida, caso necessário, pelos  é protegida, caso necessário, pelos é protegida, caso necessário, pelos  protegida, caso necessário, pelos protegida, caso necessário, pelos  caso necessário, pelos caso necessário, pelos  necessário, pelos necessário, pelos  pelos pelos hidrantes localizados no Bloco Biotério (H-50 e H-51).

AutoCAD SHX Text
DEVERES, CONFORME IT-28/2019

AutoCAD SHX Text
5.2.5 As instalações de armazenamento de  As instalações de armazenamento de As instalações de armazenamento de  instalações de armazenamento de instalações de armazenamento de  de armazenamento de de armazenamento de  armazenamento de armazenamento de  de de recipientes transportáveis de GLP cheios,  transportáveis de GLP cheios, transportáveis de GLP cheios,  de GLP cheios, de GLP cheios,  GLP cheios, GLP cheios,  cheios, cheios, parcialmente utilizados ou vazios, devem  utilizados ou vazios, devem utilizados ou vazios, devem  ou vazios, devem ou vazios, devem  vazios, devem vazios, devem  devem devem exibir placas de advertências em lugares  placas de advertências em lugares placas de advertências em lugares  de advertências em lugares de advertências em lugares  advertências em lugares advertências em lugares  em lugares em lugares  lugares lugares visíveis, sinalizando: “Perigo – Inflamável”,  sinalizando: “Perigo – Inflamável”, sinalizando: “Perigo – Inflamável”,  “Perigo – Inflamável”, Perigo – Inflamável”,  – Inflamável”, Inflamável”, , Proibido o uso de fogo e de qualquer  o uso de fogo e de qualquer o uso de fogo e de qualquer  uso de fogo e de qualquer uso de fogo e de qualquer  de fogo e de qualquer de fogo e de qualquer  fogo e de qualquer fogo e de qualquer  e de qualquer e de qualquer  de qualquer de qualquer  qualquer qualquer instrumento que produza faísca”.

AutoCAD SHX Text
5.2.8.12 A distância da área de  A distância da área de A distância da área de  distância da área de distância da área de  da área de da área de  área de área de  de de armazenamento das aberturas para  das aberturas para das aberturas para  aberturas para aberturas para  para para captação de águas pluviais, canaletas, ralos,  de águas pluviais, canaletas, ralos, de águas pluviais, canaletas, ralos,  águas pluviais, canaletas, ralos, águas pluviais, canaletas, ralos,  pluviais, canaletas, ralos, pluviais, canaletas, ralos,  canaletas, ralos, canaletas, ralos,  ralos, ralos, rebaixos ou similares deve ser de no  ou similares deve ser de no ou similares deve ser de no  similares deve ser de no similares deve ser de no  deve ser de no deve ser de no  ser de no ser de no  de no de no  no no mínimo 1,5 m.

AutoCAD SHX Text
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA (IT-18 & NBR 10898)

AutoCAD SHX Text
Em consonância com o item 9.4 da NBR 10898 (Sistema de iluminação de emergência), deve-se: 9.4.1 Controle quinzenal Acionar e verificar o correto funcionamento do motogerador com a alimentação das luminárias em todos os  e verificar o correto funcionamento do motogerador com a alimentação das luminárias em todos os e verificar o correto funcionamento do motogerador com a alimentação das luminárias em todos os  verificar o correto funcionamento do motogerador com a alimentação das luminárias em todos os verificar o correto funcionamento do motogerador com a alimentação das luminárias em todos os  o correto funcionamento do motogerador com a alimentação das luminárias em todos os o correto funcionamento do motogerador com a alimentação das luminárias em todos os  correto funcionamento do motogerador com a alimentação das luminárias em todos os correto funcionamento do motogerador com a alimentação das luminárias em todos os  funcionamento do motogerador com a alimentação das luminárias em todos os funcionamento do motogerador com a alimentação das luminárias em todos os  do motogerador com a alimentação das luminárias em todos os do motogerador com a alimentação das luminárias em todos os  motogerador com a alimentação das luminárias em todos os motogerador com a alimentação das luminárias em todos os  com a alimentação das luminárias em todos os com a alimentação das luminárias em todos os  a alimentação das luminárias em todos os a alimentação das luminárias em todos os  alimentação das luminárias em todos os alimentação das luminárias em todos os  das luminárias em todos os das luminárias em todos os  luminárias em todos os luminárias em todos os  em todos os em todos os  todos os todos os  os os ramais do sistema. Inspeção visual do nível de combustível e nível de óleo lubrificante do cárter e eventuais perdas de óleos ou  visual do nível de combustível e nível de óleo lubrificante do cárter e eventuais perdas de óleos ou visual do nível de combustível e nível de óleo lubrificante do cárter e eventuais perdas de óleos ou  do nível de combustível e nível de óleo lubrificante do cárter e eventuais perdas de óleos ou do nível de combustível e nível de óleo lubrificante do cárter e eventuais perdas de óleos ou  nível de combustível e nível de óleo lubrificante do cárter e eventuais perdas de óleos ou nível de combustível e nível de óleo lubrificante do cárter e eventuais perdas de óleos ou  de combustível e nível de óleo lubrificante do cárter e eventuais perdas de óleos ou de combustível e nível de óleo lubrificante do cárter e eventuais perdas de óleos ou  combustível e nível de óleo lubrificante do cárter e eventuais perdas de óleos ou combustível e nível de óleo lubrificante do cárter e eventuais perdas de óleos ou  e nível de óleo lubrificante do cárter e eventuais perdas de óleos ou e nível de óleo lubrificante do cárter e eventuais perdas de óleos ou  nível de óleo lubrificante do cárter e eventuais perdas de óleos ou nível de óleo lubrificante do cárter e eventuais perdas de óleos ou  de óleo lubrificante do cárter e eventuais perdas de óleos ou de óleo lubrificante do cárter e eventuais perdas de óleos ou  óleo lubrificante do cárter e eventuais perdas de óleos ou óleo lubrificante do cárter e eventuais perdas de óleos ou  lubrificante do cárter e eventuais perdas de óleos ou lubrificante do cárter e eventuais perdas de óleos ou  do cárter e eventuais perdas de óleos ou do cárter e eventuais perdas de óleos ou  cárter e eventuais perdas de óleos ou cárter e eventuais perdas de óleos ou  e eventuais perdas de óleos ou e eventuais perdas de óleos ou  eventuais perdas de óleos ou eventuais perdas de óleos ou  perdas de óleos ou perdas de óleos ou  de óleos ou de óleos ou  óleos ou óleos ou  ou ou combustível embaixo do motor. 9.4.2 Controle semestral Ligar o motogerador do sistema pelo menos por 1 h, a plena carga, com todas as lâmpadas acessas, avaliando  o motogerador do sistema pelo menos por 1 h, a plena carga, com todas as lâmpadas acessas, avaliando o motogerador do sistema pelo menos por 1 h, a plena carga, com todas as lâmpadas acessas, avaliando  motogerador do sistema pelo menos por 1 h, a plena carga, com todas as lâmpadas acessas, avaliando motogerador do sistema pelo menos por 1 h, a plena carga, com todas as lâmpadas acessas, avaliando  do sistema pelo menos por 1 h, a plena carga, com todas as lâmpadas acessas, avaliando do sistema pelo menos por 1 h, a plena carga, com todas as lâmpadas acessas, avaliando  sistema pelo menos por 1 h, a plena carga, com todas as lâmpadas acessas, avaliando sistema pelo menos por 1 h, a plena carga, com todas as lâmpadas acessas, avaliando  pelo menos por 1 h, a plena carga, com todas as lâmpadas acessas, avaliando pelo menos por 1 h, a plena carga, com todas as lâmpadas acessas, avaliando  menos por 1 h, a plena carga, com todas as lâmpadas acessas, avaliando menos por 1 h, a plena carga, com todas as lâmpadas acessas, avaliando  por 1 h, a plena carga, com todas as lâmpadas acessas, avaliando por 1 h, a plena carga, com todas as lâmpadas acessas, avaliando  1 h, a plena carga, com todas as lâmpadas acessas, avaliando 1 h, a plena carga, com todas as lâmpadas acessas, avaliando  h, a plena carga, com todas as lâmpadas acessas, avaliando h, a plena carga, com todas as lâmpadas acessas, avaliando  a plena carga, com todas as lâmpadas acessas, avaliando a plena carga, com todas as lâmpadas acessas, avaliando  plena carga, com todas as lâmpadas acessas, avaliando plena carga, com todas as lâmpadas acessas, avaliando  carga, com todas as lâmpadas acessas, avaliando carga, com todas as lâmpadas acessas, avaliando  com todas as lâmpadas acessas, avaliando com todas as lâmpadas acessas, avaliando  todas as lâmpadas acessas, avaliando todas as lâmpadas acessas, avaliando  as lâmpadas acessas, avaliando as lâmpadas acessas, avaliando  lâmpadas acessas, avaliando lâmpadas acessas, avaliando  acessas, avaliando acessas, avaliando  avaliando avaliando os seguintes pontos: sistema de lubrificação com pressão adequada; perda no sistema de alimentação (combustível/ar) e escapamento; regulador de voltagem atuando com tolerância adequada da voltagem entre baixa e alta rotações do  de voltagem atuando com tolerância adequada da voltagem entre baixa e alta rotações do de voltagem atuando com tolerância adequada da voltagem entre baixa e alta rotações do  voltagem atuando com tolerância adequada da voltagem entre baixa e alta rotações do voltagem atuando com tolerância adequada da voltagem entre baixa e alta rotações do  atuando com tolerância adequada da voltagem entre baixa e alta rotações do atuando com tolerância adequada da voltagem entre baixa e alta rotações do  com tolerância adequada da voltagem entre baixa e alta rotações do com tolerância adequada da voltagem entre baixa e alta rotações do  tolerância adequada da voltagem entre baixa e alta rotações do tolerância adequada da voltagem entre baixa e alta rotações do  adequada da voltagem entre baixa e alta rotações do adequada da voltagem entre baixa e alta rotações do  da voltagem entre baixa e alta rotações do da voltagem entre baixa e alta rotações do  voltagem entre baixa e alta rotações do voltagem entre baixa e alta rotações do  entre baixa e alta rotações do entre baixa e alta rotações do  baixa e alta rotações do baixa e alta rotações do  e alta rotações do e alta rotações do  alta rotações do alta rotações do  rotações do rotações do  do do gerador; sistema de resfriamento mantendo a temperatura constante; sistema de comutação elétrica funcionando e desgastes dos contatos de comutação sem falhas; gerador sem pó nas bobinas e na comutação ou indicação de aquecimento pontual; controle de supervisão da velocidade do motor e do gerador com o campo devidamente energizado; drenagem da água acumulada nos tanques de armazenamento de combustível; verificar a bacia de contenção abaixo do motor e se necessário efetuar drenagem e limpeza das pedras; verificar vibrações produzidas pelo motor e evitar o escapamento de gases dentro da edificação,  vibrações produzidas pelo motor e evitar o escapamento de gases dentro da edificação, vibrações produzidas pelo motor e evitar o escapamento de gases dentro da edificação,  produzidas pelo motor e evitar o escapamento de gases dentro da edificação, produzidas pelo motor e evitar o escapamento de gases dentro da edificação,  pelo motor e evitar o escapamento de gases dentro da edificação, pelo motor e evitar o escapamento de gases dentro da edificação,  motor e evitar o escapamento de gases dentro da edificação, motor e evitar o escapamento de gases dentro da edificação,  e evitar o escapamento de gases dentro da edificação, e evitar o escapamento de gases dentro da edificação,  evitar o escapamento de gases dentro da edificação, evitar o escapamento de gases dentro da edificação,  o escapamento de gases dentro da edificação, o escapamento de gases dentro da edificação,  escapamento de gases dentro da edificação, escapamento de gases dentro da edificação,  de gases dentro da edificação, de gases dentro da edificação,  gases dentro da edificação, gases dentro da edificação,  dentro da edificação, dentro da edificação,  da edificação, da edificação,  edificação, edificação, coletando-os por dutos adequados para fora da edificação.
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Intervenções:

Verificar infra para a iluminação de emergência;
Verificar o número máximo de pessoas por ambiente.
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Balão de comentário
Intervenção:

Trocar os tanques por    "metálicos".

TODOS DO CAMPUS!!!


	Sheets and Views
	Folha A0




