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- IM01 - Manta asfáltica produzida a partir da modificação física do asfalto 
com polímeros (plastoméricos PL / elastoméricos EL), estruturada com 

não-tecido de filamentos contínuos de poliéster previamente estabilizado, 
4mm, NBR 9952. Ref. Torodin 4mm, Torodin/Viapol ou equivalente

- IM02 - Manta asfáltica produzida a partir da modificação física do asfalto 
com polímeros (plastoméricos PL / elastoméricos EL), estruturada com 

não-tecido de filamentos contínuos de poliéster previamente estabilizado, 
5mm, NBR 9952. Ref. Torodin 5mm, Torodin/Viapol ou equivalente

Concreto aparente, com acabamento em verniz acrilico incolor semibrllho, 
inclusive estucamento e lixamento mecânico, ref. Suvinil ou equivalente
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  - RE3 - Revestimento de peitoril em chapisco, emboço e reboco com 
pintura acrílica, linha Fachada 100% acrílica, cor cinza D152, ref. Suvinil, 

Coral ou equivalente.

- Condutor de águas pluviais

- Brise, tipo colméia 100mmx100mmx100mm, em em perfis de aluminio, 
tipo U, encaixados entre si, acabamento em pintura em dupla face a base 

de esmalte poliester na cor laranja,referencia Refax, HunterDouglas ou 
equivalente em geometria, desempenho e qualidade, conforme detalhe em 

projeto.

- Brise, tipo colméia 200mmx200mmx100mm, em em perfis de aluminio, 
tipo U, encaixados entre si, acabamento em pintura em dupla face a base 
de esmalte poliester na cor laranja,referencia Refax, HunterDouglas ou 
equivalente em geometria, desempenho e qualidade, conforme detalhe em 
projeto.

- IM02 - Laje 
técnica impermeabilizada
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- X13 - Caixilhos em aluminio com pintura eletrostática na cor branca conforme projeto específico.

i=5%

- IM02 - Manta asfáltica produzida a partir da modificação física do asfalto 
com polímeros (plastoméricos PL / elastoméricos EL), estruturada com 

não-tecido de filamentos contínuos de poliéster previamente estabilizado, 
5mm, NBR 9952. Ref. Torodin 5mm, Torodin/Viapol ou equivalente

- X7 - Telhas de aço zincado, pré-pintadas na cor branca, modelo lr40, 
perfilor. i=5%\
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TELHA METÁLICA EM AÇO ZINCADO DUPLA C/ 
MIOLO ISOLANTE TIPO TRAPEZOIDAL

TERÇA PARA APOIO E FIXAÇÃO 
DAS TELHAS METÁLICA

PREENCHER O BLOCO COM 
CONCRETO MAGRO SOMENTE

P/ FIXAÇÃO DA HASTE

FIXAÇÃO DAS TELHAS COM PARAFUSO 
ARRUELA E PORCA + MASSA PARA VEDAÇÃO
SEGUINDO ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE

ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO
C/CAIMENTO i=0,5% a 1%

NO SENTIDO DAS DESCIDAS DE AP.

ARGAMASSA PARA ACENTAMENTO
DO BLOCO DE CONCRETO

CONCRETAGEM 

PAINEL DE CONCRETO
ALVEOLAR 
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ALVENARIA

PREENCHER COM MASSA
DE VEDAÇÃO

FIXAÇÃO DO RUFO COM PARAFUSO 
E BUCHA DE NYLON Nº8
A CADA 1,50m + MASSA PARA VEDAÇÃO

RUFOS EM CHAPA DE FERRO GALV.
DOBRADA, Nº26 PINTURA ESMALTE  
NA COR CINZA CHUMBO REF. SUVINIL 
OU SIMILAR SOBRE FUNDO
PREPARADOR

ARGAMASSA DE PROTEÇÃO
CIMENTO E AREIA

MANTA ASFÁLTICA

PRIME

FIXAÇÃO DO RUFO COM PARAFUSO 
E BUCHA DE NYLON Nº8
A CADA 1,50m + MASSA PARA VEDAÇÃO

RUFOS EM CHAPA DE FERRO GALV.DOBRADA, 
Nº26 PINTURA ESMALTE  NA COR CINZA 
CHUMBO REF. SUVINIL OU SIMILAR SOBRE 
FUNDO PREPARADOR

3

CORRIMÃO TUBULAR DE FERRO GALV. ∅ 2" 

CHAPA DE FERRO 1/8

TUBO DE FERRO ∅1/2

FERRO CHATO DE 1"X63mm

BANCO DE CONCRETO ARMADO
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TELHA METÁLICA EM AÇO ZINCADO 
DUPLA C/ MIOLO ISOLANTE TIPO 
TRAPEZOIDAL

FIXAÇÃO DO RUFO COM PARAFUSO 
E BUCHA DE NYLON Nº8 A CADA 
1,50m + MASSA PARA VEDAÇÃO

RUFOS EM CHAPA DE FERRO GALV. 
DOBRADA, Nº26 PINTURA ESMALTE  
NA COR CINZA CHUMBO REF. 
SUVINIL OU SIMILAR SOBRE FUNDO 
PREPARADOR
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TELHA METÁLICA EM AÇO ZINCADO DUPLA
C/ MIOLO ISOLANTE TIPO TRAPEZOIDAL

TERÇA PARA APOIO E FIXAÇÃO 
DAS TELHAS METÁLICA

REBITE A CADA
1,50 m
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CONCRETAGEM 

PAINEL DE CONCRETO
ALVEOLAR 

ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO 
C/ CAIMENTO i=0,5% a 1%\

ARGAMASSA DE PROTEÇÃO CIMENTO
E AREIA ESTRUTURADA 

(JUNTAS A CADA 1,50X150)

TELA TELCON T 
47 e=25mm

MANTA ASFÁLTICA

PRIME

ALVENARIA

CONCRETAGEM 

PAINEL DE CONCRETO
ALVEOLAR 

PRIME

ARGAMASSA DE PROTEÇÃO CIMENTO
E AREIA ESTRUTURADA 

(JUNTAS A CADA 1,50X150)

ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO
C/CAIMENTO i=0,5% a 1%

TELA TELCON T 47 e=25mm
MANTA ASFÁLTICA
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ARGAMASSA DE PROTEÇÃO
CIMENTO E AREIA

ALVENARIA

MANTA ASFÁLTICA

PRIME

PREENCHER COM MASSA DE VEDAÇÃO

FIXAÇÃO DO RUFO COM PARAFUSO E BUCHA DE 
NYLON Nº8 A CADA 1,50m + MASSA PARA 
VEDAÇÃO

RUFOS EM CHAPA DE FERRO GALV. DOBRADA, Nº26 
PINTURA ESMALTE NA COR CINZA CHUMBO REF. 
SUVINIL OU SIMILAR SOBRE FUNDO PREPARADOR
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FIXAÇÃO DO RUFO COM PARAFUSO 
E BUCHA DE NYLON Nº8
A CADA 1,50m + MASSA PARA VEDAÇÃO

RUFOS EM CHAPA DE FERRO GALV.DOBRADA, 
Nº26 PINTURA ESMALTE  NA COR CINZA 
CHUMBO REF. SUVINIL OU SIMILAR SOBRE 
FUNDO PREPARADOR

ARGAMASSA DE ACENTAMENTO
CIMENTO E AREIA

PEITORIL EM GRANITO,
 COR XXX
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FIXAÇÃO DO RUFO COM PARAFUSO 
E BUCHA DE NYLON Nº8
A CADA 1,50m + MASSA PARA VEDAÇÃO

RUFOS EM CHAPA DE FERRO GALV.DOBRADA, 
Nº26 PINTURA ESMALTE  NA COR CINZA 
CHUMBO REF. SUVINIL OU SIMILAR SOBRE 
FUNDO PREPARADOR
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