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—— N T Tubulacdes REDE DE AGUA FRIA POTAVEL E REUSO SGOTO REDE DE AGUAS PLUVIAIS REDE DE INCENDIO Descricao de revisao
AbreVIa(;oeS Legenda COIUnaS Rede de Esgoto Primério e Secundério -
— Toda a rede de &gua fria serd em PVC sold&vel Tub Jubulagbes REVISAO DESCRIGAO:
_ TUBULACAO DE AGUA FRIA POTAVEL casse 15 — ref. Tigre 1) Todos os ramais de esgoto serdo em PVC linha sanitdria, ~—upos ) )
¢ . _ . inclinagdo de 2%, (minimo). Ser§o em PVC série R. REF.: Tigre. 1) Toda a rede aparente de incéndio deverd
BA.A —  BACIA SANITARIA C/ CAIXA ACOPLADA cl —  CAIXA DE INSPECAO PARA ESGOTO 60 x 60cm —  COLUNA DE AGUA FRIA POTAVEL Todas as ligagbes da rede com equipamentos, Inclinagdo para coletores de 0,5%. ser em cobre classe A.
BA BACIA SANITARIA —_——_—_————— - TUBULAGAO DE AGUA FRIA REUSO utilizar uni&es. 2) Todos os coletores de esgoto serdo em PVC linha sanitéria, 2) Todas as ligagSes da rede com equipamentos
- inclil do de 0,7%, inil .
BEB BEBEDOURO - COLUNA DE AGUA FRIA REUSO Todas as conex8es que recebem metais, serdo de inelinagac ae (minimo) %’m . . utilizar uni&es.
cl —  CAIXA DE INSPECAO PARA AGUA PLUVIAL 60 x 60cm —  TUBULAGAO DE DRENO DO AR CONDICIONADO bronze ref. Eluma 2) Todos as caixas sifonadas para os sanitarios serdo em Serdo em PVC série R, para os desvios e pé& de colunas Comexses
INSP. _ INSPECAO - _ PVC ¢/ grelha cromada. deverdo ser utilizados curvas reforgadas. S
—  COLUNA DE ESGOTO QUIMICO Toda a tubulagdo deverd ser executada com suportes Serdo em Cobre e Bronze .REF.: Eluma.
LV —_ LAVATORIO | - TUBULACAO DE ESGOTO QUIMICO que evitem f/ambogem. EMISSAO INICIAL 22/08/11
2 VE _ VALVULA DE ESFERA DR Coletor Geral de Esgoto Ramais
MiC _ MICTORIO p - COLUNA DE DRENO DO AR CONDICIONADO 5— E?everé ser utilizada f/ta‘ de tef/qn para vedag:af das Para captagdo de terragos serdo utilizados curvas e grelhas. CAIXA DE INSPECAO
- TUBULAGAO DE AGUA PLUVIAL Jjuntas roscadas e adesivo plastico para vedag¢da das Tubos
RG juntas soldadas —_ = Conforme detalhe anexo.
Pl - PIA —H - REGISTRO DE GAVETA AP :
- COLUNA DE AGUAS PLUVIAIS Serdo utilizados tubos de PVC rigido de ponta e bolsa P t d P de i 5
PENAS PLOTAGEM 2 _ TUBULAGAO DE ESGOTO ara cotas das caixas de inspegdo e - N
09-07-0.10 7Q —  TANQUE cs REDE DE DRENO DE AR CONDICIONADO para anel de borracha (junta eldstica) tipo “VINILFORT”, Conexdes. detalhamento, VIDE IMPLANTAGAO FUNDACAD UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC
10-07-0.20 _ —  CAIXA SIFONADA i ; ; <
12-07-0.50 - —  COLUNA DE ESGOTO fabricacdo “TIGRE”. Para tubos especificados acima, serdo aplicadas conex&es PREFEITURA UNIVERSITARIA
20-07-0.35 - .
30-07-0.35 Extintor cs TUBULAGAO DE VENTILAGAC Toda a rede de Ggua fria serd em PVC soldével Conexdes jeb’?vc séf{fn;;’f ponta e bolsa para anel de borracha UFABC COORDENACAD DE PROJETOS - UFABC/SBC
X R — — - CAIXA SIFONADA _ : - abricagdo .
'5'8:8;:8'12% ‘ - COLUNA DE VENTILAGAO a . casse 15 ref. Tigre. Para tubos especificados acima, serdo aplicadas conex&es ¢ OBRA: o
" 1 - TUBULACAO DE INCENDIO o -
212__%77:%22% — EXTINTOR DE AGUA PRESSURIZADA 10L ¢ B de PVC rigido de ponta e bolsa para anel de borracha Caixas C S B C A M P U S S Q D B E R N A Q D D
55-07-0.10 AA @ —  COLUNA DE INCENDIO Teda a tubulagbo deverg ser executada com suportes (junta eldstica) tipo "VINILFORT”, fabricagdo “TIGRE”. As caixas de passagem e pogos de visita serdo executadas e REVISAG
:82:8;:8:128 - HIDRANTE SIMPLES - TUBULAQAO DE RETORNO ESPELHO D' AGUA que evitem flambagem. de acordo com o detalhes anexos. PRO\]ETO BASICO
110-07-0.30 - - i
120-07-0.50 A EXTINTOR DE DIGXIDO DE CARBOND Che> ekg 3— Deverd ser utilizada fita de teflon para vedagéo das Caixas DISCIPLINA: HIDRAULICA
:%g:g;:ggg — - TUBULAGCAO DE AVISO / LADRAO / LIMPEZA jg;igz ;fjssjgss e adesivo plastico para vedag¢8a das As caixas de passagem e pogos de visita serdo executadas
130—-07-0.50 - - . LOCAL: .
}gé_%;_%gg - EXTINTOR DE PS5 QUIMICO SECO 4Kg de agcordo com o detalhes anexos. RUA DO TUNEL S/N°
140—-07-0.50 BESCRIGAG: z
141-07-0.60 PREDIO ALFA 2 -SALAS DE AULA-PAVIMENTO TERREO
]%—%77—%‘55% AGUA FRIA E INCENDIO
203-07-045 FROETY  RAMOSKA E CASTELLANE oo S 78
3212:22%12__%1155 DESENHO: THAIS VIOLA APROVADO: —
_583-0. RESP.TEC.: = CREA: )
253-253-0.15 FDSON JOSE MONTE 0600842658 22/08/11
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