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Planta 1° Pavimento
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CREA_ 37,9795
Rua Ribeiroo Pires402 - Bairro Maua
CEP 093580-690 - Sao Coetono do Sul - SP
FONES (<011)4238-0282/4238-7652
Descricao de revisao
A P T——— ~ REDE DE AGUA FRIA POTAVEL E REUSO REDE DE ESGOTO REDE DE AGUAS PLUVIAIS REDE DE INCENDIO P SRR
Abreviacoes egenda Colunas Tubulacoes Rede de Esgoto Primerio o Secundério ]
_— 1— Toda a rede de &Ggua fria serd em PVC soldavel Tubos Iubulagdes
casse 15 — ref. Tigre 1) Todos os ramais de esgoto serdo em PVC linha sanitéria, == ) )
’ ’ inclinacdo de 2%, (minimo). Serdo em PVC série R. REF.: Tigre. 1) Toda a rede aparente de incéndio deverd
BA.A —  BACIA SANITARIA C/ CAIXA ACOPLADA cl —  CAIXA DE INSPEGAO PARA ESGOTO 60 x 60cm —  COLUNA DE AGUA FRIA POTAVEL —  TUBULAGAO DE AGUA FRIA POTAVEL 2— Todas as ligagdes da rede com equipamentos, Inclinagéo para coletores de 0,5%. ser em cobre classe A.
utilizar unibes. 2) Todos os coletores de esgoto serdo em PVC linha sanitéria, N - 3
BA _ BACIA SANITARIA ol 5o de O,7% (minimo) 2) Todas as ligagbes da rede com equipamentos
inagdo , 7%, . . x
BEB BEBEDOURO ‘— —  COLUNA DE AGUA FRIA REUSO —--——--— — TUBULAGQAO DE AGUA FRIA REUSO 3— Todas as conexdes que recebem metais, serdo de nelinag Colunas ' ‘ utilizar unides.
Cl — CAIXA DE INSPEGCAO PARA AGUA PLUVIAL 60 x 60cm bronze ref. Eluma 2) Todos as caixas sifonadas para os sanitarios serdo em SerGo em PVC série R, para os desvios e pé de colunas ~
~ e Conexdes EMISSAO INICIAL 22,/08,/11
INSP INSPECAO PVC ¢/ grelha cromada deverdo ser utilizados curvas reforgadas.
. - ¢ — COLUNA DE ESGOTO QUIMICO - TUBULACAO DE DRENO DO AR CONDICIONADO 4— Toda a tubulagdo deverd ser executada com suportes g : Serdo em Cobre e Bronze .REF.: Eluma. 00
LV — LAVATORIO que evitem flambagem.
N _VE _ VALVULA DE ESFERA DR . " y Coletor Geral de Esgoto Ramais
MIC —  MICTGRIO ” —  COLUNA DE DRENO DO AR CONDICIONADO I - TUBULACAO DE ESGOTO QUIMICO 5— Deverg ser utilizada fita de teflon para vedagdo das Para captagdo de terragos serdo utilizados curvas e grelhas. ~
(F;SN/(\S POL?JAGEM Jjuntas roscadas e adesivo pldstico para vedag¢da das Tubos Conf. detalh CAIXA DE INSPECAO CUNDACZO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ARC
—07-0. . —_= onforme detalhe anexo.
10-07-0.20 PI - PIA —#%  _ RecisTrRO DE GAVETA AP . — TUBULACAO DE AGUA PLUVIAL Juntas soldadas. Ga ) ~
12-07-0.50 p - COLUNA DE AGUAS PLUVIAIS ¢ Serdo utilizados tubos de PVC rigido de ponta e bolsa R X ~ PREFEITURA UNIVERSITARIA
20-07-0.35 i i . ” " N Para cotas das caixas de inspegdo e FAB
30-07-035 TQ —  TANQUE & | cana Sronapa REDE DE DRENO DE AR CONDICIONADO para anel de borracha (junta elgstica) tipo "VINILFORT?, Conexdes B ‘ . ' 3 detalhamento, VIDE IMPLANTAGAO COORDENACAD DE PROJETOS - UFABC/SEC
20—07—0.10 - — COLUNA DE ESGOTO - TUBULACAO DE ESGOTO fabricagdo "TIGRE”. Para tubos especificados acima, serdo aplicadas conex&es —
50—07-0.20 1 ; ¢ ~
212_%77_%22% EXtIntor s I— Toda a rede de Ggua fria serdé em PVC soldével Conexdes de PVC série R de ponta e bolsa para anel de borracha C S B o C A M P U S S Q D B E Q N A R D D
—-07-0. - = — —  CAIXA SIFONADA . e _ _ ; —_— fabricagéo "TIGRE™.
1586057_0820 % - COLUNA DE VENTILACAO TUBULAQAO DE VENTILAQAO casse 15 ref. Tigre. Para tubos especificados acima, serdo aplicadas conex8es ¢ FASE: REVISAO
105-07-0.10 — EXTINTOR DE AGUA PRESSURIZADA 10L de PVC rigido de ponta e bolsa para anel de borracha Caixas PROJ ETO BASICO
110-07-0.30 — o] ol I
120-07-0.50 @ — COLUNA DE INCENDIO I - TUBULAQAO DE INCENDIO 2— Toda ('Jt tubL;//ogc;o deverg ser executada com suportes (junta elastica) tipo "VINILFORT”, fabricagdo "TIGRE". As caixas de passagem e pogos de visita serdo executadas DISCIPLINA: HIDRAULICA
:%:8;:8:82 — EXTINTOR DE DISXIDO DE CARBONO <CO2> 6K - FIDRANTE SIMPLES e e Temhagem ; de acordo com o detalhes anexos. L[OCAL:
]g?__g;:ggg 9 3— Deverd ser utilizada fita de teflon para vedag¢do das Caixas ' RUA DO TUNEL S/N°
}ig“g;_ggg j'un:as roijogos e adesivo pldstico para vedagSa das As caixas de passagem e pogos de visita serdo executadas STSeReRe:
—0/-0. untas soldadas. :
‘}:3'2)_%77_%65% - EXTINTOR DE P& QUIMICO SECO 4Kg / de acordo com o detalhes anexos. PRED'O ALFA 2 -SALAS DE AULA- 10 PAV'MENTO
}%—%77—%'55% ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS
203-07-0.45 PROETO R AMOSKA E CASTELLANE o S 78
251-251 _b 15 [?SENHO: MOVADO:
252-252-0.15 THAIS VIOLA DATA:
— _0 RESP.TEC _ CREA: )
253-253-0.15 FDSON JOSE MONTE 0600842658 22/08/11
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