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|:| | DESCRICAO DOS ACABAMENTOS PARA PISOS A | DESCRICAO DOS ACABAMENTOS PARA PASSARELA NOTAS:
01 | PISO DE CONCRETO USINADO ARMADO, DESEMPENADO E ALISADO, ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE, E=7cm 01 | ARCO ESTRUTURAL EM CONCRETO APARENTE COM PINTURA HIDROFUGANTE E ANTI-PICHACAO 1. ESTE DESENHO FOI PROJETADO PARA USO ESPECIFICO NO LOCAL ABAIXO DESCRITO, NAO SENDO AUTORIZADA A REPRODUGAO EM OUTRO LOCAL.
- - 2. TODAS AS COTAS ESTAO EM ACABADO, QUANDO NAO HOUVER OUTRAS ESPECIFICAGOES
02 | PASSEIO EM CONCRETO USINADO ARMADO, CONFORME INDICADO NO PROJETO DA IMPLANTAGAO DA UNID. TAMANDUATEHY 02 | PILAR EM CONCRETO APARENTE COM PINTURA HIDROFUGANTE E ANTI-PICHAGAO 3. CONFIRMAR MEDIDAS EM OBRA, NAO TOMAR MEDIDAS COMO ESCALA, EM CASO DE INCOMPATIBILIDADE DO DESENHO, COMUNICAR O RESPONSAVEL PELA OBRA.
03 | CICLOVIA EM CONCRETO PIGMENTADO, ACABAMENTO CONFORME INDICADO NO PROJETO DA IMPLANTAGAO DA UNID. TAMANDUATEHY 03 | ALVENARIA ESTRUTURAL (BLOCO 19) REBOCADA, MASSEADA E PINTADA COM TINTA ACRILICA PARA PISO, COR PRETO g' ggzg‘sz ATR";E:ASF’,F\{”EE zN,\'AZEE,;‘(’)gaLLAS'EggEIST'K/OOS’BSE%‘?:'\‘OT,\% g?ﬂﬂofggs gg:‘/lzg;&'}%g M;;gi&igggg’gﬁfgg’; rgénico volail).
04 | PISODRENANTE DE CONCRETO PRE-MOLDADO INTERTRAVADO, 10X20X06CM, COR GRAFITE - PAGINAGAO TIPO TIJOLINHO (AMARRAGAO) 04 | ALVENARIA ESTRUTURAL (BLOCO 14), REVESTIDA COM PASTILHA DE PORCELANA, 2.5x2.5¢m, COR BRANCO 6. QUAISQUER DUVIDAS DEVEM SER ESCLARECIDAS JUNTO AO COORDENADOR DO PROJETO.
7. VERIFICAR NO MOMENTO DA EXECUGAO O NUM. DA REVISAO, SEMPRE AO LADO DO NUM. DA FOLHA.
05 | VIARIO EM PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO, COR NATURAL, CONFORME INDICADO NO PROJETO DA IMPLANTAGAO DA UNID. TAMANDUATEHY 05 | CONCRETO APARENTE COM PINTURA HIDROFUGANTE, A BASE DE SILANO-SILOXANO 8. CONFIRMAR EM PROJETOS ESPECIFICOS INFORMAGOES REFERENTES AOS PROJETOS DE INSTALAGOES, ESTRUTURA, PLANIALTIMETRICO, ENTRE OUTROS.
9. QUALQUER MODIFICAGAO A SER EXECUTADA DEVERA SER CONTATADO O ARQUITETO RESPONSAVEL PELO PROJETO.
06 | PISO DE CONCRETO USINADO ARMADO SOBRE LAJE, DESEMPENADO E ALISADO, ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE 06 | GUARDA-CORPO EM AGO GALVANIZADO COM PAINEL EM GRADIL ELETROFUNDIDO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA, COR VINHO 10. TODAS AS PECAS METALICAS DE FIXAGAO DEVERAO SER ANTI-CORROSIVAS.
11. PROCURAR POR RESPECTIVA PRANCHA DE DETALHES PARA MAIORES INFORMAGOES DE PROJETO.
07 | DEGRAUEM CONCRETO USINADO ARMADO SOBRE LAJE, DESEMPENADO E ALISADO, ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE 07 | ALVENARIA ESTRUTURAL (BLOCO 19) REBOCADA, MASSEADA E PINTADA COM TINTA ACRILICA PARA PISO, COR BRANCA 12. O DIMENSIONAMENTO DAS ESCADAS, RAMPAS E ELEVADORES ATENDEM AS NORMAS TECNICAS NBR 9050/2015 E ABNT NBR NM 313/2007.
13. O DIMENSIONAMENTO E RESISTENCIA DOS GUARDA-CORPOS ATENDEM AS NORMAS TECNICAS NBR 14718/2008 E NBR 15575/2013.
08 | JARDIMEXISTENTE O | DESCRIGAO DOS ACABAMENTOS PARA COBERTURA 14. A COMUNICAGAO VISUAL E SINALIZAGAO TATIL DE PISO ATENDEM AS NORMAS TECNICAS NBR 16.537/2016 E NBR 9050/2015.
15. PREVER PONTOS DE ANCORAGEM PARA "LINHA DA VIDA" AO LONGO DA ESTRUTURA DA PASSARELA, EM ATENDIMENTO A NR-18 E NBR 16325.
09 | JARDIM NOVO A SER EXECUTADO o1 | LAJE IMPERMEABILIZADA 16. DE ACORDO COM O CODIGO DE TRANSITO BRASILEIRO, SENDO O GABARITO SOB A PASSARELA SUPERIOR A 5,50M, FICA DISPENSADO A OBRIGATORIEDADE DE
INSTALAGAO DA SINALIZAGAO DE ALTURA.
10 | JARDIM A SER EXECUTADO - VER PROJETO DE PAISAGISMO DA UNIDADE TAMANDUATEHY 02 | ABADE CONCRETO IMPERMEABILIZADA, ACABAMENTO EM PINTURA ACRILICA PARA PISO, COR PRETO 17. FOI ADOTADA A ALTURA DE GUARDA-CORPO DE 1,20m PARA O CALCULO DA AGAO DO VENTO NAS ANALISES DINAMICAS E ESTRUTURAIS DA PASSARELA. ASSIM, TAL
ALTURA NAO DEVERA SER ALTERADA.
03 | ABADE CONCRETO IMPERMEABILIZADA, ACABAMENTO EM CONCRETO APARENTE
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