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LUMINÁRIA LINEAR

efeito lanterna

ver DET.

PROJETOR

5 unidades no topo

alvenaria revestida

em pastilha de

porcelana branca

LUMINÁRIA LINEAR

efeito lanterna

ver DET.

alvenaria revestida

em pastilha de

porcelana branca

02 PROJETORES

02 LUMINÁRIAS

EMBUTIDAS NO PISO
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A.P.

A.P.

ESCALA 1:50

LUMINÁRIAS LINEARES

postes chumbados sobre base de concreto

peso aprox. de 723kg + 66kg (11x6kg) = 789kg

11 PROJETORES EM CADA POSTE

alturas e ângulos variados

POSTE METÁLICO DE 20m (4 unid.)

BASE DE CONCRETO

ver proj. de estrutura

NÍVEL 16,0m

02 projetores

NÍVEL 17,0m

03 projetores

NÍVEL 18,0m

03 projetores

NÍVEL 19,0m

03 projetores

Fabricante

Tipo

Acabamento

alumínio

cinza

Philips ou similar

Quantidade
44

projetor

embutida no

piso

calha linear

Local

postes (4)

12

torres elevadores

e topo Bl. E

10

portas elev. e

acesso Bl. E

16

torres dos

elevadores

projetor

Tipo de lâmpada

Philips ou similar Philips ou similar Philips ou similar

LED 100W LED 100W LED 18W LED linear

alumínio

cinza

alumínio

cinza

alumínio

preto

alvenaria revestida

em pastilha de

porcelana branca

viga em concreto

reboco e massa

pintura na cor preta

rufo metálico

pintura preta

luminária tipo calha

em alumínio

acab. preto
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INDICADA

NOTAS:

1. ESTE DESENHO FOI PROJETADO PARA USO ESPECÍFICO NO LOCAL ABAIXO DESCRITO, NÃO SENDO AUTORIZADA A REPRODUÇÃO EM OUTRO LOCAL.

2. TODAS AS COTAS ESTÃO EM ACABADO, QUANDO NÃO HOUVER OUTRAS ESPECIFICAÇÕES

3. CONFIRMAR MEDIDAS EM OBRA, NÃO TOMAR MEDIDAS COMO ESCALA, EM CASO DE INCOMPATIBILIDADE DO DESENHO, COMUNICAR O RESPONSÁVEL PELA OBRA.

4. TODAS AS TINTAS, VERNIZES, COLAS, ADESIVOS, SELANTES DEVEM ESTAR DENTRO DO LIMITE MÁXIMO DE COV (composto orgânico volátil).

5. CONSULTAR SEMPRE O MEMORIAL DESCRITIVO, BEM COMO OS PROJETOS COMPLEMENTARES  E DETALHES ESPECÍFICOS.

6. QUAISQUER DÚVIDAS DEVEM SER ESCLARECIDAS JUNTO AO COORDENADOR DO PROJETO.

7. VERIFICAR NO MOMENTO DA EXECUÇÃO O NÚM. DA REVISÃO, SEMPRE AO LADO DO NÚM. DA FOLHA.

8. CONFIRMAR EM PROJETOS ESPECÍFICOS INFORMAÇÕES REFERENTES AOS  PROJETOS DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURA, PLANIALTIMÉTRICO, ENTRE OUTROS.

9. QUALQUER MODIFICAÇÃO A SER EXECUTADA DEVERÁ SER CONTATADO O ARQUITETO RESPONSÁVEL PELO PROJETO.

10. TODAS AS PEÇAS METÁLICAS DE FIXAÇÃO DEVERÃO SER ANTI-CORROSIVAS.

11. PROCURAR POR RESPECTIVA PRANCHA DE DETALHES PARA MAIORES INFORMAÇÕES DE PROJETO.

12. O DIMENSIONAMENTO DAS ESCADAS, RAMPAS E ELEVADORES ATENDEM AS NORMAS TÉCNICAS NBR 9050/2015 E ABNT NBR NM 313/2007.

13. O DIMENSIONAMENTO E RESISTÊNCIA DOS GUARDA-CORPOS ATENDEM AS NORMAS TÉCNICAS NBR 14718/2008 E NBR 15575/2013.

14. A COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO TÁTIL DE PISO ATENDEM AS NORMAS TÉCNICAS NBR 16.537/2016 E  NBR 9050/2015.

15. PREVER PONTOS DE ANCORAGEM PARA "LINHA DA VIDA" AO LONGO DA ESTRUTURA DA PASSARELA, EM ATENDIMENTO À NR-18 E NBR 16325.

16. DE ACORDO COM O CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO, SENDO O GABARITO SOB A PASSARELA SUPERIOR A 5,50M, FICA DISPENSADO A OBRIGATORIEDADE DE

INSTALAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE ALTURA.

17. FOI ADOTADA A ALTURA DE GUARDA-CORPO DE 1,20m PARA O CÁLCULO DA AÇÃO DO VENTO NAS ANÁLISES DINÂMICAS E ESTRUTURAIS DA PASSARELA. ASSIM, TAL

ALTURA NÃO DEVERÁ SER ALTERADA.

POSTES NOVOS (ENEL)

LEGENDA - ELEMENTOS DE ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO

POSTES DE ILUMINAÇÃO EXISTENTES

LUMINÁRIA DE PISO

POSTE DE ILUMINAÇÃO NOVO, SOBRE BASE DE CONCRETO

LUMINÁRIAS TIPO PROJETORES

MINI-RACK (CONECTADO A REDE LÓGICA)

POSTES A SEREM REMOVIDOS (ENEL)

POSTES DE ILUMINAÇÃO A SEREM DESLOCADOS

NOTAS ESPECÍFICAS:

1. Para circuitos, caminhamentos e

dimensionamentos das redes, ver projeto

específico de elétrica.

2. O projeto de rebaixamento da rede pública deve

ser solicitado à concessionária.

3. A remoção e/ou deslocamento de postes

existentes e instalação de novos deve ser

solicitado à concessionária.

4. Prever drenagem em todas as caixas de

passagem de elétrica/lógica. Ver detalhamento.

SEM ESCALA

VISTA ESQUEMÁTICA

ILUMINAÇÃO - PAV. INFERIOR

POSTE

CORTE   ESCALA 1:25

ILUMINAÇÃO

TOPO TORRE DO ELEVADOR

CORTE   ESCALA 1:50

ILUMINAÇÃO

CHEGADA BLOCO E

CORTE   ESCALA 1:10

LUMINÁRIA LINEAR

DETALHE 


