T R T T T QUADROS E_CONDULETES (VIDE CONVENGCAO DE CORES)
220/127\,_3% i—.—.—.—.—.—.—.—.—.—.—.—.—.—.—.—.—.—.—.—.—.—.—i i—.—.—.—.—.—.—.—.—.—.—.—.—.—.—.—.—.—.—.—.—.—.—i - QUADRO DE LUZ (h=1,30m)
- POTENCIA | TENSAO DIS). . . e~ UADRO DE FORGA (h=1,30
CIRCUITO DESCRICAO FASE CABO (mm?) | | | - \@ e e e e e f/.> | (el Q G ( m)
(w) (V) (A) I @-«---«---«---«---«---«---«---«- ——— e i I ~ AxdD” S i [RXXX]  QUADRO DE TELEMATICA NA PAREDE (h=1,30m)
1 POSTE DEILUMINAC%O-LADO BLOCO "E" 1.100 220 2 16 (FFT) #10 i * "\‘ (/" * INTERLIGA NA I | INTERLIGA NA J:' \\\\ (cada) ,,( ! | B CAIXA DE PASSAGEM EM PVC 4"x4” (h=0,30m OU INDICADO)
_ = ~, 0 \,
A el AL L Loy Ll e S A =0 2) 18 | [FFRED i ' N\ & bR D RA A i i ARMODURA A N £ Pl i CAIXA DE PASSAGEM DE 40x40cm, EMBUTIDA NO PISO, COM TAMPA ANTIVANDALISMO
3 |POSTE DE ILUMINAGAO - LADO BLOCO "ANEXO" 1.100 220 2| 16 | (FFT)#10 ¥ ‘\\‘\, f /,/' 1 P ASSARELA ! ! PASSARELA | } 4
2 ot e Ao D BV G e i = 5| a5 | jFEq#D | = L VER PranTA | | (R BiARTA # L] L | | M CAIXA DE PASSAGEM EMBUTIDA NA PAREDE, 40x40cm/IP—68, INSTALADA NAS PRUMADAS
t : T 4 TERREO) : : TERREO) ] N ¥ DOS ELEVADORES (TELECOM E ENERGIA), POSIGAO CONFORME INDICADO NO DETALHE
5 |PROJETORES - ACESSO BLOCO "E" 200 220 2| 16 (FET) #4 I i (10(11)12) ! I I J 1 I ESPECIFICO, COM A TAMPA DE INSPECAO VOLTADA PARA O LADO EXTERNO
6 |[PROJETORES - COBERTURA ELEVADOR LADO BLOCO "E" 500 220 2| 16 (FFT) #6 ! '!' T EE ' ! ! 1 EE2  TEZ | CAIXA EM ALVENARIA NO PISO COM DRENO DE BRITA, CANTONEIRA E TAMPA DE CONCRETO,
7  |PROJETORES - COBERTURA ELEVADOR LADO BLOCO "ANEXO" 500 220 2| 16 (FET) #6 | : i ! | = (3030) 1 [ EQRAAREESTR&?(LTJIEQRZII& SDEDIT&DEEODEOII\(ISSOTALAQOE\iDEng)IEITCAALi EOLIJA\ _DE TELECOMUNICAGOES
8  |CONTROLE DE ACESSO BLOCO "E" 100 127 1] 16 (NFT) #4 I H i I I INTERLIGA NA 4 1 I (DIM.: 60x60x60cm) —
" n | N ARMADURA ]
9 |CONTROLE DE ACESSO BLOCO "ANEXO 100 127 1] 16 | (NFT)#2,5 | H P e i ! i AETACR DA § //)!, SN | TOMADAS E INTERRUPTORES
FFF) #70 + J A NA PASSARELA \
10  |ELEVADOR - LADO BLOCO "E" 11.540 220 3| so | (FFP) | '!' o X | SR CANA | I (VER PUANTA | 7 e I S PONTO PARA INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES
(T) #35 I t A e S | METALICA DA | | TERREO) i s S ] | F
11 LUZ ELEVADOR - LADO BLOCO "E" 100 220 2| 16 (FFT) #4 | C},v (cada) - @ (PvAESéSéFEiLNAT L i e _.___‘___.___.___‘___‘___.___._6 i PONTO PARA INTERRUPTOR BIPOLAR PARALELO
12 |TOMADAS ELEVADOR - LADO BLOCO "E" 600 220 2| 16 FFT) #4 A g i i
(F(FF) )#35,, | INFERIOR ./ TERREO) | I INFERIOR ! O  TOMADA 220V — 20A
- " " e e e I S I
13 |ELEVADOR - LADO BLOCO "ANEXO 11.540 220 3| 50 T #16 ILUMINACAO
5 .. ELEVADOR 1 ELEVADOR 2
14 LUZELEVADOR - LADO BLOCO "ANEXO . 100 220 2! 16 (FFT) #4 ESC. 1:100 ESC. 1:100 @  POSTE DE AGO COM 20 METROS DE ALTURA COM BASE E CHUMBADORES,
15  |TOMADAS ELEVADOR - LADO BLOCO "ANEXO 600 220 2| 16 (FFT) #4 GALVANIZADO A FOGO, EQUIPADO COM 11 PROJETORES E CAPTOR FRANKLIN NO TOPO
16  |TOMADAS COBERTURA ELEVADOR BLOCO "E" PARA TELECOM 600 220 2| 16 (FFT) #6 (PREVER PINTURA ISOLANTE NOS TRES PRIMEIROS METROS EM RELAGAO AO PISO)
17 |TOMADAS COBERTURA ELEVADOR BLOCO "ANEXQ" PARA TELECOM 600 220 2| 16 (FFT) #6 PROJETOR EM ALUMINIO. VIDRO TEMPERADO, COM DRIVER E LED INTEGRADO
18 |PROJETORES DE PISO 1.000 220 2| 16 | (FFT)#10 DE 100W, 13000LM
/" PONTO PARA LUMINARIA TIPO ARANDELA NA PAREDE
?)  PONTO PARA PROJETOR DE PISO NO ACESSO DOS ELEVADORES E DO BLOCO "E”
CONDUTOS E CONDUTORES (VIDE CONVENCAO DE CORES)
TUBULAGAO APARENTE EM ACO GALVANIZADO A FOGO
————— TUBULAGAO EM PVC RIGIDO, EMBUTIDA NO PISO
AP.6A) AP.7A) AP.8 AP.9
[ T T._ _QD_pAESA_REL_A_ N -\w__w ....................... — === PERFILADO DIM.: 38x38mm, OU INDICADO
I CX. PASSACEM | QUADRO DE TELECOM \ 7\ INTERLIGAGAQ C ELETROCALHA LISA E COM TAMPA — DIM.: 200x50mm, OU INDICADO
. 40x40cm /IP—68 | 40x40cm — 1P 67 O ANEL \DE TELECGM
! e ! ! DO BLOCO, ANEXO —+HT—— CONDUTORES: FASE, NEUTRO, RETORNO, PROTEGAO, RESPECTIVAMENTE
i I i SUBIDA NO POSTE DA \
i S i ELETROPAULO PARA S > \ p V4 ~~~~~s RABICHO PARA LIGACAO DE LUMINARIAS COM CABO PP 3x2,5mm2 TIPO "AFUMEX”
: 5 : A\ VER DET DAS PRUMADAS 11 PROJETORES OPERADONAS. & REDE X_ i __ A \ ow=*  ELETRODUTO QUE PASSA
I =z I \ \ DOS ELEVADORES (VER PROJ. DE DE CFTV PMSA [ i =
i - I ARQ. /LUMINOTECNICA) R 562* | % \ O ELETRODUTO QUE DESCE
I % I ’ o—> ELETRODUTO QUE SOBE
I =1l I
i I =W i ATERRAMENTO PREVER ABRIGO A SUBESTACHD K
| 5 v REPRESENTAGAO DE PRUMADAS
: & : DA ESTRUTURA P/ QUADROS - gé SEgggTﬁQAO ¢
I < I ATERRAMENTO £
I N I PREVER FOTOCELULA DA ESTRUTURA \_ AL HH P SISTEMA DE PARA—RAIOS
N " g _ N ~
! 2 ! ! NO TOPO DESTE POSTE P T e O —O ,N/ % — —X—— CORDOALHA DE COBRE NU — 70mm2, OU INDICADO
! = P CX. PASSAGEM ! ATERRAMENTO™ Ifxf-fxfzg ***************************************** 1 PROETORES Y — TN TN x\_l h Ssg_ INRAGK) ] ————— BARRA CHATA EM ALUMINIO 7/8" x 1/8" x @6000mm, OU INDICADO
_ \ ) S .
! 40x40cm /IP—68 | DA ESTRUTURA, S 1 /T (VER PROJ. DE AII$IFIFIII/IEINT<I>IIIHA;€—E \ !ﬂ \D'- S | ———  BARRA DE AGO CA—25-8mm, OU INDICADO
| | TN N o B ARQ. /LUMINOTECNICA) \ DA, ESTRUTURAN S ; i © 1 i
i oI ——= i ATERRAMENTO AP 1 \ | : <@ — CAPTOR TIPO FRANKLIN INSTALADO EM MASTRO METALICO TELESCOPICO COM h=3,0m
: =z 4 : & ©!
I i :X | DA ESTRUTURAN T 1] ——— ——— X — = @ CAIXA DE INSPEGAO COM HASTE DE ATERRAMENTO DE COBRE (C=3,00m)
. Z . = .
: = JI pe ] )¢ TERMINAL AEREO 7/8" x 1/8” x @6000mm COM FIXACAO HORIZONTAL (h=0,40m)
=z 2
: < T : N T N ATERRAMENTO ¢ Rl ) -
| = I | 11 PROJETORES =y 4x02 PASSAGEM DO SISTEMA DE PARA—RAIOS POR MEIO DE BARRA DE AGO
: 5 ] : DA ESTRUTURA <_ V|| PRUMADAS | CA—25-8mm ADICIONAL DE "SACRIFICIO”, OU INDICADO
| & || Rygos assA RO /LOMINOTECNICA) R | I | R
; . : X9 DESCIDA DO SISTEMA DE PARA—RAIOS POR MEIO DE BARRA DE AGO
=
| & L[| | TABULERO” /] 11_PROJETORES o PRUMAD Y=o CA—25-8mm ADICIONAL DE "SACRIFICIO”, OU INDICADO
I ] 2 7/”@ VER PROJ. DE SN :
. s L " RQ./LUMINOTECNICA) ' -— _ SUBIDA DO SISTEMA DE PARA-RAIOS POR MEIO DE BARRA DE AGO
| | - T | - ; | CA—25-8mm ADICIONAL DE "SACRIFICIO”, OU INDICADO
i — 4x92 | 0 |
, — "KANAFLEX” | VIDE_PLANTA —
1314115 .
i i Q 26 ELEVADOR 3 I CONVENCAO DE CORES
I SUPORTE I . %
' cOM PERFILADD | | SISTEMAS DE ENERGIA
I I VER DET. DAS PRUMADAS i
i . CX. PASSACEM | - o R oRre i 2%  SISTEMAS DE TELECOMUNICAGOES E SEGURANGA
| & 40x40cm /IP—68 | ( \ | % SISTEMAS DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS E ATERRAMENTO
. '_ o s e e— s c— e — . — ¢ — — — — — — — — — — — — —— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —t —— ———— — —— —— — — — —— — — —— — — — — — Gk s — — — — — — — — — — — —— —— — — — —— — — — —— — — — — — — — —— —— — — — — — —t — — — C— — — —— — — — — — — — — s — — — — — — — — —— — — — w— — — — —
I i I . 2%  REPRESENTAGKO DE CIRCUITOS E COMANDOS ELETRICOS
I L = |- I PLANTA PASSARELA PAV. INFERIOR
| = | ESC. 1:250
! z !
I = | | |
i “It— i NOTAS GERAIS
L
! : !
| o | 01. TODOS 0S ELETRODUTOS PARA ENERGIA NAO DIMENSIONADOS SERAO DE #1.1/2".
=
: e : 02. TODOS 0S ELETRODUTOS PARA TELECOMUNICAGOES NAO DIMENSIONADOS SERAO DE ¢.1/2”.
i CX. PASSAGEM i 03. TODOS 0S CONDUTORES NAO DIMENSIONADOS PARA ILUMINAGAO INTERNA E TOMADAS SERAO DE #4mm?.
! 40x40cm /IP—68 —- - - - - - - - - - - - - -—
I I /’ ( ) ‘\ 04. TODOS 0S ELETRODUTOS EMBUTIDOS DEVERAO ATENDER A NORMA ABNT NBR 15465.
: : REBAR (CA—25-8mm
! ! 05. TODOS 0S ELETRODUTOS APARENTES SERAO EM ACO GALVANIZADO A FOGO.
I 1 | 4
! : CONECTOR BIMETALICO 06. TODOS 0S ELETRODUTOS EMBUTIDOS EM AREAS EXTERNAS SUJEITAS A TRAFEGO DE VEICULOS DEVERAO
! ! | RECOBERTO POR 01 CAMADA . l SER ENVELOPADOS EM CONCRETO.
i | DE FITA ISOLANTE DE AUTO FUSAO
i i / E OUTRA DE FITA ANTICORROSIVA 07. AS LUMINARIAS DEVERAO SER COMPATIBILIZADAS COM O PROJETO DE ARQUITETURA E LUMINOTECNICA.
! ! [ JI/— = "TOROFITA” OU "FITA SCOTCHRAP 50 3M” ! 08. ESPECIFICACAO DOS CONDUTORES SERAO DE ISOLACAO 0,6/1kV, LIVRE DE HALOGENIOS E COM BAIXA EMISSAO
! ! CAIXA DE INSPECAO DE GASES TOXICOS ("ATOX” / "AFUMEX");
| | | DE ATERRAMENTO . 09. CORES DE CONDUTORES: FASE "R"—PRETO, FASE ”S"—VERMELHO, FASE "T"—BRANCO, NEUTRO—AZUL CLARO,
! ! PISO ACABADO TERRA—VERDE, RETORNOS,/COMANDOS—AMARELO.
I I [ — ] 10. TODOS OS PILARES, GUARDA—CORPO, ESTRUTURAS METALICAS E ARMADURAS DE ESTRUTURAS DE CONCRETO
i i | | DEVERAO SER ATERRADAS.
I * O QUADRO DE FORGA DO ELEVADOR I j] M 11. TODAS AS INSTALAGOES DEVERAO SEGUIR RIGOROSAMENTE AS ORIENTAGOES DAS NORMAS DA ABNT
, E RESPECTIVOS ITENS QUE FAZEM PARTE , NBR 5410 E NBR 5419
| DO MESMO (CFTV, INTERFONE, LUZ, TUG) | | L | : )
! DEVERAO SER ALIMENTADOS A PARTIR ! L &_ 12. EM UM ELETRODUTO DE ENERGIA, PASSAR ISOLADAMENTE UMA CORDOALHA DE COBRE NU #70mm2,
I DAS PRUMADAS, DE ACORDO COM I oLAR INTERLIGANDO OS DOIS SISTEMAS DE ATERRAMENTO (CADA LADO, JUNTO AOS ELEVADORES).
i ORIENTAGOES E ESPECIFICIDADES i ‘ - - - - - -
! ORENTAGQES £ ESPEOIICIDADES ! | TRECHO C/ PINTURA , P a— \ 13. 0S CABOS ALIMENTADORES (#35mm2 E ACIMA), DEVEM ATENDER O METODO AD7 DA NBR 5410.
| ESPECIFICO DO FABRICANTE | EgMifﬁEﬁgN%mo FUNDIDO OU CONCRETO
; ; 104 40 410
L d ! L] L] ! T ! f T
DETALHE DAS PRUMADAS DOS 02 o | |
A ELETRODUTO DE ATERRAMENTO LANLHO DE )
ELEVADORES (VALIDO PARA AS . R e | o8
mm x 2, m
PRUMADAS DE ENERGIA E TELECOM) CORDOALHA DE COBRE - R e
S /ESC. | NU #50mm?® INTERLIGADA . 6o S [y N 3
COM A HASTE DE COBRE ! C/ !
DE ATERRAMENTO DO ™~__1,0m a 2,0m
| ANEL INFERIOR n OF FOLCA !
PEDRA BRITADA /
! CONEXAO ENTRE PONTA DE REBAR (CA —25—8/7‘7/7‘7) NS .
) ” ”
E CORDOALHA DE COBRE NU (ANEL INFERIOR NO P/50) DETALHE A
\ S/ESCALA / CX. DE PASSAGEM EM ALVENARIA NO PISO
‘e ) ) ) ) ) i i ) ) ) ) ) s \S/ESCéLA (COTAS EM mm) - ) ) /
10
9 IDEALE ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA = =
RUA GONGCALO FERNANDES, 318 - CONJ. 405 ENESC’L RUA ALVES GUIMARAES, 507 SOBRELOJA BLOCO A U nive rS|dade Federal do ABC
8 JD. BELA VISTA | SANTO ANDRE | SP SAO PAULO/SP CEP:05410-000 FONE: (011) 3087-0055
FONE/FAX: 11 4432-2362 | CEP 09041-410 ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA FAX: (011) 3063-0801 e-mail: eng.projetos@enescil.com.br A ,
7 ENGENHARIA DE PROJETOS e-mail: ideale.eng@uol.com.br CampUS SantO And re
6
5 RESPONSAVEL TECNICO: N° PROJETO: RESPONSAVEL TECNICO: N° PROJETO: ETAPA - AREA TECNICA:
APROVAGAO DATA ~ i ~ ,
7 | REVISAG GERAL AL 0812019 AUTOR DO PROJETO FRANCESCO ANTONIO LUCIA CATAO FRANCISCO RIBEIRO PROJETO EXECUTIVO - INSTALACOES ELETRICAS PASSARELA PE-EL
3 | CONEXAO DE TELECOM COM A GUARITA DO BLOCO ANEXO|  FAL 07/2019 PROJETISTA: PROJETISTA CONTEUDO: FOLAA
2| REVISAO GERAL FAL 06/2019 MARJORIE SALERNO TERCIOTTE 0544 JOSE ARMANDO GUARITA 3716 PAV. INFERIOR - ALIMENTADORES DE ENERGIA/TELECOM E SPDA G
1 REVISAO GERAL FAL 05/2019 ASSINATURA: ASSINATURA: LOCALIZAGAO - IDENTIFICACAO: ] ] 1 O O
0 | EriSSAO NIGIAL ™~ oar2019 PASSARELA DE INTERLIGAGAO — CAMPUS SANTO ANDRE
) APROVAGAO DATA APROVACAO DATA ~ . \ APROVAGAO DATA CREAICAU: DATA: CREA/CAU: DATA: ARQUIVO ELETRONICO: REVISAO DA FOLHA: ESCALA: DATA:
NO MODIFICACOES AUTOR DO PROJETO UFABC OBSERVAGOES DESENHOS DE REFERENCIA ' CFABG NOTAS 5062177958 24/04/2019 0600512333 24/04/2019 UFABC—CSA-ENS—PE—EL—G-PLA-100-R04.dwg RO4 INDICADA 24/04/2019
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