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-— SUBIDA DO SISTEMA DE PARA—RAIOS POR MEIO DE BARRA DE ACO
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01. TODOS OS ELETRODUTOS PARA ENERGIA NAO DIMENSIONADOS SERAO DE #1.1/2".

02. TODOS 0S ELETRODUTOS PARA TELECOMUNICAGOES NAO DIMENSIONADOS SERAO DE ¢.1/2".

03. TODOS 0S CONDUTORES NAO DIMENSIONADOS PARA ILUMINAGAO INTERNA E TOMADAS SERAO DE #4mm?.
04. TODOS OS ELETRODUTOS EMBUTIDOS DEVERAO ATENDER A NORMA ABNT NBR 15465.

05. TODOS 0S ELETRODUTOS APARENTES SERAO EM AGO GALVANIZADO A FOGO.

06. TODOS OS ELETRODUTOS EMBUTIDOS EM AREAS EXTERNAS SUJEITAS A TRAFEGO DE VEICULOS DEVERAO
SER ENVELOPADOS EM CONCRETO.

07. AS LUMINARIAS DEVERAO SER COMPATIBILIZADAS COM O PROJETO DE ARQUITETURA E LUMINOTECNICA.

08. ESPECIFICAGAO DOS CONDUTORES SERAO DE ISOLAGAO 0,6/1kV, LIVRE DE HALOGENIOS E COM BAIXA EMISSAO
DE GASES TOXICOS ("ATOX” / "AFUMEX");

09. CORES DE CONDUTORES: FASE "R"-PRETO, FASE "S"—VERMELHO, FASE "T"—BRANCO, NEUTRO—AZUL CLARO,
TERRA-VERDE, RETORNOS/COMANDOS—AMARELO.

10. TODOS OS PILARES, GUARDA—CORPO, ESTRUTURAS METALICAS E ARMADURAS DE ESTRUTURAS DE CONCRETO
DEVERAO SER ATERRADAS.

11. TODAS AS INSTALAGOES DEVERAO SEGUIR RIGOROSAMENTE AS ORIENTAGOES DAS NORMAS DA ABNT
NBR 5410 E NBR 5419.

12. EM UM ELETRODUTO DE ENERGIA, PASSAR ISOLADAMENTE UMA CORDOALHA DE COBRE NU #70mm2,
INTERLIGANDO OS DOIS SISTEMAS DE ATERRAMENTO (CADA LADO, JUNTO AOS ELEVADORES).

13. 0S CABOS ALIMENTADORES (#35mm2 E ACIMA), DEVEM ATENDER O METODO AD7 DA NBR 5410.
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