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ÁGUA - ADUTORA
ÁGUA - AQUAPOLO
ÁGUA - REDE DESATIVADA
ÁGUA - ANEL E REDE EM OPERAÇÃO

ESGOTO - COLETOR TRONCO SABESP
ESGOTO - INTERCEPTOR SABESP
ESGOTO - REDE DESATIVADA
ESGOTO - REDE EM OPERAÇÃO
GÁS - REDE COMGÁS

LEGENDA DAS INTERFERÊNCIAS

DRENAGEM - ANEL E REDE EM OPERAÇÃO

1. CONCRETOS:
1.1. INFRAESTRUTURA:
1.1.1. ESTACÕES: fck=25 MPa.
1.1.2. TUBULÕES: fck=25 MPa.
1.1.3. BLOCOS: fck=25 MPa.
1.2. SUPERESTRUTURA:
1.2.1. TABULEIRO : fck=30 MPa.
1.3. MESOESTRUTURA:
1.3.1. ARCO: fck=35 MPa.
1.3.2. PILARES: fck=25 MPa.
1.4. COMPLEMENTOS:
1.4.1. LASTRO DE CONCRETO PARA

REGULARIZAÇÃO: fck=10MPa
1.4.2. CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO DE 250kg/m³

DE CONCRETO.

1.5. RELAÇÕES ÁGUA / CIMENTO E MÓDULO DE
ELASTICIDADE:

1.5.1. PARA fck=35 MPa: a/c ≤0,45 l/kg   E> 33 GPa
1.5.2. PARA fck=30 MPa: a/c ≤0,50 l/kg   E> 31 GPa
1.5.3. PARA fck=25 MPa: a/c ≤0,55 l/kg   E> 28GPa
2. TODO CONCRETO UTILIZADO DEVERÁ TER A

COMPOSIÇÃO DE SEUS ELEMENTOS ESTUDADA
DE MANEIRA A  IMPEDIR A OCORRÊNCIA DE
REAÇÃO ALCALI-AGREGADO.

3. AÇO: CA-50, CA-25 E CP-190.
4. CABOS DOS PENDURAIS TIPO "REDAELLI OSS

44", "BRIDON SS 45", OU EQUIVALENTE (16
UNIDADES).

5. JUNTA DE DILATAÇÃO TIPO "JEENE" JJ3550VV
OU SIMILAR: 5,80 m.

1. DIMENSÕES EM CENTÍMETRO.
2. NÍVEIS EM METRO.
3. CLASSE DE AGRESSIVIDADE III (ITEM 6.4 NBR-6118/2014).
4. A CRAVAÇÃO DAS ESTACAS DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NBR-6122, NÃO PODENDO OCORRER

DESAPRUMO SUPERIOR A 1%.
5. PODE-SE RETIRAR AS FORMAS DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO QUANDO O fck DA PEÇA SUPERAR 15 MPa.
6. O CIMBRAMENTO DAS PEÇAS DE CONCRETO SÓ PODERÁ SER RETIRADO QUANDO AS MESMAS APRESENTAREM

fck SUPERIOR A 20 MPa. NO CASO DE ESTRUTURA PROTENDIDA, O CIMBRAMENTO SÓ PODERÁ SER RETIRADO
APÓS A PROTENSÃO PARCIAL DOS CABOS.

7. OS TUBOS FORMA E PLACAS DE APOIO DEVERÃO SER FABRICADOS COM AÇO CARBONO (fy >355MPa), ALÉM DE
SEREM GALVANIZADOS.

8. DEVERÁ SER REALIZADA UMA VERIFICAÇÃO EXATA DA POSIÇÃO DOS TUBOS FORMA ANTES E APÓS A
CONCRETAGEM DO ARCO E DOS SEGMENTOS DO TABULEIRO.

9. O GABARITO RODOVIÁRIO DE 5,5m DEVERÁ SER RESPEITADO TAMBÉM NAS FASES CONSTRUTIVAS DA OBRA.
10. FOI ADOTADA A ALTURA DE GUARDA-CORPO DE 1,20m PARA O CÁLCULO DA AÇÃO DO VENTO NAS ANÁLISES

DINÂMICAS E ESTRUTURAIS DA PASSARELA. ASSIM, TAL ALTURA NÃO DEVERÁ SER ALTERADA.
11. VER FOLHAS DE FORMA DAS TORRES DOS ELEVADORES, PASSARELA DE ACESSO E BLOCOS DOS POSTES PARA

AS OUTRAS ESTACAS.

ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS:

NOTAS

1. DIÂMETRO MÍNIMO DAS ESTACAS
1.1. EM SOLO: Ø50cm (COBRIMENTO MÍN.= 6,0cm).
2. fck DA ARGAMASSA: 25MPa.
3. CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO = 600kg/m³.
4. FATOR ÁGUA/CIMENTO < 0,50 l/kg.
5. DIÂMETRO EXTERNO DO TUBO= 45.0cm.
6. AÇO CA-50.
7. A EXECUÇÃO DAS ESTACAS DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NBR-6122, NÃO PODENDO OCORRER

DESAPRUMO SUPERIOR A 1%.
8. NO CASO DE OCORRÊNCIA DE DESAPRUMO SUPERIOR A 1%, ESTA PROJETISTA DEVERÁ SER CONSULTADA

PARA ESTUDO DE EVENTUAL REFORÇO.
9. AS ESTACAS RAIZ DEVERÃO SER EXECUTADAS GARANTINDO UMA PRESSÃO MÍNIMA DE INJEÇÃO DE 4kg/cm².
10. A EXECUTORA DEVERÁ GARANTIR O ENCAMISAMENTO DE TODO O TRECHO EM SOLO, SENDO QUE A ESTACA

RAIZ DEVERÁ  ATINGIR   NO MÍNIMO O COMPRIMENTO PROJETADO, DEVENDO SER LIBERADO POR ENGENHEIRO
GEOTÉCNICO ESPECIALIZADO

11. REALIZAR PROVAS DE CARGA NAS ESTACAS SEGUNDO A NBR6122.
12. MÁXIMA CARGA DE TRABALHO PREVISTA:
12.1        ESTACA RAIZ Ø50 P/ AP.5 E AP.8 = 190tf

NOTAS PARA AS ESTACAS RAÍZ

1. MEDIDAS EM CENTÍMETROS, NÍVEIS EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO.
2. CARACTERÍSTICAS DAS FUNDAÇÕES:
2.1. ESTACAS ESCAVADAS Ø100 COM LAMA BENTONÍTICA OU POLÍMERO.
3. A EXECUÇÃO DAS ESTACAS DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NBR-6122, NÃO PODENDO OCORRER

DESAPRUMO SUPERIOR A 1%.
4. NO CASO DE OCORRÊNCIA DE DESAPRUMO SUPERIOR A 1%, ESTA PROJETISTA DEVERÁ SER CONSULTADA

PARA ESTUDO DE EVENTUAL REFORÇO.
5. A DEFINIÇÃO DA COTA EXATA DA BASE DO ESTACÃO DEVERÁ SER DEFENIDA POR CONSULTOR GEOTÉCNICO,

COM BASE NA ANÁLISE DO MATERIAL ESCAVADO E AO TORQUE DO EQUIPAMENTO DE ESCAVAÇÃO.
5.1. PREVER 1,0m PARA ARRASAMENTO DA ESTACA MANTENDO A ARMADURA E ANCORANDO NO BLOCO.
5. MÁXIMA CARGA DE TRABALHO PREVISTA:
5.1. ESTACA ESCAVADA Ø100 P/ AP.1 E AP.10 = 100tf
5.2. ESTACA ESCAVADA Ø100 P/ AP.2 A AP.4 E AP.9 = 150tf
5.3. ESTACA ESCAVADA Ø100 P/ AP.6A, 6B, 7A E 7B = 150tf

NOTAS PARA AS ESTACAS ESCAVADAS

APOIO
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24
43
55
36
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63

M transv (tfm)
38
50
53
65
6
7
7
7
7
8
8
8
8
9
9
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11
67
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72
12
12
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7384269.455
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343865.766
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PROJETO EXECUTIVO - ESTRUTURA DA PASSARELA

LOCAÇÃO DAS FUNDAÇÕES E SONDAGENS - PARTE II / II
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